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Prima di installare e collegare il prodotto,
leggere attentamente queste istruzioni.
Vortice non potra essere considerata
responsabile per eventuali danni a persone
o cose causate dal mancato rispetto delle
prescrizioni di seguito elencate, la cui
applicazione garantira invece
I'affidabile e sicuro funzionamento nel tempo
dell'apparecchio.

Conservare sempre questo libretto istruzioni.

Read these instructions carefully before
installing and connecting this appliance. Vortice
cannot assume any responsibility for
damage to property or personal injury
resulting from failure to abide by the following
instructions, whose application will instead
ensure safe and reliable operation of the
appliance over time. Keep this instruction
booklet in a safe place.

Avant d'installer et de brancher I'appareil,
lire attentivement ces instructions.

La société Vortice ne pourra étre tenue pour
responsable des dommages éventuels causés
aux personnes ou aux choses, en cas
d'un non-respect des consignes mentionnées
dans cette notice, et dont I'application garantira
au contraire le fonctionnement fiable et siir dans
le temps de I'appareil.

Conserver toujours ce livret d'instructions.

Bevor Sie das Gerit installieren und
anschlieBen,bittediese Gebrauchsanweisungen genau
durchlesen.Vortice kann nicht fiir Personen- oder
Sachschédenzur Verantwortung gezogen werden, die
auf eineNichtbeachtung der Hinweise in
dieserBetriebsanleitung zuriickzufiihren sind.
Damit dieLebensdauer und die elektrische und
mechanischeZuverlassigkeit des Gerates garantiert
werden kdnnen,miissen alle Gebrauchsanweisungen
befolgt werden. Diese Betriebsanleitung ist gut
aufzubewahren.
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Antes de usar el producto, leer atentamente estas
instrucciones. Vortice no se hace responsable de los
eventuales dafnos ocasionados a personas o cosas
como resultado del incumplimiento de las reglas y
advertencias de este manual. Seguir estas
instrucciones para asegurar la duracion y fiabilidad
eléctrica y mecanica del aparato.

Guardar siempre este manual de instrucciones.

Antes de usar el producto, leer atentamente estas
instrucciones. Vortice no se hace responsable de los
eventuales danos ocasionados a personas o cosas
como resultado del incumplimiento de las reglas y
advertencias de este manual. Seguir estas
instrucciones para asegurar la duracion y fiabilidad
eléctrica y mecanica del aparato.

Guardar siempre este manual de instrucciones.

Lees deze handleiding aandachtig door alvorens het
product te gebruiken. Vortice kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventueel persoonilijk letsel of

schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet

in acht nemen van de waarschuwingen in deze
handleiding. Volg de instructies nauwkeurig; dat
bevordert de levensduur en de betrouwbaarheid van
de elektrische en mechanische componenten.
Bewaar deze handleiding altijd zorgvuldig.

Innan ni anvénder produkten, lds dessa
anvisningar noggrant. Vortice kan inte hallas
ansvarig fér eventuella skador pa personer
eller saker orsakade av att anvisningarna
(Varning och Observera) i detta héfte inte
tillampats. Folj alla instruktioner i detta hafte
for att garantera apparatens mekaniska
livslangd och tillforlitlighet. Bevara darfor alltid
detta instruktionshéfte.
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For produktet installeres og forbindes, skal disse
anvisninger lzeses grundigt. Vortice kan ikke
betragtes som ansvarlig for eventuelle skader pa
personer eller ting forarsaget af at anvisningerne i
denne brugervejledning ikke folges, og som
apparatetes sikre og vedvarende
funktion afhenger af. Opbevar altid denne
brugervejledning.

Lue ndma ohjeet huolellisesti ennen kuin asennat
laitteen ja suoritat liitdnnét. Vortice ei vastaa
mahdollisista henkil6- tai esinevahingoista, jotka ovat
seurausta oheisten ohjeiden noudattamisen
laiminlyénnisté. Noudata kaikkia tdss& mainittuja
ohjeita varmistaaksesi laitteen luotettavan ja
turvallisen toiminnan ja pitkan kayttoian. Sailyta tama
kéyttéohjekirja tallessa tulevaa tarvetta varten.

Przed rozpoczeciem eksploataciji urzadzenia nalezy
uwaznie zapoznac sie z niniejszg instrukcja. Firma Vortice
nie bedzie ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci za szkody
cielesne lub materialne spowodowane
nieprzestrzeganiem Uwag i Ostrzezeri zawartych niniejszej
instrukciji. Nalezy postepowac zgodnie ze wszystkimi
instrukcjami, aby zapewni¢ trwato$¢ urzadzenia oraz
niezawodnos¢ instalaciji elektrycznych i mechanicznych.
Zachowa¢ niniejsza instrukcje na przysziosé.

A termék hasznélata el6tt figyelmesen olvassa el a
hasznalati utasitast. A Vortice nem vallalja a
felelsséget a jelen kézikonyv Figyelem és

Figyelmeztetés cimsz6 alatt megadott utasitasainak be
nem tartasa miatt el6fordul6 esetleges személyi és
anyagi karért. Pontosan hajtson végre minden utasitast,
hogy a berendezés élettartama, valamint elektromos és
mechanikus megbizhatésaga biztositva legyen. A jelen
hasznalati utasitast gondosan meg kell 6rizni.
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Pred pouzitim ohfivaée vzduchu si pozorné
prectéte tyto pokyny. Podnik Vortice neodpovida
za pripadna zranéni osob nebo poskozeni véci
zpusobena nedodrzenim pokynu a upozornéni
uvedenych v této pfiruéce. Dodrzujte vSechny
pokyny; jen tak zajistite dlouhodobou Zivotnost
vyrobku a jeho elektrickou i mechanickou
spolehlivost. Tento navod k pouziti si vzdy
uschovejte.

inainte de a utiliza produsul, cititi cu atentie aceste

instructiuni. Firma Vortice nu poate fi considerata
responsabilad pentru eventualele pagube aduse
persoanelor sau bunurilor, cauzate de neaplicarea
Avertismentelor si a Masurilor de precautie

continute in manual. Respectati toate instructiunile
pentru a asigura durata sa de viata si fiabilitatea

sa electrica si mecanica. Pastrati intotdeauna acest

manual de instructiuni.

Prije uporabe uredaja pazljivo procitajte ove upute.
Tvrtka “Vortice” ne odgovara za Stetu naneSenu
osobama ili stvarima do koje je doSlo uslijed
neprimjenjivanja uputa iz poglavlja Paznja i
Upozorenje u ovom priruéniku. Pridrzavanjem svih
uputa osigurat cete trajnost te elektricnu i mehanic¢ku
pouzdanost uredaja. Brizljivo ¢uvajte ovu knjizicu s
uputama.

Pred instalacijo in povezavo izdelka, pozorno
preberite ta navodila. Druzba Vortice ne prevzema
odgovornosti za morebitne poskodbe na osebah ali
stvareh, ki bi bile posledica neupostevanja spodaj

navedenih predpisov, katerih upostevanje pa,
nasprotno, zagotavlja varno in zanesljivo delovanje

tekom celotne Zivljenjske dobe naprave.
Priroénik z navodili hranite vedno pri sebi.
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Uriinii kullanmaya baglamadan énce, bu talimatlari
dikkatlice okuyunuz. Vortice; bu kitapgikta
belirtilen uyari ve 6nlemlere uyulmamasindan
dolayr meydana gelebilecek can ve mal kaybina
yonelik hig bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Bu talimatlara uyulmasi, iiriiniin uzun servis
omriine sahip olmasini ve de tiim elektrik ve
mekanik aksam giivenilirligini glivenceye alacaktir.
Bu kullanim kilavuzunu her zaman saklayiniz.

on‘]osrs T npmév dlapaote r:poosxru«’x g
napouosq anyqu H Vortice dev unopei va
BewpnBel ureUIBUVN Yia evEeXOUEVEG {NMIEG OE
MPOCMTA 1} avTIKeipeva Mou odpeilovtal oTn Un
TAPNON TOV OBNYLDV KAl TWV TPOELSOMOCEWV
TOU MApOVTOG EYXELPISioU. AKOAOUBT|OTE OAEG TIQ
0dnyieg yia va eEacdpalioete HeydAn diapKela
NG KOl TNV NAEKTPLKI KAl HNXAVIKN aglotioTia.
dUAGETE NAvTa To MapoV EYXELPISIO 0dNYIAV.

Mepen ucnonb3oBaHuem n3aenuA BHUMaTENbHO
M3y4uTe YKa3aHuA, CoaepiKaluueca B HaCTOALLEH
nHeTpykummn. Komnanua Vortice He MoXeT cuuTaTbeA
OTBETCTBEHHOIA 32 YLep6, NPUYNHEHHbIN 3A0POBbI0
nioaeii unu 06opyAOBaHUIO, BbI3BaHHbIN
Heco6noeHNeM MOJIOXKEHNI HACTOALLEA MHCTPYKLIMK.
CnepyiiTe Bcem cofiepXKallMmMcA B Hell ykasaHuAm ana
obecneyeHna ANUTENbHOrO CPoKa Cnyx6bl u
MexaHU4eCKOMN U ANEKTPUYECKOI HaAeKHOCTM
yctpoiicTea. CoxpaHuUTe HaCTOALLYIO MHCTPYKLIWIO.
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DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Description and use
Description et mode d’emploi
Beschreibung und Gebrauch
Descripcion y empleo
Descricao e utilizacao
Beschrijving en gebruik
Beskrivning och anvéndning
Beskrivelse og brugo
Laitteen kuvaus ja kaytto
Opis i zastosowanie

Il prodotto da lei acquistato € un
apparecchio Vortice ad alta tecnologia.
E un aspiratore elicoidale adatto ad
espellere I'aria da piccoli e medi locali.
Le versioni “LL” con cuscinetti a sfera
garantiscono almeno 30.000 ore di
funzionamento meccanico senza problemi
ed una silenziosita costante nel tempo.
Poiché tutti i modelli sono protetti contro
gli spruzzi d’acqua (grado di protezione
IPX4), sono ideali per ambienti
caratterizzati da elevata umidita.
Massime prestazioni e una lunga durata
sono garantite se il prodotto & impiegato
in modo corretto, rispettando le istruzioni
di seguito riportate.

Questi apparecchi sono
stati progettati per un uso
in ambiente domestico e
commerciale.

A termék leirasa és alkalmazasa
Popis a pouziti

Descriere si utilizare

Opis i primjena

Opis in uporaba

Tanimlama ve Kullanim
Neptypadn kat xprion

OnucaHue 1 Ha3HauyeHue u3penus
Aty g Caall

Ui S g

m The high-tech Vortice appliance you have
purchased is an axial extractor fan
designed to expel air from small and
medium-sized rooms.

The "LL" models have ball bearings that
guarantee at least 30,000 hours of silent,
trouble-free mechanical operation.

All the models have splash protection
IPX4 and are thus ideal for installing in
high-humidity environment.

Maximum performance and long product
service life are ensured if the appliance is
used correctly in compliance with the
following instructions.

These appliances have
been designed for use in
residential and
commercial properties.



Le produit que vous avez acheté est un

appareil Vortice a haute technologie.
C’est un aérateur hélicoidale destiné a
I'extraction de l'air directement vers
I'extérieur (ou a travers de courtes gaines)
des locaux de petites et de moyennes
dimensions. Les versions “LL” a
roulements a billes garantissent 30000
heures de fonctionnement mécanique au
moins sans problémes et un silence
constant dans le temps. Comme tous les
modeles sont protégés contre les
projections d’eau (degré de protection
IPX4), ils sont idéal pour les milieux
caractérisés par une forte humidité. Les
meilleures performances et une longue
durée sont garanties si le produit est
employé correctement, en suivant les
instructions reportées ci-apres.

Ces appareils ont été
CONguUS pour un usage
domestique et
commercial.

Das von lhnen gekaufte Vortice Gerét ist
ein High Tech Apparat. Es handelt sich um
einen Entlufter mit Fligelrad, der fur die
Luftausscheidung kleiner und mittlerer
Raume geeignet ist. Die “LL” Versionen mit
Kugellager garantieren einen
problemlosen und leisen Betrieb von
mindestens 30.000 Betriebsstunden. Da
alle Modelle gegen Wasserspritzer
geschltzt sind (Schutzgrad IPX4), kénnen
sie auch in uBerst feuchten Rdumen
angewendet werden.

Wenn das Gerat in korrekter Weise,
entsprechend den folgenden
Anweisungen benutzt wird, werden
Héchstleistungen und eine lange
Lebensdauer garantiert.

Diese Gerate sind zur
Verwendung im Haushalt
und in gewerblichen
Bereichen ausgelegt.

El producto que usted ha comprado es un
aparato Vortice de alta tecnologia.

Se trata de un aspirador helicoidal, apto
para expulsar el aire de locales pequefios
y medianos. Las versiones "LL" con
rodamientos de bolas garantizan al menos
30.000 horas de funcionamiento mecanico
sin problemas, silencioso y constante en
el tiempo. Dado que todos los modelos
han sido protegidos contra el rocio del
agua (grado de proteccion IPX4), son
ideales para ambientes caracterizados por
una elevada humedad. Se garantizan las
maximas prestaciones y una larga
duracioén si el aparato se emplea de forma
correcta, respetando las instrucciones
ilustradas a continuacion.

Estos aparatos han sido
disenados para el uso en
ambientes domeésticos y
comerciales.

O produto que adquiriu € um aparelho
Vortice de alta tecnologia. E um aspirador
helicoidal destinado a expulséo do ar de
espagos pequenos e médios. As versdes
“LL” com rolamento de esferas garantem,
pelo menos, 30.000 horas de
funcionamento mecanico sem problemas
e uma auséncia de ruido constante no
tempo. Dado que todos os modelos se
encontram protegidos contra borrifos de
agua (grau de protecgao IPX4), séo o
ideal para ambientes com um elevado
grau de humidade. Se o produto for
utilizado correctamente, respeitando as
instrugdes abaixo fornecidas, é garantido
um desempenho maximo e uma longa
duragéo.

Estes aparelhos foram
concebidos para uma

utilizacdo em ambiente
doméstico e comercial.



NL

Het apparaat dat u hebt gekocht is een
uiterst geavanceerd Vortice-product.

Het is een schroefvormige aspirator
geschikt voor afvoer van lucht uit kleine en
middelgrote ruimten. Het type "LL" met
kogellagers staat garant voor
probleemloze een mechanische werking
van ten minste 30.000 uur en blijft ook op
de lange duur geruisloos.

Daar alle modellen tegen waterspatten
beschermd zijn (beschermingsgraad
IPX4) zijn ze ideaal voor gebruik in
bijzonder vochtige ruimten.Indien het
product op de juiste wijze en volgens
onderstaande aanwijzingen wordt
gebruikt, kunt u verzekerd zijn van
maximale prestatie en duurzaamheid.

Deze apparaten zijn
ontworpen voor huiselijke
en commerciéle
toepassingen.

Ni har kdpt en hégteknologisk Vortice-
apparat. Det ar en axial franluftsflakt
lampad for att forsla ut luft frAin sma och
mellanstora lokaler. LL"-typerna med
kullager garanterar atminstone 30.000
timmars mekanisk drift utan problem och
en tyst gang under hela apparatens
livslangd. Eftersom alla modeller ar
vattenstédnkskyddade (skyddsgrad IPX4)
ar de idealiska for lokaler som
kannetecknas av hég fuktighet. Anvéand
produkten pa réatt satt och iaktta
nedanstaende anvisningar fér maximal
prestanda och lang livslangd.

Dessa apparater ar
framtagna for anvandning
i hemmet och i
kommersiellt boende.

Det kobte produkt er et hgj teknologisk
Vortice-apparat. Det er et
udsugningsapparat, der er beregnet til
udsugning af luft i sma og mellemstore
lokaler. “LL’-modellerne med kuglelejer
garanterer mindst 30.000 timers funktion
uden mekaniske problemer og med en
konstant lydlgshed.

Da alle modellerne er beskyttet mod
vandsprgjt (beskyttelsesgrad IPX4), er de
ideelle til rum med hgj fugtighed.

Hvis produktet anvendes korrekt, og
nedenstaende anvisninger folges,
garanteres en maksimal praestation og
lang holdbarhed

Disse apparater er
beregnet bade til
husholdningsbrug og i
virksomheder.

Hankkimasi laite on Vorticen valmistama
korkean teknologian tuote. Laite on
pienille ja keskikokoisille tiloille tarkoitettu
poistoimuri. Pallolaakereilla varustetuille
LL-malleille taataan vahintdan 30 000
tunnin mekaaninen kayttoika ja hiljainen ja
ongelmaton toiminta. Kaikki mallit on
suojattu vesiroiskeilta (suojausluokka
IPX4), joten ne soveltuvat erinomaisesti
kosteisiin ymparistoihin. Laite on hyvin
tehokas ja pitkaikéinen, mikéali sit&
kaytetadn noudattaen tdman kasikirjan
ohjeita.

Nama laitteet on
suunniteltu koti- ja

kaupalliseen kayttdéon.



Produkt zakupiony przez Panstwo to

urzadzenie wysokiej technologii firmy
Vortice. Jest to wentylator $rubowy
przystosowany do wyciggu powietrza z
matych i $rednich pomieszczen.

Wersje “LL z tozyskami kulkowymi
gwarantujg bezusterkowg prace
mechaniczng przez co najmniej 30.000
godzin przy ciagtym zachowaniu ciszy.
Poniewaz wszystkie modele sa
zabezpieczone przed strumieniami wody
(stopien ochrony IPX4), sg idealne w
Srodowisku charakteryzujacym sie
podwyzszong wilgotnoscia.

Maksymalne osiagi oraz diuga trwatos¢
urzadzenia sg gwarantowane, jesli bedzie
ono uzytkowane w spos6b wiasciwy
zgodnie z instrukcjami.

Urzadzenia te sg
przeznaczone do pracy w
srodowisku domowym oraz
komercyjnym

Az On dltal vasarolt termék egy magas
technoldgia tartalmu Vortice készilék.
Olyan csavaros elszivo, amellyel kis és
kdézepes méretli helyiségekbdl lehet
elszivni a levegét. Az “LI” gdmbcsapagyas
valtozatok legalabb 30.000 6ra
problémamentes mechanikus miikédést és
idében alland6 csendességet garantalnak.
Mivel az 6sszes modell vizfroccsenés ellen
védve van IPX4 védettségi fok), magas
paratartalmud helyiségekben valéd
hasznalatra idedlisak. A berendezés
legjobb szolgaltatasi teljesitményét és
hosszu élettartamat garantalja, ha
megfelelden hasznaljak és betartjak az
alabbiakban leirt utasitasokat.

Ezeket a készllékeket
haztartasi vagz
kereskedelmi kornyezetben
torténd hasznalatra
tervezték.

Vyrobek, ktery jste zakoupili pfistroj Vortice
§pickové technické Urovné. Je to odsavaci
Sroubovita jednotka uréena k odsavani
vzduchu z malych a stfedné velkych
mistnosti.Verze "LL" s kuli¢kovymi lozisky
zarucuji nejméné 30 000 hodin
bezproblémového mechanického provozu a
staly tichy chod. Vzhledem k tomu, ze
vSechny modely jsou chranény proti
postfiku vodou (stupen jisténi IPX4), jsou
idedlIni do prostor se zvySenou vlhkosti.
Maximalni vykon a dlouhodoba Zivotnost
jsou zaruceny jen tehdy, je-li vyrobek
spravné pouzivan s dodrzenim déle
uvedenych pokynu

Tyto pfistroje jsou uréeny
pro pouziti v
domacnostech a
komerénich prostorach.

Produsul cumparat de Dv. e un aparat
Vortice de inalta tehnologie. Este un
aspirator elicoidal care evacueaza aerul din
incaperi de dimensiuni mici si mijlocii.
Variantele “LI” cu rulmenti cu bile
garanteaza cel putin 30.000 de ore de
functionare mecanica fara probleme si o
silentiozitate constanta in timp.

Datorita faptului ca toate modelele sunt
protejate impotriva stropilor de apa (grad de
protectie IPX4), sunt ideale pentru mediile
cu umiditate ridicatd. Sunt garantate
prestatii maxime si o lunga durata daca
produsul este utilizat in mod corect,
respectand instructiunile de mai jos.

Aceste aparate au fost
proiectate pentru a fi
utilizate in mediul casnic si
comercial.



Uredaj kojeg ste kupili je proizvod visoke
tehnologije tvrtke Vortice.

Radi se o spiralnom usisniku, pogodnom
za istjerivanje zraka iz malih i srednjih
prostorija. Verzije "LL" s kugli¢nim
leZzajevima jam¢&e najmanje 30.000 sati
mehanic¢kog rada uz trajnu beSumnost.
Posto su svi modeli zasti¢eni od prskanja
vodom (stupanj zastite IPX4), savrSeni su
za prostore s visokim stupnjem vlage.
Jam¢imo najvecu uéinkovitost i dugi vijek
trajanja ako se proizvod primjenjuje na
ispravan nacin, postivajuci uputstva koja
slijede.

Ovi uredaji su projektirani
za uporabu u kué¢nom i
komercijalnom okruzenju.

Izdelek, ki ste ga kupili, je tehnolosko
napredna naprava znamke Vortice.

Gre za spiralni aspirator, primeren za
izlo anje zraka iz majhnih in srednje
velikih prostorov. Razliice “LL” s

krogli nimi lezaji zagotavljajo vsaj 30.000
ur brezhibnega mehanskega delovanja in
ozna uje jih konstantno tiho delovanje,
nespremenljivo skozi as. Ker so vsi
modeli za$ iteni pred curki vode zas$ itni
razred IPX4), so primerni za prostore z
visoko stopnjo vlage. Maksimalna

u inkovitost in dolga Zivljenjska doba sta
zagotovljeni ob pravilni uporabi izdelka in
upostevanju spodaj navedenih pravil.

Naprave so zasnovane za
rabo v stanovanjskih in
gospodarskih objektih.

Satin almis oldugunuz Uriin yiiksek

teknolajili bir Vortice cihazidir. Kiiglik ve
orta blyuklukteki mekanlardan havayi
disari atmaya uygun silindirik bir
aspiratordir. Yatak bilyeli olan “LL”
versiyonlari problemsiz ve zaman iginde
sabit sessizlikte en az 30.000 mekanik
calisma saati garanti ederler. Tim
modeller su puskurtmelerine karsi
korundugundan (IPX4 koruma derecesi),
yuksek nemlilik 6zelligine sahip ortamlar
icin idealdirler. Maksimum verim ve uzun
omur, ancak urtin asagida belirtilen
bilgilere uyularak dogru kullanilirsa garanti edilir.

Bu cihazlar ev ve ticari
ortamlarda kullanim igin
tasarlanmigtir.

MpuobpeTteHHoe Bamn nsgenve
npeacTaenAeT cobomn
BbICOKOTEXHOMOMMYHbIA Nprubop
npoussoacTsea upmbl Vortice.

OTO BMHTOBOW BbITAXHON BEHTUNATOP,
npeaHasHayYeHHbI AnA Bbibpoca
BO3/JyXa 13 NOMELLEHNN Manoro un
cpepHero obbema.VicnonHenua “LL ¢
LIapMKonoALWmMIHMKaMu obecneynsaioT
He meHee 30 000 yacoB 6ecnepeboiHomn
paboTbl MEXAHUYECKUX Y30B U
OTNNYAIOTCA HEU3MEHHOIA
6ecluyMHOCTbI0. Bce Moaenu cHabXeHbl
3almTon OT BOAHbIX OpbI3r (Knacc
3awmThbl IPX4) n noaTomMy onTumMasnbHbl
[NA UCMONb30BaHWA B YCNOBUAX
NOBbILUEHHOW BIAXHOCTMU.
MakcumarnbHble aKcnyaTaumoHHbIe
XapaKTepUCTUKN N ASINTENbHBIA CPOK
cny>x6bl 6yayT rapaHTMpOBaHbI Npu
YCNOBUW NPaBUSIbHOTO MONb30BaHNA
nsgenuem, ¢ cobnoaeHnemM Bcex
NPUBEAEHHBIX HUXE MHCTPYKLUMNA.

aHHble nsgenua

aspaboTaHbl AnAa

bITOBOFO U
KOMMEpP4eCKOoro
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ATTENZIONE - AVVERTENZA ITALIANO

A Attenzione: questo simbolo indica precauzioni per evitare danni all’utente

* Non usare questo prodotto per una funzione
differente da quella esposta in questo libretto.

¢ Dopo aver tolto il prodotto dal suo imballo,
assicurarsi della sua integrita: nel dubbio
rivolgersi subito a persona professionalmente
qualificata o ad un Centro Assistenza Tecnica
autorizzato. Non lasciare le parti dell'imballo alla
portata di bambini o di persone diversamente
abili.

¢ L 'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta
l'osservanza di alcune regole fondamentali, tra le
quali: a) non deve essere toccato con mani
bagnate o umide; b) non deve essere toccato a
piedi nudi.

* Riporre 'apparecchio, lontano da bambini e da
persone diversamente abili, nel momento in cui
si decide di scollegarlo dalla rete elettrica e di
non utilizzarlo piu.

* Non utilizzare I'apparecchio in presenza di
sostanze o vapori infiammabili come alcool,
insetticidi, benzina, ecc.

- Questo apparecchio pud
essere utilizzato da bambini di
eta non inferiore a 8 anni e da

Pe_rsone con ridotte capacita
isiche, sensoriali 0 mentali, o
prive di esperienza o della
necessaria conoscenza,
purché sotto sorveglianza
OBB_ure dopo che le stesse
abpbiano ricevuto istruzioni
relative all’'uso sicuro
dell’apparecchio e alla
comprensione dei pericoli ad
esso inerenti. | bambini non
devono giocare con
I'apparecchio. La pulizia e la
manutenzione destinata ad
essere effettuata
dall’'utilizzatore non deve
essere effettuata da bambini
senza sorveglianza.

@Avvertenza: questo simbolo indica precauzioni per evitare inconvenienti al prodotto

* Non apportare modifiche di alcun genere al
prodotto.

¢ Non lasciare I'apparecchio esposto ad agenti
atmosferici (pioggia, sole, ecc.).

 \erificare periodicamente l'integrita
dell'apparecchio. In caso d'imperfezioni, non
utilizzare I'apparecchio e contattare subito un
Centro di Assistenza autorizzato Vortice.

¢ In caso di cattivo funzionamento e/o guasto
dell'apparecchio, rivolgersi subito ad un Centro di
Assistenza autorizzato Vortice e richiedere, per
I'eventuale riparazione, I'uso di ricambi originali
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Vortice.

¢ Se I'apparecchio cade o riceve forti colpi farlo
verificare subito presso un Centro di Assistenza
Tecnica autorizzato Vortice.

* 'apparecchio non necessita di collegamento ad
una presa con impianto di messa a terra in
quanto € costruito a doppio isolamento.

¢ Collegare I'apparecchio alla rete di
alimentazione/presa elettrica solo se la portata
dell'impianto/presa & adeguata alla sua potenza
massima. In caso contrario rivolgersi subito a
personale professionalmente qualificato.



Spegnere l'interruttore generale dell'impianto
quando: a) si rileva un’anomalia di
funzionamento; b) si decide di eseguire una
manutenzione di pulizia esterna; ¢) si decide di
non utilizzare per brevi o lunghi periodi
I'apparecchio.

E’ indispensabile assicurare il necessario rientro
dell’aria nel locale per garantire il funzionamento
del prodotto. Nel caso in cui nello stesso locale
sia installato un apparecchio funzionante a
combustibile (scaldacqua, stufa a metano, ecc.)
non del tipo stagno, assicurarsi che il rientro
d’aria garantisca anche la perfetta combustione
di tale apparecchio.

Lapparecchio € adatto ad espellere aria
direttamente all’esterno o in brevi canalizzazioni
(max 400 mm per garantire le prestazioni
certificate) ad esso riservate. Perde di efficacia
se installato in canalizzazioni con forti
contropressioni.

Lapparecchio non pud essere utilizzato come
attivatore di scaldabagni, stufe, ecc. né deve
scaricare in condotti d’aria calda di tali
apparecchi.

Il flusso d’aria o dei fumi da convogliare deve
essere pulito (cioé senza elementi grassi,
fuliggine, agenti chimici e corrosivi o miscele
esplosive ed inflammabili) e di temperatura non
superiore ai 50°C (122°F).

Non coprire e non ostruire le due griglie di

aspirazione e mandata dell’apparecchio, in modo

da assicurare l'ottimale passaggio dell'aria.
Effettuare I'installazione in modo che la girante
sia inaccessibile dal lato della mandata, al
contatto del Dito di Prova, secondo le vigenti
norme antinfortunistiche. In caso contrario
applicare la griglia di protezione fissa.

¢ Modello T HCS: non coprire e non ostruire la

griglia del sensore di umidita (fig. 19).

* Modello PIR: non coprire la lente del sensore di

presenza (fig. 19A).

Linstallazione
dell’apparecchio deve

essere effettuata da parte
di personale
professionalmente qualificato.

. L’impianto elettrico a cui &
collegato il prodotto deve
essere conforme alle norme
vigenti.

- Per l'installazione occorre
prevedere un interruttore
onnipolare con distanza di
apertura dei contatti uguale o
superiore a mm 3, che
consenta la disconnessione
completa nelle condizioni
della categoria di
sovratensione |l

- | prodotti equipaggiati con
motori predisposti al
cablaggio monofase (M)
richiedono SEMPRE la
connessione a linee
monofase a 220-240V (o solo
230V quando previsto?.
Qualsiasi tipo di moditica si
configura come
manomissione del prodotto e
invalida la relativa Garanzia.

Apparecchi ventilatori da
condotto e da finestra - muro
E’ necessario prendere
precauzioni per evitare che
nella stanza vi sia riflusso di
gas provenienti dalla canna di
scarico dei gas o da altri
apparecchi a combustione di



carburante.

Apparecchi ventilatori da
finestra - muro

Il ventilatore & destinato ad
essere montato su finestre o su
muri esterni.

N.B.

Se I’'apparecchio & collocato tra muro e
piastrelle, il suo corretto funzionamento
richiede I'utilizzo di un distanziatore che
compensi I’eventuale dislivello.

Il prodotto pud anche essere installato a
soffitto (eccetto Modello PIR). Per questo tipo
di installazione, per poter garantire il grado di
protezione contro I'umidita IPX4, & necessario
utilizzare una particolare guarnizione
contenuta in un kit non in dotazione.
Attenzione a non montare il prodotto a soffitto
senza aver prima posizionato I’apposita

guarnizione.

MODELLI

A. Modello base

Il prodotto & azionato dandogli tensione attraverso
linterruttore di comando.

B. Modello Timer

Il prodotto & dotato di timer tarato per un tempo
minimo di 3 minuti. E possibile variare detta entita
nell’arco di tempo da 3 a 20 minuti circa, agendo
sul trimmer (vedi fig. 14A). Lapparecchio si avvia
automaticamente alcuni secondi dopo
I'accensione della luce e continua a funzionare per
il tempo prefissato dopo lo spegnimento della luce
stessa.

C. Modello T HCS

Il prodotto € dotato di un circuito rilevatore
dell'umidita relativa, preimpostato in fabbrica sul
valore 60%: quando I'umidita relativa supera tale
valore di soglia 'apparecchio si attiva

automaticamente; tale soglia & comunque
impostabile da parte dell'installatore su 4 valori:
60%, 70%, 80%, 90% (fig.14B). Il circuito & inoltre
dotato di timer regolabile da 3 a 20 min. circa,
agendo sul trimmer (vedi fig. 14B). Lapparecchio si
avvia automaticamente alcuni secondi dopo
'accensione della luce e continua a funzionare per
il tempo prefissato dopo lo spegnimento della luce
stessa.

D. Modello PIR

Il prodotto € dotato di un circuito elettronico con un
sensore (PIR) che ne attiva il funzionamento
quando rileva la presenza di una persona nel
proprio raggio di azione (vedi pag. 74-75).

Il prodotto e dotato di timer tarato per un tempo
minimo di 3 minuti. E possibile variare detta entita
nell'arco di tempo da 3 a 20 minuti circa, agendo
sul trimmer (vedi fig. 14A).



WARNING - CAUTION ENGLISH

A Warning: this symbol indicates precautions that must be taken to avoid injury

* Do not use this appliance for functions other than
those described in this instruction booklet.

» After removing the appliance from its packaging,
ensure that it is complete and undamaged. If in
doubt contact a professionally qualified
electrician or Vortice*. Do not leave packaging
within the reach of children or infirm persons.

* Certain fundamental rules must be observed
when using any electrical appliance: a) never
touch appliances with wet or damp hands;

b) never touch appliances while barefoot.

e Store the appliance out of the reach of children
and infirm persons if you decide to disconnect it
from the power supply and no longer use it.

* Do not operate the appliance in the presence of
inflammable vapours (alcohol, insecticides,
petrol, etc.).

- This appliance can be used by
children no less than 8 years
of age and by individuals with

limited physical, sensory or
mental capacities, or by
inexperienced or untrained
individuals, provided that they
are supervised or have been
instructed in safe use of the
appliance and understand the
associated risks. Children
must not pIaY with the
appliance. Cleaning and
maintenance procedures that
can be undertaken by the user
must not be entrusted to
children, unless under
supervision.

Caution: this symbol indicates precautions that must be taken to avoid damaging the

appliance.

* Do not make modifications of any kind to this
appliance.

* Do not expose this appliance to the weather
(rain, sun, etc.)

* Regularly inspect the appliance for visible
defects.

If any faults are found, do not operate the
appliance but contact Vortice* immediately.

« If the appliance does not function correctly or
develops a fault, contact Vortice* immediately
and ensure that only genuine original Vortice
spares are used for any repairs.

* Should the appliance be dropped or suffer a
heavyblow, have it checked immediately by
Vortice*.

* The appliance is double insulated and therefore
does not need to be earthed.
* The electrical power supply/socket to which the
appliance is to be connected must be able to
provide the maximum electrical power required
by the appliance. Otherwise contact an
electrician to make the necessary modifications
before proceeding.
Switch off the appliance at the installation's main
switch: a) if the appliance does not function
correctly; b) before cleaning the outside of the
appliance; c) if the appliance is not to be used for
any length of time.
The room must have an adequate source of
replacement air for this appliance to function



effectively. Moreover, if there is any non-sealed
combustion based appliance such as a water
heater, gas stove, etc. in the same room, air
replacement must be sufficient for all appliances
to work effectively together.
The appliance must either exhaust directly to the
outside or into a short duct (max 400 mm in
length to ensure certified performance).
Efficiency losses will occur if the appliance is
installed in ducting subject to any appreciable
back pressure.
The appliance cannot be used to control
activation of water heaters, room heaters, etc.
nor must it be connected to the hot air ducts
used by other appliances.
The air to be extracted from the room must be
clean (i.e. free of grease, soot, chemical and
corrosive agents, and explosive or flammable
mixtures) and must not exceed a temperature of
50°C (122°F).
Keep the appliance’s inlet and outlet grilles free
to ensure an optimum flow of air.
Install the appliance so that the impeller is
inaccessible from the air outlet side as verified
by contact with the Test Finger, in compliance
with the current safety regulations. If this is not
possible, the relevant protection accessory must
be installed.
¢ T HCS Model: do not cover or obstruct the
humidity sensor grille (fig.19).
* Model PIR: do not cover the lens of the presence
sensor (fig. 19A).

« The appliance must be

installed by a
professionally qualified
electrician.

« The electrical system to
which the product is
connected must be in
compliance with applicable
regulations.

« An omnipolar switch with a
contact opening distance of 3
mm or higher should be
provided for installation,
enabling complete
disconnection under
overvoltage category llI
conditions.

- Products equipped with
single-phase wiring (M)
engines ALWAYS require
connection to 220-2 OVéor
only 230V where required)
single-phase lines. Any kind
of modification shall be
considered as product
tampering and shall nullify the
relative warranty.

Duct and window - wall fan
units

Precautions must be taken to
prevent gas coming from the
gas flue pipe or from other fuel
combustion units from entering
into the room.

Window - wall fan units

Fans have been designed to be
mounted on windows or
external walls.

* (or an authorised Service Centre if you live outside the UK or Ireland)
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N.B.

If the appliance is installed across a wall and
wall tiling, to ensure correct operation a spacer
must be fitted to compensate for any differences
in the surface levels.

The appliance can also be installed on a ceiling
(except model PIR). For ceiling mounting a
special gasket contained in a kit to be ordered
separately must be used in order to maintain a
protection rating of IPX4.

Do not install the appliance on a ceiling without
first inserting the relevant gasket.

| MODELs __________________________________JEN

A. Standard Model

This model is operated by switching it on by
means of the power switch.

B. Timer Model

This model is equipped with a timer factory-set for
a minimum operating time of 3 minutes. The timer
can be adjuste to settings between approx. 3 and
20 minutes by means of the trimmer (see fig.
14A).. The appliance switches on automatically a
few seconds after the light is switched on and
continues to run for the set time after the light is
switched off.

C. T HCS Model

The appliance features a relative humidity sensor
that is factory set at 60%. When relative humidity
exceeds that level, the appliance automatically
starts up. This threshold setting can however be

modified by the installer to 4 levels: 60%, 70%,
80% and 90% (fig. 14B). The circuit is also
equipped with a timer that can be adjusted to
settings between approx. 3 and 20 minutes by
means of the trimmer (see fig. 14B). The unit
switches on automatically a few seconds after the
light is switched on and continues to run for the
preset period of time after the light is switched off.
D. Model PIR

The product is equipped with an electronic circuit
with a sensor (PIR), which brings the unit into
operation when it detects the presence of a person
within its range of action (see page 74-75).

This model is equipped with a timer factory-set for
a minimum operating time of 3 minutes. The timer
can be adjuste to settings between approx. 3 and
20 minutes by means of the trimmer (see fig. 14A).



ATTENTION - AVERTISSEMENT FRANCAIS

Attention: ce symbole indique la nécessité de quelques précautions pour la sécurité

de l'utilisateur

* Ne pas utiliser ce produit pour une fonction autre
que celle qui est indiquée dans le livret.

* Contréler l'intégrité de I'appareil apres 'avoir
extrait de son emballage : dans le doute,
s’adresser immédiatement a une personne
professionnellement qualifiée ou a un Service
apres-vente agréé Vortice. Placer les éléments
de I'emballage hors de la portée des enfants ou
des personnes handicapées.

o | 'utilisation de tout appareil électrique implique le
respect de quelques régles fondamentales dont,
entre autres : a) ne pas toucher I'appareil avec
des mains mouillées ou humides ; b) ne pas
toucher I'appareil pieds nus.

* Ranger I'appareil hors de portée des enfants ou
des personnes handicapées aprés I'avoir
débranché du réseau électrique pour ne plus
I'utiliser.

¢ Ne pas utiliser I'appareil en présence de
substances ou de vapeurs inflammables telles
que alcool, insecticides, essence, etc.

. Cet appareil peut étre utilisé

par des enfants de plus de 8
ans et par des personnes aux
capacités physiques,
sensorielles ou mentales _
réduites ou sans expeérience ni
connaissance a condition
qu'ils soient surveillés ou
instruits sur l'utilisation en
toute sécurité de l'appareil et
sur les dangers inherents. Ne
pas laisser les enfants jouer
avec l'appareil. Ne pas confier
le nettoyage et I'entretien de
I'appareil a des enfants sans
surveillance. Ces opérations
sont réservées a l'utilisateur.

Notice: ce symbole indique la nécessité de quelques précautions pour la sécurité

du produit

* Ne modifier 'appareil en aucune fagon.
* Ne pas exposer I'appareil aux agents
atmosphériques (pluie, soleil, etc.).

o \Vérifier périodiquement si I'appareil est en bon
état. En cas de défauts, ne pas utiliser 'appareil
et contacter immédiatement un Service apres-
vente agréé Vortice.

* En cas de dysfonctionnement et/ou de panne de
l'appareil, s’adresser immédiatement a un
Service aprés-vente agréé Vortice et demander,
pour toute
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réparation, des piéces détachées d’origine
Vortice.

« Si 'appareil tombe ou recgoit des coups violents,
le faire vérifier immédiatement auprés d’'un
Service aprés-vente agréé Vortice.

* Cet appareil n'a pas besoin d’étre connecté a
une prise de terre car il a été construit avec une
double isolation (classe ).

* Relier 'appareil au réseau d’alimentation/a la
prise électrique uniquement si la tension du
réseau/de la prise est adaptée a sa puissance



maximum.

Dans le cas contraire, s’adresser immédiatement
a une personne professionnellement qualifiée.
Eteindre l'interrupteur général de l'installation
lorsque: a) 'on constate une anomalie dans le
fonctionnement; b) lorqu’on décide d’effectuer
une mainetance de nettoyage extérieur;

c) lorsqu’on decide de ne pas utiliser I'appareil
pour de courtes ou longues périodes.

Il est indispensable de s'assurer qu'il y ait une
entrée d'air adéquate dans la piece pour garantir
le fonctionnement de I'appareil. Si dans la méme
piéce est installé un appareil & combustion

(tel que chauffe-eau, radiateur a gaz, etc.) et qu'il
n'est pas a " ventouse ", s’assurer que 'entrée
d’air puisse garantir la parfaite combustion de
celui-ci.

Lappareil est adapté pour I'extraction d’air
directement vers I'extérieur ou a travers de
courtes canalisations (400 mm max pour garantir
les performances certifiées) réservées a cet effet.
Sa performance diminue en cas d’installation sur
des conduits sujets a de fortes pertes de charge.
L'appareil ne peut en aucune fagon étre utilisé
comme activateur de chauffe-eau, radiateurs,
etc. et ne doit pas évacuer I'air dans les conduits
prévus au rejet des produits de combustion.

Le flux d’air ou de fumées a convoyer doit étre
propre (c’est-a-dire dépourvu d’éléments gras,
de suie, d’agents chimiques et corrosifs ou de
mélanges explosifs et inflammables) et la
température ne devra pas dépasser 50°C
(122°F).

Ne pas obstruer les deux grilles d'aspiration et de
refoulement de l'appareil, de fagon a assurer une
circulation optimale de ['air.

Installer I'appareil de sorte que la turbine n'entre
pas en contact, cété refoulement, avec le doigt
d'essai conformément aux normes contre les
accidents en vigueur. En cas contraire, appliquer
la grille de protection fixe.

Modéle T HCS: ne pas couvrir ni obstruer la grille
du détecteur d’humidité (fig. 19).

Modeéle PIR: ne pas couvrir la lentille du capteur
de présence (fig. 19A).

« L'installation de l'appareil
doit étre faite par du
personnel
Erofessionnellement qualifié.

. L’installation électrique a
laquelle le produit est
raccordé doit étre conforme
aux normes en vigueur.

« Pour l'installation, prévoir un
interrupteur unipolaire ayant
une distance d'ouverture des
contacts égale ou supérieure
a 3 mm, qui permette la
déconnexion compléete dans
les conditions de catégorie
de surtension |l

. Les produits équipés de
moteurs prédisposés au
cablage monophasé g}/g
nécessitent TOUJOU
d'une connexion a des lignes
monophasées a 220-240 V
(ou seulement 230 V quand le
produit le prévoit). Toute
sorte de modification est
considérée comme une
manipulation du produit et
annule la garantie
correspondante.

Ventilateurs pour conduit et
fenétre - mur

Il est nécessaire de prendre
ses précautions afin d'éviter
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des émanations de gaz
provenant du conduit
d'évacuation des gaz ou
d'autres appareils a
combustion de carburant.

Ventilateurs pour fenétre -
mur

Le ventilateur doit étre monté
sur des fenétres ou sur des
murs extérieurs.

N.B.

Si I'appareil est installé entre le mur et le
carrelage, une entretoise compensant le
dénivelé éventuel est nécessaire pour assurer
le raccordement électrique correct de celui-ci.

Le produit peut aussi étre installé au plafond
(sauf modeéle PIR). Dans cette configuration, et
afin de garantir le degré de protection contre
les projections d’eau IPX4 de I'appareil, il est
impératif d’utiliser un joint d’étanchéité (kit S)
a rajouter au moment de I'installation.
Attention: ne pas monter le produit au plafond
sans avoir préalablement placé le joint
spécifique.

| MODELES __________________________________JFR

A. Modéle Base

Le produit est actionné en le mettant sous tension
par I'intermédiaire d’un interrupteur de commande.
Dans la version automatique, les volets s’ouvrent
quelques secondes aprés I'allumage.

B. Modéle Timer

L'appareil est équipé de minuterie réglée sur une
durée minimum de 3 minutes. Il est possible de
changer cette durée en restant dans I'arc de temps
compris entre 3 et 20 minutes environ, en agissant
sur le trimmer (voir fig. 14A).

Lappareil se met automatiquement en marche
quelques secondes aprés son I'allumage de la
lumiere et continue a fonctionner pendant le temps
préétabli apres son I'extinction de cette lumiére.

C. Modéle T HCS

Le produit est équipé d’un circuit de détection de
humidité relative, réglé en usine sur la valeur 60%
; lorsque I'humidité relative dépasse cette valeur
de seuil, 'appareil s’active automatiquement ; ce
seuil peut cependant étre réglé par l'installateur
sur 4 valeurs : 60%, 70%, 80%, 90% (fig. 14B). En
outre, le circuit est équipé de minuterie réglable de
3 a 20 min. environ, en agissant sur le trimmer
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(voir fig. 14B) utilisable uniquement dans le cas ou
celui-ci est raccordé électriquement (3 fils).

Dans cette configuration, I'appareil se met
automatiquement en marche quelques secondes
aprées la fermeture de I'interrupteur et continue a
fonctionner pendant le temps préétabli apres
'ouverture de l'interrupteur.

Afin de garantir le bon fonctionnement de
I'appareil, il est impératif de ne pas toucher au
réglage usine concernant le taux d’humidité
(peinture blanche sur le trimmer), celui-ci étant fait
sur banc d’essai.

En fin de temporisation, I'appareil se repositionne
en fonctionnement automatique.

D. Modéle PIR

Lappareil est équipé d’un circuit électronique.

Un capteur (PIR) 'active quand une personne
traverse son champ de détection (voir page 74-75).
L'appareil est équipé de minuterie réglée sur une
durée minimum de 3 minutes. Il est possible de
changer cette durée en restant dans l'arc de temps
compris entre 3 et 20 minutes environ, en agissant
sur le trimmer (voir fig. 14A).



ACHTUNG-WICHTIGER HINWEIS DEUTSCH

A Achtung: di Symbol zeigt Vorsichtsmassnahmen fiir den Bediener an, um Schéaden
zu vermeiden

¢ Dieses Gerat darf nur flr den
Verwendungszweck eingesetzt werden, der in
der vorliegenden Bedienungsanleitung
beschrieben wird.

Nach dem Auspacken des Gerates muss dessen
Unversehrtheit Gberprift werden: im Zweifelsfall
unverzuglich qualifiziertes Fachpersonal oder
einen Vortice-Vertragshéandler aufsuchen.

Das Verpackungsmaterial fur Kinder andere
Personen, die das Gerét allein nicht sachgeman
bedienen kénnen, unzugénglich aufbewahren.
Beim Einsatz von Elektrogeréaten jeder Art
mussen einige Grundregeln stets beachtet
werden, darunter im einzelnen: a) berlhren Sie
das Gerat nicht mit nassen oder feuchten
Handen; b) berlihren Sie das Gerat nicht, wenn
sie barfuB3 sind.

Wird das Gerat vom elektrischen Stromnetz
getrennt und nicht mehr benutzt, muss es an
einem Ort aufbewahrt werden, der fir Kinder
andere Personen, die das Gerat allein nicht
sachgeman bedienen kdnnen, unzuganglich ist.
Verwenden Sie das Geréat nicht in der Nahe von
entzindbaren Substanzen oder Démpfen, wie
Alkohol, Insektizide, Benzin, usw.

. Kinder ab 8 Jahren und

Wichtiger Hinweis: di

Personen mit eingeschrankten
korperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten
bzw. mangelnder Ertahrung
und Kenntnis darfen dieses
Gerat nur unter Aufsicht oder
nach sicherer Unterweisung
im Gebrauch des Geréts und
nur, nachdem sie Uber die
hiermit verbundenen
Gefahren aufgeklart wurden,
bedienen. Kinder dirfen nicht
mit diesem Geréat spielen. Die
Reinigungs- und
Wartungsarbeiten, die vom
Benutzer selbst
vorgenommen werden
kénnen, durfen nicht von
unbeaufsichtigten Kindern
durchgefuhrt werden.

Symbol zeigt Vorsichtsmassnahmen an, um Schiden

am Gerat zu vermeiden

« Keine Anderungen am Gerat anbringen.
¢ Das Gerat keinen Witterungseinwirkungen
(Regen, Sonneneinstrahlung, usw.) aussetzen.

* Den einwandfreien Zustand des Gerates
regelmasig Uberprifen. Bei festgestellten
Mangeln das Gerét nicht benutzen und sofort
einen Vortice-Vertragshandler aufsuchen.

* Bei Betriebsstérungen und/oder defektem Gerat

sofort einen Vortice-Vertragshéndler aufsuchen
und flr eine eventuelle Reparatur die
Verwendung von Vortice-Originalersatzteilen
verlangen.

e Fallt das Gerat hin oder wurde es starken StéBen

ausgesetzt, muss es sofort bei einem Vortice-
Vertragshéandler Gberprift werden.
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* Das Geréat muss nicht an eine Steckdose mit
Erdungskontakt angeschlossen werden, da es
mit Doppelisolierung ausgefuhrt wurde.

* Das Gerat erst dann an das

Stromnetz/Steckdose anschlieBen, wenn die

Stromfestigkeit der Anlage/Steckdose fir die

maximale Leistung geeignet ist. Wenn dies nicht der

Fall ist, wenden Sie sich unverzglich an qualifiziertes

Fachpersonal.

Den Hauptgerateschalter ausschalten, wenn: a) eine

Betriebsstérung vorkommt; b) man eine

AuBenreinigung durchflihren will; ¢) man das Gerat flr

kurze oder l&ngere Zeit nicht mehr benutzen will.

Um den Betrieb des Gerates zu garantieren,
muss gewabhrleistet werden, dass gentigend Luft
in den Raum nachstrémen kann. Sofern im
selben Raum eine mit Brennstoff betriebene
undichte Heizvorrichtung (Boiler, Methangasofen,
usw.) installiert ist, muss dafuir gesorgt werden,
dass der Luftaustausch auch fur den
einwandfreien Verbrennungsablauf dieser
Vorrichtung ausreicht.

* Das Gerét eignet sich zur Llftung direkt nach
AuBen oder in dazu bestimmte kurze
Rohrleitungen (max. 400 mm um die
bescheinigten Betriebsleistungen zu
gewahrleisten). Es verliert an Effizienz bei
Montage in Leitungen mit starkem Gegendruck.

» Das Gerét darf nicht zur R
Brennbetriebsunterstitzung von Boilern, Ofen,
usw., benutzt werden und darf auBerdem auch
nicht in den Warmluftkanélen dieser Geréte
entluften.

¢ Der abzusaugende Luft- oder Abgasstrom muss
sauber sein (d.h. frei von Fett, Russ, Chemikalien
und atzenden Substanzen oder explosiven und
entflammbaren Gemischen) und darf die
Temperatur von 50°C (122°F) nicht
Uberschreiten.

* Die zwei Lufteinlass- und Luftauslassgitter des
Gerates durfen nicht bedeckt und nicht verstopft
werden, damit ein optimaler Luftdurchgang
gewahrleistet wird.

* Die Installation muss derartig ausgeflhrt werden,
dass das Laufrad beim Priffingerkontakt von der
Auslassseite her, gemaf den geltenden
Unfallverhitungsvorschriften, nicht zugénglich ist.
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Andernfalls muss das feste Schutzgitter
angebracht werden.

e Modell T HCS: das Gitter des Feuchtsensors
nicht zudecken oder verstopfen (Abb. 19).

* Modell PIR: Die Linse des Prasenzmelders nicht
abdecken (Abb. 19A).

« Das Geréat darf nur von

Ic__lualifiziertem _ _
achpersonal installiert
werden.

-Die Elektroanlage, an die das
Produkt angeschlossen ist,
muss den geltenden
Vorschriften entsprechen.

-FUr die Installation muss ein
mehrpoliger Stecker
angebracht sein, dessen
Offnungsabstand der
Kontakte gleich oder tber 3
mm ist, mit dem die
vollstandige Trennung unter
Bedingungen der
Uberspannungskategorie llI
moglich ist.

-Die Produkte mit Einphasen-
Motoren (M) miUssen STETS
an ein 220-240V (bzw. nur
230V, sofern vorgesehen)
Einphasennetz
angeschlossen werden. Jede
Anderung gilt als
unsachgemaBer Zugriff auf
das Produkt und macht die
Garantie ungultig.



Rohr- und
Fensterventilatoren - zur
Wandmontage

Es missen
Sicherheitsvorkehrungen
ergriffen werden, die
verhindern, dass Gas aus dem
Rauchgaskanal oder anderen
Geréaten, die Kraftstoff
verbrennen, in den Raum
zurlckstromt.

Fensterventilatoren - zur
Wandmontage

Der Ventilator ist fur die
Montage an Fenstern oder
AuBenwéinden bestimmt.

N.B.

Wird das Gerat zwischen Wand und Kacheln
montiert, ist fiir den einwandfreien Betrieb ein
Abstandhalter erforderlich, der einen eventuellen
Niveauunterschied ausgleicht.

Das Gerat kann auch an der Decke installiert
werden (auBer Modell PIR). Um den Schutzgrad
gegen die Feuchtigkeit IPX4 garantieren zu
kénnen, muss fiir diese Installation eine spezielle
Dichtung eines hier nicht beiliegenden Sets
verwendet werden.

Darauf achten das Gerét erst dann an die Decke zu
montieren, nachdem die entsprechende Dichtung
positioniert wurde.

| MODELLE__________________________________JDE

A. Basismodell

Das Geréat wird durch Stromzufuhr per
Steuerschalter aktiviert. Bei der automatischen
Version 6ffnen sich die Lamellen einige Sekunden
nach dem Einschalten.

B. Modell mit Zeitschaltuhr

Der im Gerat installierte Timer ist auf eine
Mindestzeit von 3 Minuten eingestellt. Er kann mit
Hilfe des Trimmers auf eine Laufzeit von 3 bis ca.
20 Minuten eingestellt werden (s. Abb. 14A).

Das Gerét schaltet automatisch einige Sekunden
nach Einschalten des Lichts ein und bleibt nach
Ausschalten des Lichts fiir die eingestellte
Zeitdauer eingeschalten.

C. Modell T HCS

Das Gerét ist mit einem Fihler zur Erfassung der
relativen Luftfeuchtigkeit ausgestattet, der
werkseitig auf 60% eingestellt wird. Sobald die
relative Luftfeuchtigkeit diesen Grenzwert
Ubersteigt, schaltet sich das Geréat automatisch

ein. Der Grenzwert kann vom Installationstechniker
auf 60%, 70%, 80% oder 90% eingestellt werden
(Abb. 14B).

Die Schaltung ist mit einem Timer ausgestattet, der
mit Hilfe des Trimmers von 3 bis ca. 20 Minuten
eingestellt werden kann (s. Abb. 14B). Das Gerat
schaltet automatisch einige Sekunden nach
Einschalten des Lichts ein und bleibt nach
Ausschalten des Lichts fur die eingestellte
Zeitdauer eingeschalten.

D. Modell PIR

Das Gerat verfligt Gber einen elektronischen
Sensor (PIR-Sensor), der den Betrieb einschaltet,
sobald er die Anwesenheit einer Person in seinem
Wirkungsbereich erfasst (siehe Seiten 74-75). Der
im Gerét installierte Timer ist auf eine Mindestzeit
von 3 Minuten eingestellt. Er kann mit Hilfe des
Trimmers auf eine Laufzeit von 3 bis ca. 20
Minuten eingestellt werden (s. Abb. 14A).
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ATENCION - ADVERTENCIA ESPANOL

A Atencion: este simbolo indica precauciones para evitar dafos al usuario

* No emplear este producto para funciones diferentes
de las expuestas en este folleto.

¢ Una vez extraido el producto de su embalaje,
comprobar su integridad: en caso de duda,
contactar inmediatamente con personal cualificado
o con un proveedor autorizado de Vortice.

No dejar el embalaje del embalaje al alcance de
ninos o personas con discapacidad.

¢ Cuando se utiliza un aparato eléctrico es necesario
tener en cuenta algunas normas basicas: a) no
tocar el aparato con las manos mojadas o
humedas; b) no tocar el aparato con los pies
descalzos.

* Para eliminar el aparato, hay que desconectarlo de
la red eléctrica y colocarlo lejos del alcance de los
nifios o de las personas con discapacidad.

* No emplear el aparato en presencia de sustancias
o vapores inflamables como alcohol, insecticidas,
gasolina, etc.

- Este aparato puede ser
utilizado por ninos de no
menos de 8 anos de edad y

por personas con
capacidades fisicas,
sensoriales o mentales
reducidas, o carentes de
experiencia o del .
conocimiento necesario, pero
sélo bajo vigilancia e
instrucciones sobre el uso
seguro y después de
comprender bien los peligros
inherentes. Los nifos no
deben jugar con el aparato.
La limpieza y el
mantenimiento del aparato
deben ser efectuados por el
usuario y no por nifos sin
vigilancia.

@ Advertencia: este simbolo indica precauciones para evitar dafios al producto

* No aportar modificaciones de ningun tipo al
aparato.

* No dejar el aparato expuesto a los agentes
atmosféricos (lluvia, sol, etc.).

¢ Inspeccionar el aparato para controlar que esté en
perfecto estado. Si no lo estd, no utilizarlo y
ponerse en contacto inmediatamente con un
proveedor autorizado de Vortice.

* Si el aparato no funciona correctamente o en caso
de averia contactar con un proveedor autorizado de
Vortice. En caso de reparacion, exigir que se
utilicen recambios originales Vortice.
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* Si el aparato se cae o recibe un golpe fuerte,
contactar inmediatamente con un proveedor
autorizado de Vortice.

« El aparato no precisa conexion a una toma de
corriente con toma de tierra, ya que ha sido
fabricado con doble aislamiento.

¢ Conectar el producto a la red de alimentacion
eléctrica solo si la capacidad de la instalacion es
adecuada a su potencia maxima.

En caso contrario dirigirse enseguida a personal
profesionalmente cualificado.

* Desconectar el interruptor general de la instalacién



cuando: a) se detecta una anomalia de
funcionamiento; b) cuando se decida llevar a cabo
las operaciones de limpieza exterior;

¢) cuando se decida no emplear por breves o
largos periodos de tiempo el aparato.

Es indispensable asegurar una entrada adecuada
de aire en el local para garantizar el buen
funcionamiento del aparato. En el caso en el que
en el mismo local haya sido instalado un aparato
que emplee combustible (calentador de agua,
estufa de gas metano, etc.) no de tipo hermético,
es indispensable comprobar que la entrada de aire
garantice también la perfecta combustion del
aparato existente.

El aparato sirve para expulsar el aire directamente
hacia el exterior o hacia canalizaciones cortas
(méx. 400 mm para garantizar el rendimiento
certificado) reservadas para tal efecto.

Pierde eficacia si se instala en canalizaciones con
fuertes contrapresiones.

El aparato no puede ser usado como activador de
calentadores de agua, estufas, etc., ni debe
descargar en los conductos de aire caliente de estos
aparatos.

El flujo de aire o humos a extraer tiene que estar
limpio (es decir que no debe presentar elementos
grasientos, hollin, agentes quimicos y corrosivos ni
mezclas explosivas ni inflamables) y no debe
alcanzar temperaturas superiores a los 50°C
(122°F).

Dejar libres las rejillas de aspiracion y de impulsion
del aparato para asegurar un paso 6ptimo del aire.
La instalacién debe ser efectuada de manera que
el rotor no sea accesible, por la boca de impulsion,
al contacto del Calibre de Ensayo en forma de
Dedo, segun las vigentes normas para la
prevencion de accidentes. En caso contrario aplicar
la rejilla de proteccidn fija.

* Modelo T HCS: no tapar ni obstruir la rejilla del

sensor de humedad (fig. 19).

* Modelo PIR: no cubrir la lente del sensor de

presencia (fig. 19A).

El aparato debe ser

instalado por personal
profesional calificado.

. La instalacién eléctrica a la

cual se conecta el producto
debe estar en conformidad
con las normas vigentes.
Para la instalacion es
necesario prever un
interruptor omnipolar con una
distancia de abertura de los
contactos igual o superior a
los 3 mm, que permita la
desconexion total en las
condiciones de la categoria
de sobretension lll.

Los productos equipados
con motores que requieren
cableado monofasico (M)
SIEMPRE se han de conectar
a lineas monofasicas de 220-
240V (o solo de 230V si se ha
previsto de este modo).
Cualquier tipo de
modificacion se interpretara
como una manipulacion del
aparato y producira el cese
de efectos de la garantia.

Aparatos de ventilacion por
conductos o de ventana -
Eared
S

necesario tomar

precauciones para evitar que
en la habitacién haya un reflujo
de gas procedente del tubo de

27



descarga de los gases o de
otros aparatos de combustion
de carburante.

Aparatos de ventilacion de
ventana - pared

El ventilador ha sido disefiado
para instalarse en ventanas o
paredes externas.

NOTA:

si el aparato ha sido colocado entre la pared y
las baldosas, su correcto funcionamiento
requiere la utilizacién de un distanciador que
compense el eventual desnivel.

El aparato también puede ser instalado en el
techo (excepto modelo PIR). Para este tipo de
instalacion y para poder garantizar un grado de
proteccion contra la humedad IPX4, es
necesario utilizar una guarnicion especial
contenida en un kit que no se encuentra en el
equipamiento base.

Atencion a no montar el producto en el techo
sin haber colocado antes la guarnicién
especial.

| MODELOS _________________________________JES

A. Modelo base

El producto se acciona dandole tensién mediante el
interruptor de mando. En la version automatica, las
aletas de cierre se abren después de algunos
segundos del encendido.

B. Modelo temporizador

El producto posee un temporizador con un tiempo
minimo de ajuste de 3 minutos. Dicho valor se puede
modificar entre 3 y 20 minutos, regulando el trimmer
(véase la fig. 14A).

El aparato se pone en marcha automaticamente
algunos segundos después que la luz se encienda y
sigue funcionando por el tiempo prefijado cuando
esta luz se apaga.

C. Modelo T HCS

El producto esta dotado de un circuito detector de la
humedad relativa, programado de fabrica en el valor
del 60%: cuando la humedad relativa supera ese
valor, el aparato se activa automaticamente; de todas
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maneras, el umbral puede ser regulado por el
instalador en 4 valores: 60%, 70%, 80%, 90%
(fig.14B). El circuito posee un temporizador
regulable de 3 a 20 minutos mediante trimmer (véase
la fig. 14B). El aparato se pone en marcha
automaticamente algunos segundos después que se
enciende la luz y sigue funcionando por el tiempo
prefijado aun cuando esta luz se apaga.

D. Modelo PIR

El producto incorpora un circuito eléctrico con un
sensor (PIR) que activa el funcionamiento cuando
detecta la presencia de una persona dentro de su
radio de accién (véase la pag. 74-75). El producto
posee un temporizador con un tiempo minimo de
ajuste de 3 minutos. Dicho valor se puede modificar
entre 3 y 20 minutos, regulando el trimmer (véase la
fig. 14A).



ATENCAO - ADVERTENCIA PORTUGUES

A Atengéo: este simbolo indica as precaugées a tomar para evitar danos ao utilizador

* Nao use este produto para uma fungao diferente
da especificada no presente manual de
instrucoes.

* Depois de retirar o produto da embalagem,
certifique-se da sua integridade. Em caso de
duvida, contacte imediatamente uma pessoa
profissionalmente qualificada ou um revendedor
Vortice autorizado. Nao deixe as pecgas da
embalagem ao alcance das criangas ou de
pessoas inaptas.

* A utilizac@o de qualquer aparelho eléctrico
implica a observancia de algumas regras
fundamentais, entre as quais: a) nao deve ser
tocado com as maos molhadas ou humidas;

b) ndo deve ser tocado descalgo.

e Colocar o aparelho fora do alcance das criancas
e de pessoas portadoras de deficiéncia no
momento em que se decidir desligélo da rede
eléctrica e ndo voltar a utilizalo.

* Nao utilize o aparelho na presenca de

substancias ou vapores inflamaveis tais como:
alcool, insecticidas, gasolina, etc.

* Este aparelho podera ser
utilizado por criangas com
idade n&o inferior a 8 anos e

por pessoas com
capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais
reduzidas, ou sem a
experiéncia ou
conhecimentos necessarios,
desde que sob vigilancia ou
apos terem recebido
instrucdes relativamente a
utilizacao segura do aparelho
e se tiverem consciéncia dos
perigos inerentes. As
criangcas nao devem brincar
com o aparelho. A limpeza e
a manutencao, a executar
pelo utilizador, ndo devem
ser realizadas por criangas
sem supervisao.

@ Adverténcia: este simbolo indica as precaucdes para evitar eventuais danos ao produto

¢ Nao efectue quaisquer modificagées ao produto.
* Nao exponha o aparelho a agentes atmosféricos
(chuva, sol, etc.).

« \erifique periodicamente se o aparelho esta em
bom estado. No caso de qualquer imperfeicao,
nao utilize o aparelho e contacte imediatamente
um revendedor autorizado Vortice.

¢ Em caso de mau funcionamento e/ou avaria do
aparelho, contacte imediatamente um
revendedor autorizado Vortice e, no caso de

uma eventual reparacao, exija o uso de pecas
sobresselentes originais Vortice.

* Se o aparelho cair ou receber fortes golpes, leve-
o imediatamente a um revendedor autorizado
Vortice.

¢ O aparelho ndo necessita de ser ligado a uma
tomada eléctrica com ligagéo a terra, uma vez
que possui um isolamento duplo.

e Ligue o aparelho a rede de alimentacdo/tomada
eléctrica apenas se a capacidade do
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sistema/tomada for adequada a sua poténcia
maxima. Caso contrario, contacte imediatamente
pessoal profissionalmente qualificado.

Desligue o interruptor geral do sistema quando:
a) se verificar uma anomalia de funcionamento;
b) quando decidir efectuar uma manutencéo de
limpeza externa; ¢) quando decidir ndo utilizar o
aparelho por periodos curtos ou longos.

E indispenséavel assegurar a entrada de ar
necessaria ao local para garantir o
funcionamento do produto. Caso esteja instalado
no mesmo local um aparelho que funcione a
combustivel (esquentador, aquecedor a gas
metano, etc.) diferente do tipo estanque,
certifique-se de que a entrada de ar também
garante a perfeita combustao do aparelho.
O aparelho é adequado para expelir ar
directamente para o exterior ou para
canalizagdes curtas (max. 400 mm para garantir
o desempenho certificado) reservadas ao
mesmo. Perde eficacia se instalado em
canalizagbes com fortes contra-pressdes
O aparelho néao pode ser utilizado como
activador de esquentadores, aquecedores, etc.,
nem deve efectuar a descarga nas condutas de
ar quente destes aparelhos.
O fluxo de ar ou de gases a transportar deve ser
limpo (isto é, sem elementos gordurosos,
fuligem, agentes quimicos e corrosivos ou
misturas explosivas e inflamaveis) e possuir uma
temperatura nao superior a 50°C (122°F).
N&o cubra nem obstrua as duas grelhas de
aspiragao e descarga do aparelho, de modo a
garantir uma 6ptima passagem do ar.
Proceda a instalagéo de modo que a hélice fique
inacessivel do lado da entrada, ao contacto do
Dedo de Teste, segundo as normas de
prevencao de acidentes em vigor. Caso
contrario, aplique a grelha de protecgao fixa.
* Modelo T HCS: nao cubra nem obstrua a grelha
do sensor de humidade (fig. 19).
* Modelo PIR: ndo tape a lente do sensor de presencga
(fig. 19A).

. A instalacao do aparelho
deve ser efetuada por
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pessoal profissionalmente
qualificado.

O sistema elétrico ao qual
esta ligado o produto deve
estar em conformidade com
as normas em vigor.

-Para a instalacdo € necessario
incluir um interruptor
omnipolar com distancia de
abertura dos contactos igual
ou superior a 3 mm, que
permita a desconexao
completa nas condi¢des da
categoria de sobretensao lIl.

« Os produtos equipados com
motores que contemplam
uma ligagcao monofasica (M)
exigem SEMPRE uma
conexao a linhas
monofasicas alimentadas a
220-240 V (ou somente 230 V
quando previsto). Qualquer
tipo de modificagéo
representa uma adulteracao
do produto e provoca a
anulacao das condicdes da
sua garantia.

Aparelhos ventiladores de
conduta e de janela - parede
E necessario tomar precaugdes
para evitar que na divisao
exista refluxo de gases



provenientes da conduta de
escape de gas ou de outros
aparelhos de combustao de
combustivel.

Aparelhos ventiladores de
janela - parede

O ventilador destina-se a ser
montado em janelas ou
paredes externas.

NOTA:

Se o aparelho for posicionado entre a parede e
os azulejos, o seu correcto funcionamento
requer a utilizacdo de um calgo que compense
o eventual desnivel.

O produto pode também ser instalado no tecto
(excepto modelo PIR). Para este tipo de
instalacao, é necessario utilizar uma junta
especial, presente num kit nao fornecido de
série, para poder garantir o grau de proteccao
contra a humidade IPX4.

Atencao: ndo instale o produto no tecto sem
posicionar primeiro a respectiva junta.

MODELOS

A. Modelo Base

O produto é accionado fornecendo tensao através
do interruptor de comando.

Na versao automatica, as aletas de fecho abrem-
se alguns segundos apds a activagao.

B. Modelo Temporizador

O produto esta equipado com temporizador
programado para um periodo minimo de 3
minutos. E possivel alterar este valor para um
periodo de cerca de 3 a 20 minutos, regulando o
trimmer (ver a fig. 14A).

O aparelho arranca automaticamente alguns
segundos apos a luz ter acendido e continua a
funcionar durante o tempo predefinido apéds a luz
ter apagado.

C. Modelo T HCS

O produto é dotado de um circuito detector da
humidade relativa, predefinido de origem para um
valor de 60%: quando a humidade relativa
ultrapassa esse valor de limiar, o aparelho activa-

se automaticamente; esse limiar é, em todo o
caso, programavel pelo instalador para 4 valores:
60%, 70%, 80%, 90% (fig. 14B).

O circuito possui ainda um temporizador regulavel
de cerca de 3 a 20 minutos, rodando o trimmer
(ver a fig. 14B). O aparelho arranca
automaticamente alguns segundos apds a luz ter
acendido e continua a funcionar durante o tempo
predefinido apos a luz ter apagado.

D. Modelo PIR

O produto é dotado de um circuito electrénico com
um sensor (PIR) que activa o seu funcionamento
quando detecta a presenga de uma pessoa no
préprio raio de accéo (ver pag. 74-75).

O produto esta equipado com temporizador
programado para um periodo minimo de 3
minutos. E possivel alterar este valor para um
periodo de cerca de 3 a 20 minutos, regulando o
trimmer (ver a fig. 14A).
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LET OP - WAARSCHUWING NEDERLANDS

A Let OP: dit symbool heeft betrekking op de voorzorgsmaatregelen ter voorkoming

van schade aan de gebruiker

* Gebruik het product niet voor andere doeleinden
dan die, waarvoor het volgens de handleiding is
vervaardigd.

 Controleer na het verpakkingsmateriaal te

hebben verwijderd of het product intact is:

wend u in geval van twijfel onmiddellijk tot een

gekwalificeerd vakman of een erkende Vortice

Dealer.

Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik

van kinderen of verstandelijk gehandicapten.

Bij het gebruik van alle elektrische apparaten

moeten een aantal basisregels in acht genomen

worden, waaronder: a) raak het apparaat niet
aan met vochtige of natte handen; b) raak het
apparaat nooit aan als u op blote voeten loopt.

Berg het apparaat op buiten het bereik van

kinderen en onzelfstandige volwassenen, zodra u

besluit het apparaat los te koppelen van het
elektriciteitsnet en niet meer te gebruiken.

¢ Gebruik het apparaat niet in aanwezigheid van
ontvlambare stoffen of dampen, zoals alcohol,
insecticiden, benzine, enz.

- Dit apparaat mag niet
Eebrwkt worden door

inderen jonger dan 8 jaar en

door personen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens, of
zonder ervaring of de
noodzakelijke kennis, tenzij
zij onder toezicht staan of
nadat zij instructies hebben
gekregen over het veilige
gebruik van het apparaat en
zich bewust zijn van de
bijoehorende gevaren.
Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. De reinigin
en het onderhoud die door de
gebruiker moeten worden
uitgevoerd, mogen niet
worden verricht door kinderen
die niet onder toezicht staan.

@ Waarschuwing: dit symbool heeft betrekking op de voorzorgsmaatregelen ter

voorkoming van schade aan het product

¢ Breng geen veranderingen, van welke aard ook,
in het product aan.

¢ Stel het apparaat niet bloot aan atmosferische
invloeden (regen, zon, enz.).

 Controleer regelmatig of het apparaat intact is.
In geval van een defect, het apparaat niet

Vortice dealer en vraag altijd om gebruik van
originele Vortice onderdelen in geval van
reparatie.

* Als het apparaat valt of een harde klap krijgt, laat

het dan controleren bij een erkende Vortice
dealer.

gebruiken en onmiddellijk contact opnemen met
een erkende Vortice Dealer.

* Neem in geval van een gebrekkige werking en/of
defect onmiddellijk contact op met een erkende
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* Het apparaat hoeft niet op een geaarde
contactdoos te worden aangesloten, daar het
van dubbele isolatie is voorzien.

» Sluit het apparaat alleen op het



elektriciteitsnet/de contactdoos aan, indien de
stroomsterkte van het elektriciteitsnet/de
contactdoos geschikt is voor het maximum
vermogen van het apparaat.

Is dit niet het geval, raadpleeg dan een
vakkundig personeel.

Zet de hoofdschakelaar van de installatie uit
wanneer: a) u een storing constateert tijdens de
werking; b) u besluit om een onderhouds- of
reinigingsbeurt aan de buitenzijde uit te voeren;
) u besluit het apparaat voor korte of langere tijd
niet te gebruiken.

Voor een optimale werking van het product is het
uitermate belangrijk te zorgen voor voldoende
luchttoevoer in de ruimte. Als er zich in de te
ventileren ruimte een apparaat bevindt dat op
brandstof werkt (bijv. geiser, aardgaskachel enz.)
en niet luchtdicht is afgesloten, dient u te
verifiéren of er voldoende luchttoevoer is om ook
het verbrandingsapparaat perfect te kunnen laten
functioneren.

Het apparaat is geschikt voor rechtstreekse
luchtafvoer naar buiten dan wel via speciaal
daarvoor bestemde korte afvoerkanalen (max
400 mm om de gecertificeerde prestaties te
kunnen garanderen).

Het werkt minder efficiént indien het is
aangesloten op kanalen met hoge tegendruk.
Het apparaat mag niet worden gebruikt voor het
in werking zetten van geisers, kachels enz. Ook
mag de lucht niet worden afgevoerd via hetzelfde
afvoerkanaal van de warme lucht van deze
apparaten.

De af te voeren lucht of rook moet schoon zijn
(d.w.z. vrij van vet, roet, chemische en bijtende
stoffen, of ontplofbare en ontvlambare mengsels)
en de temperatuur ervan mag de 50C° (122°F)
niet overschrijden.

Zorg ervoor dat de twee aan- en
afzuigopeningen van het apparaat niet afgedekt
of verstopt zijn, zodat een optimale luchtstroom
gegarandeerd wordt.

Het apparaat moet zodanig worden geinstalleerd
dat de waaier aan de aanzuigzijde niet
toegankelijk is met de Testvinger, conform de
geldende normen ter voorkoming van
ongelukken. In het tegengestelde geval moet het

vaste beschermrooster worden aangebracht.

¢ Model T HCS: het rooster van de
vochtigheidssensor (afb. 19) niet afdekken of
blokkeren.

* Model PIR: de lens van de aanwezigheidssensor
(afb 19A) niet afdekken.

- De installatie van het
apparaat dient uitgevoerd m
te worden door een

ekwalificeerd vakman.

. De elektrische installatie waar
het product op aangesloten is
moet overeenstemmen met
de toepasselijke normen.

« Voor de installatie moet een
omnipolaire schakelaar met
een opening tussen de
contacten van 3 mm of meer
worden aangebracht voor de
volledige afscheiding in het
geval van situaties uit de
overspanningscategorie lIl.

« Producten met motoren die
gereed zijn voor een
eenfasige bedrading (M)
vereisen ALTIJD de
aansluiting otp eenfasige lijnen
220-240V (of uitsluitend
230V, indien voorzien). Elke
wijziging wordt als onklaar
maken van het apparaat
beschouwd, waarbij deze

garantie ongeldig wordt.
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Buis- raam- en
muurventilatoren
Voorzorgsmaatregelen moeten
worden getroffen om te
voorkomen dat er gassen uit
de afvoer van de geiser of van
andere brandstof-verbruikende
apparaten terugstroomt in de
kamer.

Raam- en muurventilatoren
De ventilator is bedoeld om te
worden gemonteerd op ramen
of buitenmuren.

N.B.

Indien het apparaat tussen wand en tegels
wordt aangebracht, dient voor een correcte
werking een afstandsstuk te worden toegepast
ter compensatie van eventueel verschil in
afstand.

Het product kan ook tegen het plafond worden
aangebracht (behalve model PIR). Om de juiste
beschermingsgraad tegen vochtigheid IPX4 te
kunnen waarborgen, moet voor een dergelijke
montage gebruik worden gemaakt van een
speciale afdichting die u in een niet
bijgeleverde kit kunt aantreffen.

Let op! Monteer het product nooit tegen het
plafond, indien u niet eerst de speciale
afdichting hebt aangebracht.

MODELLEN

A. Basismodel

Het product wordt in werking gezet door stroom
toe te voeren via de schakelaar. Bij het
automatische model openen de sluitschoepen zich
enkele seconden nadat het apparaat is aangezet.
B. Timermodel

Het product is voorzien van een timer die is
ingesteld op een minimumduur van 3 minuten. Met
de trimmer (zie afb. 14A) kan die tijdseenheid
veranderd worden van 3 tot ongeveer 20 minuten.
Het apparaat treedt automatisch in werking enkele
seconden nadat het licht is aangedaan en blijft
nadat het licht is uitgedaan, nog gedurende de
ingestelde tijd werken.

C.T HCS model

Het apparaat is uitgerust met een detectiecircuit
voor relatieve luchtvochtigheid, die van te voren in
de fabriek ingesteld is op de waarde 60%:
wanneer de relatieve luchtvochtigheid deze waarde
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overschrijdt wordt het apparaat automatisch
ingeschakeld; deze drempel kan echter door de
installateur ingesteld worden op een van de 4
volgende waarden: 60%, 70%, 80%, 90%
(afb.14B).

Het circuit is tevens voorzien van een timer die met
de trimmer (zie afb. 14B) verstelbaar is van 3 tot
ongeveer 20 min. Het apparaat treedt automatisch
in werking enkele seconden nadat het licht is
aangedaan en blijft nadat het licht is uitgedaan,
nog gedurende de ingestelde tijd werken.

D. Model PIR

Het product is voorzien van een elektronisch circuit
met een sensor (PIR) die de werking van het
product activeert wanneer de aanwezigheid van
een persoon in de eigen actieradius geconstateerd
wordt (zie pag. 74-75).

Het product is voorzien van een timer die is
ingesteld op een minimumduur van 3 minuten. Met
de trimmer (zie afb. 14A) kan die tijdseenheid
veranderd worden van 3 tot ongeveer 20 minuten.



VARNING - OBSERVERA SVENSKA

A Varning: denna symbol anger forsiktighetsatgéarder som ska vidtas for att undvika att

anvandaren utséatts for skador

¢ Anvénd aldrig denna apparat fér annat bruk an
det som anges i detta hafte.

¢ Sedan apparaten tagits ur sitt emballage,
kontrollera att den &r i fullgott skick.

Vid tveksamhet bor hédnvandelse genast géras till
fackman eller en aterforsaljare som auktoriserats
av Vortice. LAmna aldrig delar av emballaget
inom réackhall fér barn eller orkeslés person.

¢ Anvéandningen av alla elektriska apparater medfér
att vissa grundlaggande regler maste iakttagas,
bland annat: a) rér inte apparaten med véata eller
fuktiga hander; b) ror inte apparaten nar ni ar
barfota.

* Placera apparaten pa en plats som ar oatkomlig
for barn och avvikande kapabel person, da du
har beslutat dig for att skilja den fran el-natet och
inte anvanda den langre.

¢ Anvénd inte apparaten i narvaro av brandfarliga
amnen eller &ngor som t.ex. alkohol,
insektsmedel, bensin, etc.

- Denna apparat kan anvandas
av barn over 8 ar och av

Eersoner med nedsatt fysisk,
anslomassig eller mental
formaga, och av personer
med bristande erfarenhet
eller kunskap, under
fbrutséttnin? att de dvervakas
eller att de far anvisningar
angaende saker anvandning
av agparaten och dess
inneboende faror. Barn far ej
leka med apparaten.
Rengdring och underhall som
skall utféras av anvandaren
far inte utféras av barn utan
Overvakning.

Observera: denna symbol anger forsiktighetsatgarder som skall vidtas for att undvika

skador pa apparaten.
e Utfor inga &ndringar av nagot slag pa apparaten.
e Lat inte apparaten utsattas for skadlig paverkan
av regn, sol etc.

 Kontrollera regelbundet att apparaten ar i fullgott
skick. Om fel av nagon typ upptécks far
apparaten inte anvandas. Kontakta genast en
aterforsaljare som auktoriserats av Vortice.

* Om apparaten inte fungerar som den ska eller
gar sonder, kontakta omgaende en aterforséljare
som auktoriserats av Vortice och begér att
originalreservdelar fran Vortice anvands om det
blir aktuellt med en reparation.

* Om apparaten ramlar i golvet eller tar emot
harda stétar ska den genast kontrolleras av en
aterforsaljare som auktoriserats av Vortice.

¢ Apparaten ar dubbelisolerad och behéver darfér
ej jordas.

¢ Anslut apparaten till elnatet/vagguttaget endast
om elinstallationens/vagguttagets kapacitet klarar
apparatens maximala effekt. Om sa inte ar fallet
bér héanvandelse goras till behdrig fackman.

 Stang av systemets huvudbrytare nér:

a) ett driftfel uppstar; b) nar man bestdmmer sig
for att utféra en yttre rengdring; c) nar man
bestdmmer sig for att inte anvdnda apparaten
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under en kortare eller langre period.

¢ Det ar nddvandigt att ombesdrja for en
tillfredsstallande lufttillforsel i lokalen sa att en
god funktion av apparaten kan garanteras.
Om en bransle driven apparat
(varmvattenberedare, metankamin, etc.) ar
installerad i samma lokal och denna apparat inte
har ett tattslutande system i forhallande till
omgivningen, sa ar det nédvéndigt att
lufttilliférseln &ven garanterar en saker
férbranning av denna apparat.
Apparaten lampar sig for utblasning av luft direkt
ut eller via sarskilda korta kanaler (max 400 mm
for att kunna garantera den bekréftade
prestandan) tilldmpade enbart av denna apparat.
Den forlorar i effektivitet om den installeras med
kanaler som har kraftigt baktryck.
Apparaten far inte anvandas for aktivering av
varmvattenberedare, kaminer, etc., och den far
inte heller ha utslapp i dylika apparater
varmluftskanaler.
Flédet av den luft eller rok som skall
transporteras maste vara rent (d.v.s. utan feta
amnen, sot, kemiska medel och korrosionsmedel
eller explosiva och brandfarliga blandningar) och
temperaturen far inte dverstiga 50°C (122°F).
Kontrollera att apparatens insugnings- och
utbldsningsgaller inte ar dvertéckta eller
igensatta, for att kunna garantera optimalt
luftfléde
Installationen skall utféras pa sa satt att
flakthjulet inte kan atkommas fran utloppssidan
vid beréring med fingerméttsprovet i
Overensstdmmelse med géllande
olycksférebyggande normer.
| annat fall ska det fasta skyddsgallret anbringas.
* Modell T HCS: tack inte éver och tapp inte till
fuktighetssensorns galler (fig. 19).
e PIR modell: tack inte Over
narvarogivaren (fig. 19A).

- Apparatens installation
skall utféras av kvalificerad
tekniker.

« Det elektriska system som

linsen pa

i
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produkten ar kopplad till
maste Overensstamma med
allande foreskrifter.
nstallationen kraver en
allpolig brytare med minst 3
mm kontaktdppning, som ska
arantera fullsténdig
rankoppling i enlighet med
villkoren i
overspanningskategori Ill.
Produkter som ar forsedda
med motorer som ar
férberedda fér enfaskoppling
(M) kraver ALLTID anslutning
till 220-240V enfas-linjer (eller
enbart 230V om produkten
forutsatter det. Alla typer av
andringar kommer att
beddbmas som att man
mixtrat med produkten och
upphaver produktens garanti.



Kanalflaktar och fonster-
Ivaggmonterade flaktar
Man maste vidta atgarder for
att férhindra att gaser fran
gasutloppet eller fran andra
apparater med
bransleférbréanning strémmar
tillbaka in i rummet.

Fonster-/'vaggmonterade
flaktar

Flakten &r avsedd att monteras
i fonster eller pa yttervaggar.

MODELLER

A. Basmodell

Produkten slas p& med hjalp av strémbrytaren.

| den automatiska versionen éppnas luftintagen nagra
sekunder efter det att apparaten slagits pa.

B. Modell med timer

Produkten &r férsedd med en timer som &r installd pa
en minimitid p& 3 minuter. Det gar att &ndra denna
installning och det gar att stélla in en tid p&4 mellan 3
och 20 minuter med hjalp av instéliningsreglaget (se
fig. 14A). Apparaten startar automatiskt nagra sekunder
efter det att belysningen tants och fortsétter ga under
den férinstéllda tiden efter det att belysningen slackts.
C. Modell T HCS

Produkten for férsedd med en fuktighetsdetektor for
relativ fuktighet, forinstélld i fabrik pa vardet 60%: nar
den relativa fuktigheten dverstiger vardet fér denna
troskel aktiveras apparaten automatiskt, denna troskel

OBS:

Om apparaten ar infélld i en kakelvidgg maste
man anvanda en avstandshallare som
kompenserar en eventuell nivaskillnad for att
den ska kunna fungera korrekt.

Produkten kan @ven takmonteras (med
undantag fér PIR modellen). Betrédffande denna
typ av montering ar det nédvandigt, for att
kunna garantera en skyddsklass mot fuktighet
IPX4, att anvdnda en sérskild packning som
finns i en tillbeh6rssats som ej medféljer
utrustningen.

Varning! Installera inte produkten i taket utan
att forst ha monterat den fér &ndamalet
avsedda packningen.

SV

kan hur som helst stéllas in av installatdren pa 4
varden: 60%, 70%, 80%, 90% (fig.14B). Det gar att
stélla in timern pa mellan 3 och 20 minuter med hjélp
av instéllningsreglaget (se fig. 14B). Apparaten startar
automatiskt nagra sekunder efter det att belysningen
tants och fortsatter ga under den férinstéllda tiden efter
det att belysningen sléckts.

D. PIR modell

Produkten &r utrustad med en elektronisk krets med en
givare (PIR) vars funktion aktiveras nar den kénner av
narvaron av en person i sitt aktionsfalt (se sidan 74-
75). Produkten ar forsedd med en timer som &r instélld
pa en minimitid pa 3 minuter. Det gar att &ndra denna
installning och det gar att stélla in en tid pa mellan 3
och 20 minuter med hjélp av instéllningsreglaget (se
fig. 14A).
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PAS PA - ADVARSEL DANSK

é Pas pé: Dette symbol angiver forholdsregler, der skal tages for at undga, at brugeren

kommer til skade

¢ Brug ikke produktet til andet end det, der er
angivet i denne brugervejledning.

* Nar apparatet er taget ud af emballagen,
kontrolleres det, at det er intakt. | tvivistilfeelde
rettes henvendelse til sagkyndigt personale eller
til et autoriseret Vortice servicecenter.

Anbring emballagen ude af berns og mentalt
handicappedes reekkevidde.

¢ Brugen af ethvert elektrisk apparat gor det
nedvendigt at overholde visse grundleeggende
regler, her i blandt: a) Rer ikke ved apparatet
med vade eller fugtige haender b) Veer ikke
barfodet, nar apparatet rores.

¢ Anbring apparatet ude af berns og mentalt
handicappedes reekkevidde, nar det frakobles
stramforsyningen og ikke leengere skal bruges.

¢ Brug ikke apparatet i nzerheden af brandfarlige
stoffer eller dampe sasom alkohol,
insektdreebende midler, benzin og lignende.

. Dette apparat kan betjenes af
born fra 8 ar og af personer,

som er fysisk, sensorisk eller
mentalt funktionshaeemmede,
eller som mangler den
ngdvendige erfaring og viden,
safremt de er under
Bassende opsyn, eller forst er

levet instrueret i sikker brug
af apparatet og er klar over
de tilhgrende risici. Barn méa
ikke lege med apparatet.
Rengering og vedligeholdelse
skal udferes af brugeren og
ma ikke foretages af born,
medmindre de er under
opsyn.

Advarsel: pette symbol angiver forholdsregler, der skal tages for at undga skader pa

apparatet

* Foretag ikke sendringer pa apparatet.
* Udseet ikke apparatet for vind og vejr (regn, sol
osV.).

» Kontrollér regelmaessigt apparatets tilstand.
Hvis der findes defekter, ma apparatet ikke
bruges, og der skal med det samme rettes
henvendelse til et autoriseret Vortice
servicecenter.

« | tilfeelde af funktionsfejl og/eller defekter
kontaktes et autoriseret Vortice servicecenter
med det samme. Hvis apparatet skal repareres,
skal der anvendes originale reservedele fra
Vortice.
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* Hvis apparatet falder ned eller bliver stgdt, skal
det kontrolleres med det samme pa et
autoriseret Vortice servicecenter.

¢ Det er ikke ngdvendigt at forbinde apparatet til et
elanleeg med jordforbindelse, da det er fremstillet
med dobbelt isolering.

e Apparatet ma kun forbindes til
stremforsyning/kontakten, hvis
anleegget/kontakten har den rette maks. effekt.
| modsat fald, skal der rettes henvendelse til
sagkyndigt personale med det samme.

e Sluk for strammen ved hovedafbryderen nar:

a) der opstar problemer med apparatets funktion



b) apparatet skal rengeres eller vedligeholdes
udvendigt c) apparatet ikke skal anvendes i
kortere eller laengere tid.

* For at garantere apparatets funktion skal der
sorges for, at der kommer tilstreekkelig luft ind i
lokalet. Hvis der i samme lokale er installeret et
apparat, der anvender breendstof (vandvarmer,
kamin med naturgas eller lignende) og som ikke
er tillukket, skal der kunne komme luft nok ind til
at sikre en korrekt forbreending i dette apparatet.

* Apparatet er egnet til at lede luft direkte ud i
luften eller i kortere luftkanaler (maks. 400 mm
for at kunne garantere de attesterede
praestationer), der er beregnet hertil.

Det mister sin effektivitet, hvis der er for stort
modtryk i luftkanalerne.

* Apparatet kan ikke bruges til at aktivere
vandvarmere, varmeapparater og lignende, og
det ma ikke udlede luft i varme rerledninger, der
er forbundet med disse apparater.

* Den luft eller rag, der udledes, skal veere ren
(dvs. uden fedtstoffer, sod, kemiske eller
eetsende stoffer eller eksplosive og brandfarlige
blandinger) og temperaturen ma ikke veere over
50°C (122°F).

* Apparatets ind- og udsugningsabninger ma altid
tilstoppes, og der skal serges for, at luften altid
kan stramme frit.

¢ Monter apparatet pa en sadan made, at der ikke
er adgang til svinghjulet fra tilferselssiden i
henhold til gaeldende sikkerhedsregler.
| modsat fald monteres en beskyttelsesrist.

* Model T HCS: fugtighedsmalerens rist ma ikke
tildeekkes (fig. 19).

* Model PIR: tildeek ikke folerens linse (fig. 19A).

. Installation af apparatet
skal udferes af sagkyndigt

ersonale.

« Det elektriske anleeg, som
produktet er tilsluttet il, skal
veere i overensstemmelse
med de gaeldende
standarder.

« For installationen er det
ngdvendigt, at bruge en
flerpolet afbryder med en
kontaktafstand pa 3 mm eller
derover, som tillader en
fuldstaendig afbrydelse iht.
overspaendingskategorien lIl.

« Produkter, der er udstyret
med motorer til 1-faset ﬂ\/l
ledningsfering kreever ALTID
tilslutning til T-fase-linjer af
220-240V (eller kun 230V nar
forudset). Enhver form for
a&ndring betragtes som
uautoriseret indgreb og
ugyldigger den tilherende
garanti.

Ventilatorer til montering i
kanal og vindue-vaeg

Det er ngdvendigt at tage
forholdsregler for at undga, at
der strommer gas tilbage i
rummet fra
reggasudledningsraret eller
andre forbraendingsapparater.

Ventilatorer til montering i
vindue-veeg

Ventilatoren er beregnet til
montering i vinduer og
ydervaegge.
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N.B.

Hvis apparatet monteres mellem vaeg og fliser,
skal der anvendes et afstandsstykke, der
kompenserer for eventuelle ujeevnheder, sa
apparatet kan fungere korrekt.

Produktet kan ogsa monteres i loftet (bortset
fra model PIR).

For at kunne garantere sikkerhedsgrad IPX4 til
beskyttelse mod fugtighed, er det ved denne
form for montering nodvendigt at anvende en
speciel pakning, der findes i et kit, som ikke
medfolger.

Apparatet ma ikke monteres i loftet, hvis denne

pakning ikke er isat.

'MODELLER ——— — ——— —FDA

A. Basismodel

Produktet aktiveres ved hjeelp af en
afbryderkontakt.

B. Model med timer

Produktet er udstyret med en timer , der er
indstillet til et min. tidsrum pa 3 minutter. Dette kan
aendres til mellem ca. 3 og 20 minutter ved hjeelp
af trimmeren (se fig. 14A). Apparatet starter
automatisk et par sekunder efter at lyset er taendt
og fortseetter med at virke i det forudbestemte
tidsrum, efter at lyset er slukket.

C. Model T HCS

Produktet er forsynet med et kredslgb til
registrering af den relative fugtighed, der fra
fabrikken er indstillet til 60%. Nar den relative
fugtighed overstiger denne graenseveerdi, aktiveres

40

apparatet automatisk. Greenseveerdien kan dog
indstilles af installateren til 4 forskellige veerdier:
60%, 70%, 80% og 90% (fig. 14B). Kredslgbet er
desuden udstyret med en regulerbar timer, der kan
indstilles til mellem ca. 3 og 20 min. ved hjeelp af
trimmeren (se fig. 14B).

Apparatet starter automatisk et par sekunder efter
at lyset er teendt og fortseetter med at virke i det
forudbestemte tidsrum, efter at lyset er slukket.

D. Model PIR

Produktet er udstyret med et elektronisk kredsleb
med en foler (PIR), der aktiverer funktionen, nar
den registrerer tilstedevaerelsen af en person inden
for aktionsradiusen (se side 74-75).

Produktet er udstyret med en timer , der er
indstillet til et min. tidsrum pa 3 minutter. Dette kan
eendres til mellem ca. 3 og 20 minutter ved hjeelp
af trimmeren (se fig. 14A).



HUOMAUTUS - VAROITUS | SuOMI|

A Huomautus: tama merkki varoittaa henkilévahinkojen vaarasta.

o Ala kayta laitetta muuhun kuin tassa
kayttdohjekirjassa mainittuun
kayttotarkoitukseen.

 Purettuasi laitteen pakkauksestaan tarkista, ettei
se ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. Jos et ole
varma asiasta, kaanny heti asiantuntevan
huoltomekaanikon tai Vorticen valtuutetun
jalleenmyyjan puoleen. Ala jata pakkauksen osia
lasten tai taitamattomien henkildiden ulottuville.

* Kaikkien séhkolaitteiden kéyttd edellyttad
tiettyjen perusméaraysten noudattamista. Né&it&
ovat mm. seuraavat: a) laitetta ei saa koskea
marin tai kostein kasin; b) laitteeseen ei saa
koskea oltaessa paljasjaloin.

« Vie laite pois lasten ja taitamattomien henkildiden
ulottuvilta, kun lopetat sen kayton ja kytket sen
irti verkkovirrasta.

* Ala kayté laitetta tulenarkojen aineiden tai
héyryjen laheisyydesséa (esim. alkoholi,
hyonteismyrkyt, bensiini jne.). .

- Yli 8-vuotiaat lapset seka
henkilét, joiden fyysinen,

aistien tai mielen terveys on
heikentynyt tai joilla ei ole
riittdvaa kokemusta tai taitoa,
saavat kayttaa tata laitetta
vain, jos heita valvotaan tai
os heille on annettu ohjeet
aitteen turvallista kayttoa
varten ja he ymmartavat
mahdolliset vaarat. Lapset
eivat saa leikkia laitteella.
Lapset eivat saa tehda
ka tta'tjén tehtavaksi
tarkoitettuja laitteen
uhdistus- tai
uoltotoimenpiteitéd ilman
aikuisen valvontaa.

@ Varoitus: tama merkki varoittaa laitteelle aiheutuvien vahinkojen vaarasta

* Al4 tee laitteeseen minkaanlaisia muutoksia.

* Al4 altista laitetta ilmastotekijoille (sade,
auringonpaiste jne.).

¢ Tarkista laitteen kunto s&anndéllisin véliajoin.
Mikali havaitset vikoja tai toimintahéiriéita, ala
kayta laitetta ja ota valittdmasti yhteys Vorticen
valtuutettuun jalleenmyyjaéan.

* Jos laite ei toimi oikein ja/tai siina on jokin vika,
kaanny heti Vorticen valtuutetun jalleenmyyjan
puoleen. Mikali laitetta joudutaan korjaamaan,
vaadi alkuperdisten varaosien kayttoa.

 Jos laite putoaa tai siihen kohdistuu voimakkaita
iskuja, toimita se heti tarkastettavaksi Vorticen

valtuutetulle jalleenmyyjalle.

o Laitetta ei tarvitse kytked maadoitettuun
pistorasiaan, silla siin& on kaksinkertainen
eristys.

* Kytke laite verkkovirtaan/pistorasiaan vain, jos
sahkojarjestelmén/pistorasian teho vastaa
laitteen maksimitehoa. Muussa tapauk