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Prima di installare e collegare il prodotto,
leggere attentamente queste istruzioni.
Vortice non potra essere considerata
responsabile per eventuali danni a persone
o cose causate dal mancato rispetto delle
prescrizioni di seguito elencate, la cui
applicazione garantira invece
I'affidabile e sicuro funzionamento nel tempo
dell'apparecchio.

Conservare sempre questo libretto istruzioni.

Read these instructions carefully before
installing and connecting this appliance. Vortice
cannot assume any responsibility for
damage to property or personal injury
resulting from failure to abide by the following
instructions, whose application will instead
ensure safe and reliable operation of the
appliance over time. Keep this instruction
booklet in a safe place.

Avant d'installer et de brancher I'appareil,
lire attentivement ces instructions.

La société Vortice ne pourra étre tenue pour
responsable des dommages éventuels causés
aux personnes ou aux choses, en cas
d'un non-respect des consignes mentionnées
dans cette notice, et dont I'application garantira
au contraire le fonctionnement fiable et siir dans
le temps de I'appareil.

Conserver toujours ce livret d'instructions.

Bevor Sie das Gerat installieren und
anschlieBen,bittediese Gebrauchsanweisungen genau
durchlesen.Vortice kann nicht fiir Personen- oder
Sachschéddenzur Verantwortung gezogen werden,die
auf eineNichtbeachtung der Hinweise in
dieserBetriebsanleitung zuriickzufiihren sind.
Damit dieLebensdauer und die elektrische und
mechanischeZuverlassigkeit des Gerates garantiert
werden kénnen,miissen alle Gebrauchsanweisungen
befolgt werden. Diese Betriebsanleitung ist gut
aufzubewahren.
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Antes de usar el producto, leer atentamente estas
instrucciones. Vortice no se hace responsable de los
eventuales danos ocasionados a personas o cosas
como resultado del incumplimiento de las reglas y
advertencias de este manual. Seguir estas
instrucciones para asegurar la duracion y fiabilidad
eléctrica y mecanica del aparato.

Guardar siempre este manual de instrucciones.

Antes de usar el producto, leer atentamente estas
instrucciones. Vortice no se hace responsable de los
eventuales dafnos ocasionados a personas o cosas
como resultado del incumplimiento de las reglas y
advertencias de este manual. Seguir estas
instrucciones para asegurar la duracion y fiabilidad
eléctrica y mecanica del aparato.

Guardar siempre este manual de instrucciones.

Lees deze handleiding aandachtig door alvorens het
product te gebruiken. Vortice kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor eventueel persoonilijk letsel of

schade aan voorwerpen die het gevolg is van het niet

in acht nemen van de waarschuwingen in deze
handleiding. Volg de instructies nauwkeurig; dat
bevordert de levensduur en de betrouwbaarheid van
de elektrische en mechanische componenten.
Bewaar deze handleiding altijd zorgvuldig.

Innan ni anvénder produkten, lds dessa
anvisningar noggrant. Vortice kan inte héllas
ansvarig for eventuella skador pa personer
eller saker orsakade av att anvisningarna
(Varning och Observera) i detta hifte inte
tillampats. Félj alla instruktioner i detta hifte
for att garantera apparatens mekaniska
livslangd och tillforlitlighet. Bevara darfor alltid
detta instruktionshifte.
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Przed rozpoczeciem eksploataciji urzadzenia nalezy
uwaznie zapoznac sie z niniejszg instrukcja. Firma Vortice
nie bedzie ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci za szkody
cielesne lub materialne spowodowane
nieprzestrzeganiem Uwag i Ostrzezeri zawartych niniejszej
instrukciji. Nalezy postepowa¢ zgodnie ze wszystkimi
instrukcjami, aby zapewni¢ trwato$¢ urzadzenia oraz
niezawodnos¢ instalaciji elektrycznych i mechanicznych.
Zachowa¢ niniejsza instrukcje na przysztos¢.

A termék hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el a
hasznalati utasitast. A Vortice nem vallalja a
felelosséget a jelen kézikonyv Figyelem és

Figyelmeztetés cimszo alatt megadott utasitasainak be
nem tartasa miatt el6fordul6 esetleges személyi és
anyagi karért. Pontosan hajtson végre minden utasitast,
hogy a berendezés élettartama, valamint elektromos és
mechanikus megbizhatésaga biztositva legyen. A jelen
hasznalati utasitast gondosan meg kell 6rizni.

Pred pouzitim ohfivaée vzduchu si pozorné
prectéte tyto pokyny. Podnik Vortice neodpovida
za pripadna zranéni osob nebo poskozeni véci
zplisobena nedodrzenim pokyna a upozornéni
uvedenych v této pfiruéce. Dodrzujte vSechny
pokyny; jen tak zajistite dlouhodobou Zivotnost
vyrobku a jeho elektrickou i mechanickou
spolehlivost. Tento navod k pouziti si vzdy
uschovejte.

inainte de a utiliza produsul, cititi cu atentie aceste

instructiuni. Firma Vortice nu poate fi considerata
responsabilad pentru eventualele pagube aduse
persoanelor sau bunurilor, cauzate de neaplicarea
Avertismentelor si a Masurilor de precautie

continute in manual. Respectati toate instructiunile
pentru a asigura durata sa de viata si fiabilitatea

sa electrica si mecanica. Pastrati intotdeauna acest

manual de instructiuni.
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Prije uporabe uredaja pazljivo progitajte ove upute.
Tvrtka “Vortice” ne odgovara za Stetu naneSenu
osobama ili stvarima do koje je doSlo uslijed
neprimjenjivanja uputa iz poglavlja Paznja i
Upozorenje u ovom priruéniku. Pridrzavanjem svih
uputa osigurat cete trajnost te elektricnu i mehanic¢ku
pouzdanost uredaja. Brizljivo €uvajte ovu knjizicu s
uputama.

Uriinii kullanmaya baglamadan énce, bu talimatlari
dikkatlice okuyunuz. Vortice; bu kitapgikta
belirtilen uyari ve 6nlemlere uyulmamasindan
dolay1 meydana gelebilecek can ve mal kaybina
yonelik hig bir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu
talimatlara uyulmasi, uriiniin uzun servis 6mriine
sahip olmasini ve de tiim elektrik ve mekanik
aksam giivenilirligini glivenceye alacaktir. Bu
kullanim kilavuzunu her zaman saklayiniz.

Mepen ucnonb3oBaHUeM U3AeNUA BHUMATENbHO
M3y4uTe YKa3aHUA, CoAepXKaluuecs B HaCTOALLEH
nHCTpyKummn. Komnanus Vortice He MOXXeT cuuTaTbeA
OTBETCTBEHHOW 3a YILep6, NPUYMHEHHDIN 3[0POBbI0
niofei unm o6opyAoBaHuIo, BbI3BaHHbIN
Heco6noaeHNeM MOSIOXKEHNI HACTOALLE MHCTPYKLMK.
CnepyiiTe Bcem cofiepXallMMce B Heid yKasaHuAM Ana
obecrie4eHuUs ANIUTENBHOrO CPoKa CyXX6bl U
MEeXaHN4eCKOWN U 3NEKTPUHECKOW HAAEXKHOCTH
ycTpoiicTBa. CoXpaHUTe HaCTOALLYIO MHCTPYKLIUIO.

0IROETE TO TIPOIOV, SLABACTE TPOTEKTIKA TIG
napovoeqg odnyieq. H Vortice dev unopei va
BewpnOBel ureUBUVN Yia evOeXOUEVEG TNMIEG OE
npdowma N avTtikeipeva rmou odpeilovral otn un
TAPNON TWV OBNYLDV KAl TWV TPOELSOMOICEWV
TOU MaPOVTOG eYXELPLOioU. AKOAOUBNOTE OAEG TIQ
odnyieg yia va eEacdpalioste peydin Siapkeia
NG KOl TNV NAEKTPLKI KAl HNXAVIKR aglotiaTia.
dUAGETE NAvTa To MApPOV EYXELPISIO 0dNYIAV.
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For produktet installeres og tilsluttes, skal disse
anvisninger lzeses grundigt. Vortice kan ikke hol-
des ansvarlig for eventuelle skader pa personer
eller ting forarsaget af manglende overholdelse af
disse forskrifter, der derimod er en garanti for
apparatets sikre og palidelige funktion.
Opbevar altid denne brugervejledning
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DESCRIZIONE ED IMPIEGO ITALIANO

umidita. Massime prestazioni e una lunga durata
Vortice ad alta tecnologia. E un aspiratore sono garantite se il prodotto € impiegato in modo
elicoidale adatto ad espellere 'aria da piccoli e corretto, rispettando le istruzioni di seguito

medi locali. riportate.

Le versioni “LL" con cuscinetti a sfera garantiscono Questi apparecchi sono stati
almeno 30.000 ore di funzionamento meccanico progettati per un uso in

senza problemi ed una silenziosita costante nel \ .
tempo. Poiché tutti i modelli sono protetti contro gli ambiente domestico e
commerciale.

spruzzi d’acqua (grado di protezione IPX4), sono
ideali per ambienti caratterizzati da elevata

Il prodotto da lei acquistato & un apparecchio

A Attenzione: questo simbolo indica precauzioni per evitare danni all’utente

¢ Non usare questo prodotto per una funzione

- Questo apparecchio puo

differente da quella esposta in questo libretto.
* Dopo aver tolto il prodotto dal suo imballo,

assicurarsi della sua integrita: nel dubbio
rivolgersi subito a persona professionalmente
qualificata o ad un Centro Assistenza Tecnica
autorizzato.

Non lasciare le parti del'imballo alla portata di
bambini o di persona diversamente abile.

quali: a) non deve essere toccato con mani
bagnate o umide; b) non deve essere toccato a
piedi nudi.

Riporre I'apparecchio, lontano da bambini e da

persona diversamente abile, nel momento in cui

si decide di scollegarlo dalla rete elettrica e di
non utilizzarlo piu.

Non utilizzare I'apparecchio in presenza di
sostanze o vapori inflammabili come alcool,
insetticidi, benzina, ecc.

L'uso di qualsiasi apparecchio elettrico comporta
l'osservanza di alcune regole fondamentali, tra le

essere utllizzato da bambini
di eta non inferiore a 8 anni e
da persone con ridotte
capacita fisiche, sensoriali o
mentali, o prive di esperienza
o della necessaria
conoscenza, purché sotto
sorveglianza oppure dopo
che le stesse abbiano
ricevuto istruzioni relative
all’'uso sicuro
dell’apparecchio € alla
comprensione dei pericoli ad
esso inerenti. | bambini non
devono giocare con
I'apparecchio. La pulizia e la
manutenzione destinata ad
essere effettuata
dall’utilizzatore non deve
essere effettuata da bambini
senza sorveglianza.



@ Avvertenza: questo simbolo indica precauzioni per evitare inconvenienti al prodotto

* Non apportare modifiche di alcun genere al
prodotto.

* Non lasciare I'apparecchio esposto ad agenti
atmosferici (pioggia, sole, ecc.).

« Verificare periodicamente l'integrita
dell'apparecchio. In caso d'imperfezioni, non
utilizzare I'apparecchio e contattare subito un
Centro di Assistenza autorizzato Vortice.

In caso di cattivo funzionamento e/o guasto
dell'apparecchio, rivolgersi subito ad un Centro
di Assistenza autorizzato Vortice e richiedere,
per I'eventuale riparazione, I'uso di ricambi
originali Vortice.

Se 'apparecchio cade o riceve forti colpi farlo
verificare subito presso un Centro di Assistenza
Tecnica autorizzato Vortice.

Lapparecchio non necessita di collegamento ad
una presa con impianto di messa a terra in
quanto & costruito a doppio isolamento.
Collegare I'apparecchio alla rete di
alimentazione/presa elettrica solo se la portata
dell'impianto/presa € adeguata alla sua potenza
massima. In caso contrario rivolgersi subito a
personale professionalmente qualificato.
Spegnere linterruttore generale dell'impianto
quando: a) si rileva un’anomalia di
funzionamento; b) si decide di eseguire una
manutenzione di pulizia esterna; c¢) si decide di
non utilizzare per brevi o lunghi periodi
I'apparecchio.

Collegamenti non previsti da Vortice. In questa
configurazione I'apparecchio funziona in
continuo (fig. 11A/1). In questa configurazione
'apparecchio si mette in moto da solo, in
funzione del tasso d’'umidita del locale dove si
trova, senza possibile azione umana (fig. 11A/2).

E’indispensabile assicurare il necessario rientro
dell’aria nel locale per garantire il funzionamento
del prodotto. Nel caso in cui nello stesso locale
sia installato un apparecchio funzionante a
combustibile (scaldacqua, stufa a metano, ecc.)

non del tipo stagno, assicurarsi che il rientro
d’aria garantisca anche la perfetta combustione
di tale apparecchio.

¢ 'apparecchio & adatto ad espellere aria
direttamente all’esterno o in brevi canalizzazioni
(max 400 mm per garantire le prestazioni
certificate) ad esso riservate. Perde di efficacia
se installato in canalizzazioni con forti
contropressioni.

¢ 'apparecchio non puo essere utilizzato come
attivatore di scaldabagni, stufe, ecc. né deve
scaricare in condotti d’aria calda di tali apparecchi.

e |l flusso d’'aria o dei fumi da convogliare deve
essere pulito (cioé senza elementi grassi,
fuliggine, agenti chimici e corrosivi o miscele
esplosive ed infiammabili) e di temperatura non
superiore ai 50°C (122°F).

* Non coprire e non ostruire le due griglie di
aspirazione e mandata dell’apparecchio, in modo
da assicurare l'ottimale passaggio dell'aria.

« Effettuare I'installazione in modo che la girante
sia inaccessibile dal lato della mandata, al
contatto del Dito di Prova, secondo le vigenti
norme antinfortunistiche. In caso contrario
applicare la griglia di protezione fissa.

- L’installazione

dell’apparecchio deve
essere effettuata da parte
di personale
Er.ofes_sionalmen.te qualificato.

« L’impianto elettrico a cui &
collegato il prodotto deve
essere conforme alle norme
vigenti.

« Per l'installazione occorre
prevedere un interruttore
onnipolare con distanza di
apertura dei contatti uguale o



superiore a mm 3, che
consenta la disconnessione
completa nelle condizioni
della categoria di
sovratensione |ll.

- | prodotti equipaggiati con
motori predisposti al
cablaggio monofase (M)
richiedono SEMPRE la
connessione a linee
monofase a 220-240V (o solo
230V quando previsto?.
Qualsiasi tipo di modifica si
configura come
manomissione del
invalida la relativa

rodotto e
aranzia.

Apparecchi ventilatori da
condotto e da finestra - muro
E’ necessario prendere
precauzioni per evitare che
nella stanza vi sia riflusso di
gas provenienti dalla canna di
scarico dei gas o da altri
apparecchi a combustione di
carburante.

Apparecchi ventilatori da
finestra - muro

Il ventilatore & destinato ad
essere montato su finestre o su
muri esterni.

N.B.

Se I'apparecchio é collocato tra muro e
piastrelle, il suo corretto funzionamento
richiede I'utilizzo di un distanziatore che
compensi I’eventuale dislivello.

Il prodotto pud anche essere installato a
soffitto. Per questo tipo di installazione, per
poter garantire il grado di protezione contro
I'umidita IPX4, & necessario utilizzare una
particolare guarnizione contenuta in un kit non
in dotazione.

Attenzione a non montare il prodotto a soffitto
senza aver prima posizionato I'apposita

uarnizione.




MODELLI

A. Punto Vortice BASE NORMALE / AUTOMATICO
Il prodotto & azionato dandogli tensione attraverso
I'interruttore di comando.

Nella versione automatica le alette di chiusura si
aprono dopo qualche secondo dall’accensione.

B. Punto Vortice TIMER NORMALE / AUTOMATICO
Il prodotto & dotato di timer tarato per un tempo
minimo di 3 minuti. E possibile variare detta entita
nell’arco di tempo da 3 a 20 minuti, agendo sul
trimmer (vedi fig. 13). Lapparecchio si avvia
automaticamente alcuni secondi dopo I'accensione
della luce e continua a funzionare per il tempo
prefissato dopo lo spegnimento della luce stessa.

C. Punto Vortice PIR NORMALE / AUTOMATICO

Il prodotto & dotato di un circuito elettronico con un
sensore che ne attiva il funzionamento per un tempo
prefissato, regolabile da 3 a 20 min. (vedi fig. 16),
quando rileva la presenza di una persona nel proprio
raggio d’'azione.

D. Punto Vortice Pull Cord NORMALE / AUTOMATICO
Il prodotto & dotato di un interruttore manuale a
funicella che, tirata, attiva/disattiva il funzionamento
dellapparecchio.

E. Punto Vortice T HCS NORMALE / AUTOMATICO
Il prodotto & dotato di un circuito rilevatore dell'umidita
relativa, preimpostato in fabbrica sul valore 60%:
quando I'umidita relativa supera tale valore di soglia
I'apparecchio si attiva automaticamente; tale soglia &
comunque impostabile da parte dell'installatore su 4
valori: 60%, 70%, 80%, 90% (fig.14). Il circuito &
inoltre dotato di timer regolabile da 3 a 20 min.
agendo sul trimmer (vedi fig. 14). Lapparecchio si
avvia automaticamente alcuni secondi dopo
I'accensione della luce e continua a funzionare per il
tempo prefissato dopo lo spegnimento della luce
stessa.

G. Punto Vortice 12 VOLT NORMALE / AUTOMATICO
ATTENZIONE: ALIMENTARE | PRODOTTI SOLO
CON | GRUPPI 12V VORTICE

| prodotti sono costruiti in classe lll e cioe la sicurezza
elettrica si basa sull'alimentazione con bassissima
tensione di sicurezza che & garantita solamente se i
prodotti sono alimentati con i gruppi VORTICE GA
12V cod. 22150 - 12V T cod. 22151.



DESCRIPTION AND USE ENGLISH

The high-tech Vortice appliance you have
purchased is an axial extractor fan designed to
expel air from small and medium-sized rooms.
The "LL" models have ball bearings that
guarantee at least 30,000 hours of silent, trouble-
free mechanical operation.

All the models have splash protection IPX4 and
are thus ideal for installing in high-humidity
environment.

Maximum performance and long product service
life are ensured if the appliance is used correctly in
compliance with the following instructions.

These appliances have been
designed for use in residential
and commercial properties.

A Warning: this symbol indicates precautions that must be taken to avoid injury

* Do not use this appliance for functions other
than those described in this instruction booklet.
 After removing the appliance from its packaging,
ensure that it is complete and undamaged. If in

doubt contact a professionally qualified
electrician or Vortice*. Do not leave packaging
within the reach of children or infirm persons.

¢ Certain fundamental rules must be observed
when using any electrical appliance: a) never
touch appliances with wet or damp hands;

b) never touch appliances while barefoot.

» Store the appliance out of the reach of children
and infirm persons if you decide to disconnect it
from the power supply and no longer use it.

* Do not operate the appliance in the presence of
inflammable vapours (alcohol, insecticides,
petrol, etc.)

¢ Do not allow young children or infirm persons to
use the appliance without supervision.

* Supervise young children to ensure that they do
not play with the appliance.

. This appliance can be used

by children no less than 8
years of age and b
individuals with limited
physical, sensory or mental
capacities, or by
inexperienced or untrained
individuals, provided that
they are supervised or have
been instructed in safe use of
the appliance and understand
the associated risks. Children
must not pIaY with the
appliance. Cleaning and
maintenance procedures that
can be undertaken by the
user must not be entrusted to
children, unless under
supervision.



@ Caution: this symbol indicates precautions that must be taken to avoid damaging the appliance.

* Do not make modifications of any kind to this
appliance.

* Do not expose this appliance to the weather (rain,
sun, etc.)

* Regularly inspect the appliance for visible defects.
If any faults are found, do not operate the
appliance but contact Vortice* immediately.

* |f the appliance does not function correctly or
develops a fault, contact Vortice* immediately and
ensure that only genuine original Vortice spares
areused for any repairs.

» Should the appliance be dropped or suffer a heavy
blow, have it checked immediately by Vortice*.

* The appliance is double insulated and therefore
does not need to be earthed.

¢ The electrical power supply/socket to which the

appliance is to be connected must be able to

provide the maximum electrical power required by
the appliance. Otherwise contact an electrician to
make the necessary modifications before
proceeding.

Switch off the appliance at the installation's main

switch: a) if the appliance does not function

correctly; b) before cleaning the outside of the
appliance; c) if the appliance is not to be used for
any length of time.

Connections not provided for by Vortice. In this

configuration the appliance runs continuously

(fig. 11A/1). In this configuration the appliance

starts and stops automatically depending on the

humidity level in the room in which it is located.

Manual over-ride is not possible (fig. 11A/2).

The room must have an adequate source of
replacement air for this appliance to function
effectively. Moreover, if there is any non-sealed
combustion based appliance such as a water
heater, gas stove, etc. in the same room, air
replacement must be sufficient for all appliances

to work effectively together.
* The appliance must either exhaust directly to the
outside or into a short duct (max 400 mm in
length to ensure certified performance). Efficiency
losses will occur if the appliance is installed in
ducting subject to any appreciable back pressure.
The appliance cannot be used to control
activation of water heaters, room heaters, etc. nor
must it be connected to the hot air ducts used by
other appliances.
The air to be extracted from the room must be
clean (i.e. free of grease, soot, chemical and
corrosive agents, and explosive or flammable
mixtures) and must not exceed a temperature of
50°C (122°F).
Keep the appliance’s inlet and outlet grilles free to
ensure an optimum flow of air.
Install the appliance so that the impeller is
inaccessible from the air outlet side as verified by
contact with the Test Finger, in compliance with
the current safety regulations. If this is not
possible, the relevant protection accessory must
be installed.

« The appliance must be

installed by a
professionally qualified
electrician.

« The electrical system to
which the product is
connected must be in
compliance with applicable
regulations.

« An omnipolar switch with a
contact opening distance of 3
mm or higher should be

* (or an authorised Service Centre if you live outside the UK or Ireland)



provided for installation,
enabling complete
disconnection under
overvoltage category lli
conditions.

- Products equipped with
single-phase wiring (M)
engines ALWAYS require
connection to 220-240V éor
only 230V where required)
single-phase lines. Any kind
of modification shall be
considered as product
tampering and shall nullify the
relative warranty.

Duct and window - wall fan
units

Precautions must be taken to
prevent gas coming from the
gas flue pipe or from other fuel
combustion units from entering
into the room.

Window - wall fan units
Fans have been designed to
be mounted on windows or
external walls.

N.B.

If the appliance is installed across a wall and
wall tiling, to ensure correct operation a spacer
must be fitted to compensate for any
differences in the surface levels.

The appliance can also be installed on a ceiling.
For ceiling mounting a special gasket contained
in a kit to be ordered separately must be used in
order to maintain a protection rating of IPX4.

Do not install the appliance on a ceiling without
first inserting the relevant gasket.




MODELS

A.Vortice Punto STANDARD MODEL

NORMAL/ AUTOMATIC

This model is operated by switching it on by means
of the power switch.

In the automatic version the closure vanes will
open a few seconds after the unit is switched on.

B. Vortice Punto TIMER NORMAL / AUTOMATIC
This model is equipped with a timer factory-set for
a minimum operating time of 3 minutes. The timer
may be set at between 3 and 20 minutes by
adjusting the trimmer (see fig. 13). The appliance
switches on automatically a few seconds after the
light is switched on and continues to run for the set
time after the light is switched off.

C. Vortice Punto PIR NORMAL / AUTOMATIC
This model is equipped with an electronic circuit
and sensor that switches it on for a preset period of
time adjustable from 3 to 20 minutes (see fig. 16)
whenever it detects the presence of a person
within its range of sensitivity.

D. Vortice Punto Pull Cord NORMAL / AUTOMATIC
This model is equipped with a pull-cord for
switching it on and off manually.

E. Vortice Punto T HCS NORMAL / AUTOMATIC
The appliance features a relative humidity sensor that
is factory set at 60%. When relative humidity exceeds
that level, the appliance automatically starts up. This
threshold setting can however be modified by the
installer to 4 levels: 60%, 70%, 80% and 90% (fig. 14).
The circuit is also equipped with a timer that can
be set at between 3 and 20 minutes by adjusting
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the trimmer (see fig. 14). The unit switches on
automatically a few seconds after the light is
switched on and continues to run for the preset
period of time after the light is switched off.

G. Vortice Punto 12 VOLT

NORMAL / AUTOMATIC

IMPORTANT: USE EXCLUSIVELY WITH A
VORTICE 12V POWER SUPPLY UNIT

This model features Class Ill construction, i.e.
electrical safety is based on the use of a safety low
voltage power supply - a condition that is
guaranteed only when the product is used in
conjunction with VORTICE GA 12V - 12V T - 12V P
- 12V MHC - 12V HCS power supply units.



DESCRIPTION ET MODE D’EMPLOI FRANCAIS

Le produit que vous avez acheté est un appareil
Vortice a haute technologie. C’est un aérateur
hélicoidale destiné a 'extraction de l'air directement
vers I'extérieur (ou a travers de courtes gaines) des
locaux de petites et de moyennes dimensions.

Les versions “LL” & roulements a billes
garantissent 30000 heures de fonctionnement
mécanique au moins sans problemes et un silence
constant dans le temps.

Comme tous les modeles sont protégés contre les

projections d’eau (degré de protection IPX4), ils
sont idéal pour les milieux caractérisés par une
forte humidité.

Les meilleures performances et une longue durée
sont garanties si le produit est employé correctement,
en suivant les instructions reportées ci-apres.

Ces appareils ont été congus
pour un usage domestique et
commercial.

Attention: ce symbole indique Ia nécessité de quelques précautions pour la sécurité

de l'utilisateur

* Ne pas utiliser ce produit pour une fonction autre
que celle qui est indiquée dans le livret.

 Contréler l'intégrité de I'appareil apres I'avoir extrait
de son emballage : dans le doute, s’adresser
immédiatement a une personne
professionnellement qualifiée ou a un Service
apres-vente agréé Vortice. Placer les éléments de
I'emballage hors de la portée des enfants ou des
personnes handicapées.

o L'utilisation de tout appareil électrique implique le
respect de quelques régles fondamentales dont,
entre autres : a) ne pas toucher I'appareil avec des
mains mouillées ou humides ; b) ne pas toucher
I'appareil pieds nus.

* Ranger I'appareil hors de portée des enfants ou
des personnes handicapées apres 'avoir
débranché du réseau électrique pour ne plus
I'utiliser.

* Ne pas utiliser I'appareil en présence de
substances ou de vapeurs inflammables telles que
alcool, insecticides, essence, etc.

« Cet appareil peut étre utilisé
par des enfants de plus de 8
ans et par des personnes aux
capacités physiques,
sensorielles ou mentales
réduites ou sans expérience
ni connaissance a condition
qu'ils soient surveillés ou
instruits sur I'utilisation en
toute sécurité de I'appareil et
sur les dangers inhérents. Ne
pas laisser les enfants jouer
avec l'appareil. Ne pas
confier le nettoyage et
I'entretien de I'appareil a des
enfants sans surveillance.
Ces opérations sont
réservées a |'utilisateur.



Notice: ce symbole indique la nécessité de quelques précautions pour la sécurité

du produit

* Ne modifier 'appareil en aucune fagon.
* Ne pas exposer I'appareil aux agents
atmosphériques (pluie, soleil, etc.).

Vérifier périodiquement si I'appareil est en bon
état.En cas de défauts, ne pas utiliser I'appareil et
contacter immédiatement un Service apres-vente
agréé Vortice.

En cas de dysfonctionnement et/ou de panne de
I'appareil, s’adresser immédiatement a un Service
apres-vente agréé Vortice et demander, pour toute
réparation, des pieces détachées d’origine
Vortice.

Si 'appareil tombe ou recoit des coups violents, le
faire vérifier immédiatement aupres d’un Service
apres-vente agréé Vortice.

Cet appareil n’a pas besoin d’étre connecté a une
prise de terre car il a été construit avec une
double isolation (classe II).

Relier 'appareil au réseau d’alimentation/a la
prise électrique uniquement si la tension du
réseau/de la prise est adaptée a sa puissance
maximum. Dans le cas contraire, s’adresser
immédiatement a une personne
professionnellement qualifiée.

Eteindre l'interrupteur général de l'installation
lorsque: a) I'on constate une anomalie dans le
fonctionnement; b) lorqu’on décide d’effectuer une
mainetance de nettoyage extérieur; c) lorsqu’on
décide de ne pas utiliser 'appareil pour de
courtes ou longues périodes.

Raccordements non prévus par VORTICE.

Dans cette configuration, I'appareil fonctionne en
permanence (fig. 11A/1). Dans cette configuration,
'appareil se met en route seul, en fonction du
taux d’humidité du local ou il est situé, sans action
humaine possible (fig. 11A/2).

Il est indispensable de s'assurer qu'il y ait une
entrée d'air adéquate dans la piece pour garantir
le fonctionnement de I'appareil. Si dans la méme
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piéce est installé un appareil a combustion (tel
que chauffe-eau, radiateur a gaz, etc.) et qu'il
n'est pas a " ventouse ", s’assurer que I'entrée
d’air puisse garantir la parfaite combustion de
celui-ci.

Lappareil est adapté pour I'extraction d’air
directement vers I'extérieur ou a travers de
courtes canalisations (400 mm max pour garantir
les performances certifiées) réservées a cet effet.
Sa performance diminue en cas d’installation sur
des conduits sujets a de fortes pertes de charge.
Lappareil ne peut en aucune fagon étre utilisé
comme activateur de chauffe-eau, radiateurs,
etc. et ne doit pas évacuer l'air dans les conduits
prévus au rejet des produits de combustion

Le flux d’air ou de fumées a convoyer doit étre
propre (c’est-a-dire dépourvu d’éléments gras, de
suie, d’agents chimiques et corrosifs ou de
mélanges explosifs et inflammables) et la
température ne devra pas dépasser 50°C (122°F).
Ne pas obstruer les deux grilles d'aspiration et de
refoulement de I'appareil, de fagcon a assurer une
circulation optimale de I'air.

Installer I'appareil de sorte que la turbine n'entre
pas en contact, coté refoulement, avec le doigt
d'essai conformément aux normes contre les
accidents en vigueur. En cas contraire, appliquer
la grille de protection fixe.

. L'installation de |'appareil doit
étre faite par du personnel

professionnellement
qualifié.

. L’installation électrique a
laquelle le produit est
raccordé doit étre conforme
aux normes en vigueur.

« Pour l'installation, prévoir un
interrupteur unipolaire ayant
une distance d'ouverture des



contacts égale ou supérieure
a 3 mm, qui permette la
déconnexion compléte dans
les conditions de catégorie
de surtension lIl.

. Les produits équipés de
moteurs prédisposés au
cablage mono hasé iqg
nece33|tent T UJOU
d'une connexion a des lignes
monophasées a 220-240 V
(ou seulement 230 V quand le
produit le prévoit). Toute
sorte de modification est
considérée comme une
maanuIatlon du produit et
annule la garantie
correspondante.

Ventilateurs pour conduit et
fenétre - mur

Il est nécessaire de prendre
ses précautions afin d'éviter
des émanations de gaz
provenant du conduit
d'évacuation des gaz ou
d'autres appareils a
combustion de carburant.

Ventilateurs pour fenétre -
mur

Le ventilateur doit étre monté
sur des fenétres ou sur des
murs extérieurs.

* N.B.

Si I'appareil est installé entre le mur et le
carrelage, une entretoise compensant le
dénivelé éventuel est nécessaire pour assurer le
raccordement électrique correct de celui-ci.

Le produit peut aussi étre installé au plafond.
Dans cette configuration, et afin de garantir le
degré de protection contre les projections d’eau
IPX4 de I'appareil, il est impératif d’utiliser un
joint d’étanchéité (kit S) a rajouter au moment
de l'installation.

Attention: ne pas monter le produit au plafond
sans avoir préalablement placé le joint

spécifique.




MODELES

A. Punto Vortice BASE NORMAL/AUTOMATIQUE
Le produit est actionné en le mettant sous tension
par intermédiaire d’un interrupteur de commande.
Dans la version automatique, les volets s’ouvrent
quelques secondes apres l'allumage.

B. Punto Vortice TIMER NORMAL/AUTOMATIQUE
Le produit est muni d'une minuterie calibrée pour
un temps minimum de 3 minutes. Il est possible de
changer cette valeur de 3 a 20 minutes en agissant
sur le trimmer (voir fig. 13). Lappareil se met
automatiquement en marche quelques secondes
aprés son I'allumage de la lumiére et continue a
fonctionner pendant le temps préétabli aprés son
I'extinction de cette lumiere.

C. Punto Vortice PIR NORMAL/AUTOMATIQUE
Le produit est muni d’une circuit électronique a
capteur qui en active le fonctionnement pendant un
temps préétabli, réglable de 3 a 20 minutes, chaque
fois que la présence d’une personne est détectée
dans son rayon d’action (voir fig. 16).

D. Punto Vortice Pull Cord
NORMAL/AUTOMATIQUE

Le produit est muni d’un interrupteur manuel a
cordon qui, quand on le tire, active / Désactive le
fonctionnement de I'appareil.

FR

E. Punto Vortice T HCS NORMAL/AUTOMATIQUE
Le produit est équipé d’un circuit de détection de
humidité relative, réglé en usine sur la valeur 60% ;
lorsque 'humidité relative dépasse cette valeur de
seuil, 'appareil s’active automatiquement ; ce seuil
peut cependant étre réglé par l'installateur sur 4
valeurs : 60%, 70%, 80%, 90% (fig. 14).

Le circuit est en outre muni d’'une temporisation
réglable de 3 a 20 minutes en agissant sur le
trimmer (voir fig. 14) utilisable uniquement dans le
cas ou celui-ci est raccordé électriquement (3 fils).
Dans cette configuration, 'appareil se met
automatiquement en marche quelques secondes
aprées la fermeture de linterrupteur et continue a
fonctionner pendant le temps préétabli aprés
'ouverture de linterrupteur. Afin de garantir le bon
fonctionnement de I'appareil, il est impératif de ne
pas toucher au réglage usine concernant le taux
d’humidité (peinture blanche sur le trimmer), celui-ci
étant fait sur banc d’essai. En fin de temporisation,
I'appareil se repositionne en fonctionnement
automatique.

G. Punto Vortice 12 VOLT
NORMAL/AUTOMATIQUE

ATTENTION: N'ALIMENTER LES PRODUITS
QU’AVEC LES TRANSFORMATEURS 12V
VORTICE.

Les produits sont construits en classe lll et la
sécurité électrique se base donc sur I'alimentation
avec une tres basse tension de s(reté, garantie
uniquement si les produits sont alimentés avec les
groupes VORTICE GA 12V code 22150 - 12V T
code 22151.



BESCHREIBUNG UND GEBRAUCH DEUTSCH

Das von lhnen gekaufte Vortice Gerét ist ein High
Tech Apparat. Es handelt sich um einen Entlifter mit
Fliigelrad, der fir die Luftausscheidung kleiner und
mittlerer R&ume geeignet ist.

Die “LL” Versionen mit Kugellager garantieren einen
problemlosen und leisen Betrieb von mindestens
30.000 Betriebsstunden. Da alle Modelle gegen
Wasserspritzer geschitzt sind (Schutzgrad IPX4),
kénnen sie auch in duBerst feuchten Rdumen
angewendet werden.

Achtung: di

zu vermeiden

* Dieses Gerét darf nur fur den Verwendungszweck
eingesetzt werden, der in der vorliegenden
Bedienungsanleitung beschrieben wird.
Nach dem Auspacken des Geréates muss dessen
Unversehrtheit Uberprift werden: im Zweifelsfall
unverzuglich qualifiziertes Fachpersonal oder einen
Vortice-Vertragshandler aufsuchen.
Das Verpackungsmaterial fur Kinder andere
Personen, die das Gerat allein nicht sachgeman
bedienen kénnen, unzugénglich aufbewahren.
Beim Einsatz von Elektrogeraten jeder Art miissen
einige Grundregeln stets beachtet werden,
darunter im einzelnen: a) berlhren Sie das Geréat
nicht mit nassen oder feuchten Handen; b)
beriihren Sie das Gerat nicht, wenn sie barful3 sind.
Wird das Geréat vom elektrischen Stromnetz
getrennt und nicht mehr benutzt, muss es an einem
Ort aufbewahrt werden, der fir Kinder andere
Personen, die das Gerét allein nicht sachgemén
bedienen kénnen, unzugénglich ist.
¢ Verwenden Sie das Gerat nicht in der N&dhe von
entziindbaren Substanzen oder Dampfen, wie
Alkohol, Insektizide, Benzin, usw.

Wenn das Gerét in korrekter Weise, entsprechend
den folgenden Anweisungen benutzt wird, werden
Hochstleistungen und eine lange Lebensdauer
garantiert.

Diese Gerate sind zur
Verwendung im Haushalt und in
gewerblichen Bereichen
ausgelegt.

Symbol zeigt Vorsichtsmassnahmen fiir den Bediener an, um Schéden

« Kinder ab 8 Jahren und
Personen mit
eingeschrankten
kérperlichen, sensorischen
oder geistigen Fahigkeiten
bzw. mangelnder Erfahrung
und Kenntnis durfen dieses
Gerat nur unter Aufsicht oder
nach sicherer Unterweisung
im Gebrauch des Geréats und
nur, nachdem sie tUber die
hiermit verbundenen
Gefahren aufgeklart wurden
bedienen. Kinder dirfen nlcﬁt
mit diesem Gerat spielen. Die
Reinigungs- und
Wartungsarbeiten, die vom
Benutzer selbst
vorgenommen werden
kénnen, durfen nicht von
unbeaufsichtigten Kindern
durchgefihrt werden.



Hinweis: dieses Symbol zeigt Vorsichtsmassnahmen an, um Schaden am Gerat

zu vermeiden

* Keine Anderungen am Gerét anbringen.
* Das Gerat keinen Witterungseinwirkungen (Regen,
Sonneneinstrahlung, usw.) aussetzen.

¢ Den einwandfreien Zustand des Gerates
regelmaBig Uberprifen. Bei festgestellten Mangeln
das Gerat nicht benutzen und sofort einen Vortice-
Vertragshandler aufsuchen.

Bei Betriebsstérungen und/oder defektem Gerét
sofort einen Vortice-Vertragshéndler aufsuchen
und flr eine eventuelle Reparatur die Verwendung
von Vortice-Originalersatzteilen verlangen.

Féllt das Gerét hin oder wurde es starken StéBen
ausgesetzt, muss es sofort bei einem Vortice-
Vertragshandler tberprift werden.

Das Gerét muss nicht an eine Steckdose mit
Erdungskontakt angeschlossen werden, da es mit
Doppelisolierung ausgeflhrt wurde.

Das Gerét erst dann an das Stromnetz/Steckdose
anschlieBen, wenn die Stromfestigkeit der
Anlage/Steckdose fiir die maximale Leistung
geeignet ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden
Sie sich unverziglich an qualifiziertes
Fachpersonal.

Den Hauptgerateschalter ausschalten, wenn: a)
eine Betriebsstérung vorkommt; b) man eine
AuBenreinigung durchfihren will; ¢) man das Gerat
flr kurze oder l&ngere Zeit nicht mehr benutzen
will.

Verbindungen, die von Vortice nicht vorgesehene
werden. In dieser Anordnung l&uft das Gerét
ununterbrochen (Abb. 11A/1). In dieser Anordnung
startet das Gerat von alleine, abhéngig von der
Feuchtigkeit des Raums, in dem es sich befindet,
ohne manuelle Eingriffsmoglichkeit (Abb. 11A/2).

Um den Betrieb des Gerétes zu garantieren, muss
gewahrleistet werden, dass genligend Luft in den
Raum nachstrémen kann. Sofern im selben Raum
eine mit Brennstoff betriebene undichte
Heizvorrichtung (Boiler, Methangasofen, usw.)
installiert ist, muss daflr gesorgt werden, dass der
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. Die Elektroanlage, an die

Luftaustausch auch fir den einwandfreien
Verbrennungsablauf dieser Vorrichtung ausreicht.
Das Gerét eignet sich zur Luftung direkt nach
AuBen oder in dazu bestimmte kurze Rohrleitungen
(max. 400 mm um die bescheinigten
Betriebsleistungen zu gewahrleisten). Es verliert an
Effizienz bei Montage in Leitungen mit starkem
Gegendruck.

Das Gerét darf nicht zur R
Brennbetriebsunterstltzung von Boilern, Ofen,
usw., benutzt werden und darf auBerdem auch
nicht in den Warmluftkanélen dieser Gerate
entluften.

Der abzusaugende Luft- oder Abgasstrom muss
sauber sein (d.h. frei von Fett, Russ, Chemikalien
und &tzenden Substanzen oder explosiven und
entflammbaren Gemischen) und darf die
Temperatur von 50°C (122°F) nicht Uberschreiten.
Die zwei Lufteinlass- und Luftauslassgitter des
Gerétes dirfen nicht bedeckt und nicht verstopft
werden, damit ein optimaler Luftdurchgang
gewahrleistet wird.

Die Installation muss derartig ausgefiihrt werden,
dass das Laufrad beim Priffingerkontakt von der
Auslassseite her, gemaB den geltenden
Unfallverhitungsvorschriften, nicht zugénglich ist.
Andernfalls muss das feste Schutzgitter angebracht

werden.
Das Gerat darf nur von
qualifiziertem Fachpersonal
installiert werden.

das Produkt
angeschlossen ist, muss den
geltenden Vorschriften
entsprechen.

. FUr die Installation muss ein

mehrpoliger Stecker
angebracht sein, dessen



Offnungsabstand der
Kontakte gleich oder Gber 3
mm ist, mit dem die
vollstdndige Trennung unter
Bedingungen der
Uberspannungskategorie i
moglich ist.

« Die Produkte mit Einphasen-
Motoren (M) missen STETS
an ein 220-240V (bzw. nur
230V, sofern vorgesehen)
Einphasennetz
angeschlossen werden. Jede
Anderung gilt als
unsachgemaBer Zugriff auf
das Produkt und macht die
Garantie ungultig.

Rohr- und
Fensterventilatoren - zur
Wandmontage

Es missen
Sicherheitsvorkehrungen
ergriffen werden, die
verhindern, dass Gas aus dem
Rauchgaskanal oder anderen
Geréaten, die Kraftstoff
verbrennen, in den Raum
zurlckstromt.

Fensterventilatoren - zur
Wandmontage

Der Ventilator ist flr die
Montage an Fenstern oder
AuBenwéinden bestimmt.

N.B.

Wird das Geréat zwischen Wand und Kacheln
montiert, ist fiir den einwandfreien Betrieb ein
Abstandhalter erforderlich, der einen eventuellen
Niveauunterschied ausgleicht.

Das Gerét kann auch an der Decke installiert
werden. Um den Schutzgrad gegen die
Feuchtigkeit IPX4 garantieren zu kénnen, muss
fur diese Installation eine spezielle Dichtung
eines hier nicht beiliegenden Sets verwendet
werden.

Darauf achten das Geriét erst dann an die Decke
zu montieren, nachdem die entsprechende

Dichtung positioniert wurde.
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| MODELLE _________________________________J§DE

A. Punto Vortice GRUNDMODELL NORMAL /
AUTOMATISCH

Das Gerat wird durch Stromzufuhr per
Steuerschalter aktiviert. Bei der automatischen
Version 6ffnen sich die Lamellen einige Sekunden
nach dem Einschalten.

B. Punto Vortice TIMER NORMAL /
AUTOMATISCH

Das Gerat ist mit einem Timer ausgeristet, der auf
mindestens 3 Minuten voreingestellt ist. Diese
Zeitspanne kann mittels Einstellung am Trimmer
(siehe Abb. 13) von 3 bis 20 Minuten, variiert
werden. Das Gerét schaltet automatisch einige
Sekunden nach Einschalten des Lichts ein und bleibt
nach Ausschalten des Lichts fur die eingestellte
Zeitdauer eingeschalten.

C. Punto Vortice PIR NORMAL / AUTOMATISCH
Das Gerat ist mit einer elektronischen
Sensorenschaltung ausgestattet. Wenn die Prasenz
einer Person im Sensorenbereich wahrgenommen
wird, wird das Gerat in Betrieb gesetzt und bleibt
solange eingeschalten wie es im vorhinein eingestellt
wurde, die Zeitspanne kann von 3 bis auf 20 Minuten
eingestellt werden (siehe Abb. 16).

D. Punto Vortice Pull Cord NORMAL /
AUTOMATISCH

Das Gerat ist mit einer Zugschnur ausgestattet, an
der es ein- und ausgeschalten werden kann.

E. Punto Vortice T HCS NORMAL /

AUTOMATISCH
Das Gerat ist mit einem Fihler zur Erfassung der
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relativen Luftfeuchtigkeit ausgestattet, der werkseitig
auf 60% eingestellt wird. Sobald die relative
Luftfeuchtigkeit diesen Grenzwert Ubersteigt, schaltet
sich das Geréat automatisch ein. Der Grenzwert kann
vom Installationstechniker auf 60%, 70%, 80% oder
90% eingestellt werden (Abb. 14). Die
Gerétesteuerung ist auBerdem mit einem Timer
ausgerustet, der durch Einstellung am Trimmer
(siehe Abb. 14) die Zeitspanne von 3 bis 20 Minuten
variieren kann. Das Geréat schaltet automatisch
einige Sekunden nach Einschalten des Lichts ein
und bleibt nach Ausschalten des Lichts fur die
eingestellte Zeitdauer eingeschalten.

G. Punto Vortice 12 VOLT NORMAL /
AUTOMATISCH )

ACHTUNG: DIE GERATE NUR MIT DEN 12V
VORTICE GRUPPEN BETREIBEN

Die Gerate wurden der Klasse Ill entsprechend
hergestellt, d.h., die elektrische Sicherheit wird durch
die Versorgung mit niedrigster Sicherheitsspannung
gewahrleistet, die nur dann garantiert wird, wenn die
Gerate mit folgenden VORTICE-Gruppen versorgt
werden: GA 12V Code 22150 - 12V T Code 22151.



DESCRIPCIONY EMPLEO ESPANOL

El producto que usted ha comprado es un aparato

Vortice de alta tecnologia. Se trata de un aspirador

helicoidal, apto para expulsar el aire de locales
pequefos y medianos. Las versiones "LL" con
rodamientos de bolas garantizan al menos 30.000
horas de funcionamiento mecanico sin problemas,
silencioso y constante en el tiempo.

Dado que todos los modelos han sido protegidos
contra el rocio del agua (grado de proteccion
IPX4), son ideales para ambientes caracterizados

por una elevada humedad. Se garantizan las
maximas prestaciones y una larga duracion si el
aparato se emplea de forma correcta, respetando
las instrucciones ilustradas a continuacion.

Estos aparatos han sido
disenados para el uso en
ambientes domésticos y
comerciales.

A Atencion: este simbolo indica precauciones para evitar daios al usuario

* No emplear este producto para funciones
diferentes de las expuestas en este folleto.
* Una vez extraido el producto de su embalaje,
comprobar su integridad: en caso de duda,
contactar inmediatamente con personal
cualificado o con un proveedor autorizado de
Vortice. No dejar el embalaje del embalaje al
alcance de nifos o personas con discapacidad.
Cuando se utiliza un aparato eléctrico es
necesario tener en cuenta algunas normas
basicas: a) no tocar el aparato con las manos
mojadas o humedas; b) no tocar el aparato con
los pies descalzos.
Para eliminar el aparato, hay que desconectarlo
de la red eléctrica y colocarlo lejos del alcance

de los nifios o de las personas con discapacidad.

No emplear el aparato en presencia de
sustancias o vapores inflamables como alcohol,
insecticidas, gasolina, etc.

- Este aparato puede ser
utilizado por nifios de no
menos de 8 afos de edad y
por personas con
capacidades fisicas,
sensoriales o mentales
reducidas, o carentes de
experiencia o del
conocimiento necesario, pero
s6lo bajo vigilancia e
instrucciones sobre el uso
seguro y después de
comprender bien los peligros
inherentes. Los nifos no
deben jugar con el aparato.
La limpieza y el
mantenimiento del aparato
deben ser efectuados por el
usuario y no por nifios sin
vigilancia.

23



@ Advertencia: este simbolo indica precauciones para evitar danos al producto

* No aportar modificaciones de ningun tipo al aparato.
* No dejar el aparato expuesto a los agentes
atmosféricos (lluvia, sol, etc.).

Inspeccionar el aparato para controlar que esté en
perfecto estado.

Si no lo estd, no utilizarlo y ponerse en contacto
inmediatamente con un proveedor autorizado de
Vortice.

Si el aparato no funciona correctamente o en
caso de averia contactar con un proveedor
autorizado de Vortice. En caso de reparacion,
exigir que se utilicen recambios originales Vortice.
Si el aparato se cae o recibe un golpe fuerte,
contactar inmediatamente con un proveedor
autorizado de Vortice.

El aparato no precisa conexién a una toma de
corriente con toma de tierra, ya que ha sido
fabricado con doble aislamiento.

Conectar el producto a la red de alimentacion
eléctrica sdlo si la capacidad de la instalacion es
adecuada a su potencia maxima. En caso
contrario dirigirse enseguida a personal
profesionalmente cualificado

Desconectar el interruptor general de la
instalacion cuando: a) se detecta una anomalia de
funcionamiento; b) cuando se decida llevar a cabo
las operaciones de limpieza exterior;

c) cuando se decida no emplear por breves o
largos periodos de tiempo el aparato.
Conexiones no previstas por Vortice.

En esta configuracion el aparato esta en continuo
funcionamiento (fig. 11A/1). En esta configuracién
el aparato se pone en marcha por si solo, en
funcion de la concentracion de humedad del local
donde se encuentra, sin posible acciéon humana
(fig. 11A/2).

Es indispensable asegurar una entrada adecuada
de aire en el local para garantizar el buen
funcionamiento del aparato. En el caso en el que
en el mismo local haya sido instalado un aparato
que emplee combustible (calentador de agua,
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estufa de gas metano, etc.) no de tipo hermético,
es indispensable comprobar que la entrada de
aire garantice también la perfecta combustién del
aparato existente.
* El aparato sirve para expulsar el aire directamente
hacia el exterior o hacia canalizaciones cortas
(méx. 400 mm para garantizar el rendimiento
certificado) reservadas para tal efecto. Pierde
eficacia si se instala en canalizaciones con fuertes
contrapresiones.
El aparato no puede ser usado como activador de
calentadores de agua, estufas, etc., ni debe
descargar en los conductos de aire caliente de
estos aparatos.
El flujo de aire 0 humos a extraer tiene que estar
limpio (es decir que no debe presentar elementos
grasientos, hollin, agentes quimicos y corrosivos ni
mezclas explosivas ni inflamables) y no debe alcanzar
temperaturas superiores a los 50°C (122°F).
Dejar libres las rejillas de aspiracion y de impulsion
del aparato para asegurar un paso 6ptimo del aire.
La instalacion debe ser efectuada de manera que
el rotor no sea accesible, por la boca de
impulsién, al contacto del Calibre de Ensayo en
forma de Dedo, segun las vigentes normas para
la prevencion de accidentes. En caso contrario
aplicar la rejilla de proteccién fija.

. El aparato debe ser

instalado por personal
rofesional calificado.

. La instalacion eléctrica a la
cual se conecta el producto
debe estar en conformidad
con las normas vigentes.

. Para la instalacion es
necesario prever un
interruptor omnipolar con una
distancia de abertura de los



contactos igual o superior a
los 3 mm, que permita la
desconexion total en las
condiciones de la categoria
de sobretension 1.

. Los productos equipados
con motores que requieren
cableado monofasico (M)
SIEMPRE se han de conectar
a lineas monofasicas de 220-

240V (o solo de 230V si se ha

previsto de este modo).
Cualquier tipo de
modificacion se interpretara
como una manipulacioén del
aparato y producira el cese
de efectos de la garantia.

Aparatos de ventilacion por
conductos o de ventana -

ared

S necesario tomar
precauciones para evitar que
en la habitacién haya un reflujo
de gas procedente del tubo de
descarga de los gases o de
otros aparatos de combustion
de carburante.

Aparatos de ventilacion de
ventana - pared

El ventilador ha sido disefiado
para instalarse en ventanas o
paredes externas.

Nota:

si el aparato ha sido colocado entre la pared y
las baldosas, su correcto funcionamiento
requiere la utilizacién de un distanciador que
compense el eventual desnivel.

El aparato también puede ser instalado en el techo.
Para este tipo de instalacion y para poder
garantizar un grado de proteccion contra la
humedad IPX4, es necesario utilizar una
guarnicion especial contenida en un kit que no
se encuentra en el equipamiento base.

Atencién a no montar el producto en el techo

sin haber colocado antes la guarnicion especial.
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|_MODELOS ________________________________JES

A. Punto Vortice BASE NORMAL / AUTOMATICO
El producto se acciona dandole tensién mediante el
interruptor de mando. En la versién automatica, las
aletas de cierre se abren después de algunos
segundos del encendido.

B. Punto Vortice PROGRAMADOR NORMAL /
AUTOMATICO

El producto ha sido dotado de programador calibrado
para un tiempo minimo de tres minutos. Es posible
variar dicha regulacién en el arco de tiempo de 3 a 20
minutos, mediante el timmer (véase fig. 13). El aparato
se pone en marcha automaticamente algunos segundos
después que la luz se encienda y sigue funcionando por
el tiempo prefijado cuando esta luz se apaga.

C. Punto Vortice PIR NORMAL / AUTOMATICO
El producto ha sido dotado de un circuito electrénico
con un detector que activa su funcionamiento por un
tiempo prefijado, regulable de 3 a 20 minutos, cada
vez que detecta la presencia de una persona en el
propio radio de accion (véase fig. 16).

D. Punto Vortice Pull Cord NORMAL / AUTOMATICO
El producto ha sido dotado de un interruptor manual
provisto de una cuerda que al jalarla, activa /
desactiva el funcionamiento del aparato.
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E. Punto Vortice T HCS NORMAL / AUTOMATICO
El producto esta dotado de un circuito detector de la
humedad relativa, programado de fabrica en el valor
del 60%: cuando la humedad relativa supera ese
valor, el aparato se activa automaticamente; de todas
maneras, el umbral puede ser regulado por el
instalador en 4 valores: 60%, 70%, 80%, 90% (fig.14).
Ademas el circuito ha sido dotado de un
programador regulable mediante el trimmer, de 3 a
20 minutos, (véase fig. 14).

El aparato se pone en marcha automaticamente
algunos segundos después que se enciende la luz y
sigue funcionando por el tiempo prefijado aun
cuando esta luz se apaga.

G. Punto Vortice 12 VOLT NORMAL / AUTOMATICO
ATENCION: ALIMENTAR LOS PRODUCTOS SOLO
CON LOS GRUPOS 12V VORTICE

Los productos han sido construidos en clase ll,
esto quiere decir que su seguridad eléctrica se basa
en una alimentacién con muy baja tensién de
seguridad y ésta viene garantizada, solamente, si
los productos son alimentados por grupos VORTICE
GA 12V céd. 22150 - 12V T cdd. 22151.



DESCRICAO E UTILIZACAO PORTUGUES

O produto que adquiriu € um aparelho Vortice de
alta tecnologia. E um aspirador helicoidal
destinado a expulséo do ar de espacos pequenos
e médios. As versdes “LL” com rolamento de
esferas garantem, pelo menos, 30.000 horas de
funcionamento mecénico sem problemas e uma
auséncia de ruido constante no tempo.

Dado que todos os modelos se encontram
protegidos contra borrifos de dgua (grau de
protecgao IPX4), sdo o ideal para ambientes com

um elevado grau de humidade. Se o produto for
utilizado correctamente, respeitando as instrugoes
abaixo fornecidas, é garantido um desempenho
maximo e uma longa duragao.

Estes aparelhos foram
concebidos para uma utilizacao
em ambiente doméstico e
comercial.

A Atengéo: este simbolo indica as precaugées a tomar para evitar danos ao utilizador

* Nao use este produto para uma fungao diferente
da especificada no presente manual de
instrucoes.

* Depois de retirar o produto da embalagem,
certifique-se da sua integridade. Em caso de
duvida, contacte imediatamente uma pessoa
profissionalmente qualificada ou um revendedor
Vortice autorizado. Nao deixe as pecas da
embalagem ao alcance das criancgas ou de
pessoas inaptas.

A utilizaca@o de qualquer aparelho eléctrico
implica a observancia de algumas regras
fundamentais, entre as quais: a) ndo deve ser
tocado com as maos molhadas ou humidas; b)
néo deve ser tocado descalgo.

* Néo utilize o aparelho na presenca de
substancias ou vapores inflamaveis tais como:
alcool, insecticidas, gasolina, etc.

- Este aparelho podera ser
utilizado por criangas com

idade nao inferior a 8 anos e
por pessoas com
capacidades fisicas,
sensoriais ou mentais
reduzidas, ou sem a
experiéncia ou
conhecimentos necessarios,
desde que sob vigilancia ou
apos terem recebido
instrugdes relativamente a
utilizacdo segura do aparelho
e se tiverem consciéncia dos
perigos inerentes. As
criangcas nao devem brincar
com o aparelho. A limpeza e
a manutencao, a executar
pelo utilizador, ndo devem
ser realizadas por criangas
sem supervisao.
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@ Adverténcia: este simbolo indica as precaucgdes para evitar eventuais danos ao produto

* Nao efectue quaisquer modificagcdes ao produto.
* Nao exponha o aparelho a agentes atmosféricos
(chuva, sol, etc.).

 Verifique periodicamente se o aparelho estd em
bom estado. No caso de qualquer imperfeicao,
nao utilize o aparelho e contacte imediatamente
um revendedor autorizado Vortice.

Em caso de mau funcionamento e/ou avaria do
aparelho, contacte imediatamente um revendedor
autorizado Vortice e, no caso de uma eventual
reparagao, exija o uso de pecas sobresselentes
originais Vortice.

Se o aparelho cair ou receber fortes golpes, leve-
o imediatamente a um revendedor autorizado
Vortice.

O aparelho n&o necessita de ser ligado a uma
tomada eléctrica com ligagéo a terra, uma vez
que possui um isolamento duplo.

Ligue o aparelho a rede de alimentagao/tomada
eléctrica apenas se a capacidade do
sistema/tomada for adequada a sua poténcia
maxima. Caso contrario, contacte imediatamente
pessoal profissionalmente qualificado.

Desligue o interruptor geral do sistema quando:
a) se verificar uma anomalia de funcionamento;
b) quando decidir efectuar uma manutengéo de
limpeza externa; ¢) quando decidir ndo utilizar o
aparelho por periodos curtos ou longos.
Ligacdes nado previstas pela Vortice. Neste tipo de
configuragao, o aparelho nao funciona em modo
continuo (fig. 11A/1) Neste tipo de configuracéo, o
aparelho comeca a trabalhar sozinho, em fungéo
da taxa de humidade do local em que se encontra,
sem possivel accdo humana (fig. 11A/2).

E indispensavel assegurar a entrada de ar
necessaria ao local para garantir o funcionamento
do produto. Caso esteja instalado no mesmo local
um aparelho que funcione a combustivel
(esquentador, aquecedor a gas metano, etc.)
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diferente do tipo estanque, certifique-se de que a
entrada de ar também garante a perfeita
combustédo do aparelho.

¢ O aparelho é adequado para expelir ar directamente
para o exterior ou para canalizagdes curtas (max.
400 mm para garantir o desempenho certificado)
reservadas ao mesmo. Perde eficacia se instalado
em canalizagdes com fortes contra-pressdes

¢ O aparelho ndo pode ser utilizado como activador
de esquentadores, aquecedores, etc., nem deve
efectuar a descarga nas condutas de ar quente
destes aparelhos.

¢ O fluxo de ar ou de gases a transportar deve ser
limpo (isto é, sem elementos gordurosos, fuligem,
agentes quimicos e corrosivos ou misturas
explosivas e inflamaveis) e possuir uma
temperatura nao superior a 50°C (122°F).

* Nao cubra nem obstrua as duas grelhas de
aspiragao e descarga do aparelho, de modo a
garantir uma éptima passagem do ar.

¢ Proceda a instalacdo de modo que a hélice fique
inacessivel do lado da entrada, ao contacto do
Dedo de Teste, segundo as normas de prevencao
de acidentes em vigor. Caso contrario, aplique a
grelha de protecgao fixa.

. A instalag&o do aparelho
deve ser efetuada por
pessoal profissionalmente

ualificado.

. O sistema elétrico ao qual
esta ligado o produto deve
estar em conformidade com
as normas em vigor.

. Para a instalacao é
necessario incluir um
interruptor omnipolar com
distancia de abertura dos



contactos igual ou superior a
3 mm, que permita a
desconexdo completa nas
condicdes da categoria de
sobretenséo llI.

« Os produtos equipados com
motores que contemplam
uma ligacao monofasica (M)
exigem SEMPRE uma
conexao a linhas
monofasicas alimentadas a
220-240 V (ou somente 230 V
guando previsto). Qualquer
tipo de modificacao
representa uma adulteracao
do produto e provoca a
anulacao das condicdes da
sua garantia.

Aparelhos ventiladores de
c¢onduta e de janela - parede
E necessario tomar precaugdes
para evitar que na divisdo
exista refluxo de gases
provenientes da conduta de
escape de gas ou de outros
aparelhos de combustao de
combustivel.

Aparelhos ventiladores de
janela - parede

O ventilador destina-se a ser
montado em janelas ou
paredes externas.

Nota:

Se o aparelho for posicionado entre a parede e
os azulejos, o seu correcto funcionamento
requer a utilizacao de um cal¢o que compense o
eventual desnivel.

O produto pode também ser instalado no tecto.
Para este tipo de instalacao, é necessario
utilizar uma junta especial, presente num kit nao
fornecido de série, para poder garantir o grau de
proteccao contra a humidade IPX4.

Atencao: no instale o produto no tecto sem
posicionar primeiro a respectiva junta.
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MODELOS

A. Punto Vortice BASE NORMAL / AUTOMATICO
O produto é accionado fornecendo tensao através
do interruptor de comando.

Na versao automatica, as aletas de fecho abrem-se
alguns segundos apds a activagao.

B. Punto Vortice TEMPORIZADOR NORMAL /
AUTOMATICO

O produto esta equipado com temporizador
programado para um periodo minimo de 3 minutos.
E possivel alterar esta entidade para um periodo de
3 a 20 minutos, regulando o trimmer (ver fig. 13). O
aparelho arranca automaticamente alguns segundos
apos a luz ter acendido e continua a funcionar
durante o tempo predefinido apés a luz ter apagado.

C. Punto Vortice PIR NORMAL / AUTOMATICO
O produto possui um circuito electrénico com um
sensor que activa o seu funcionamento durante um
tempo predefinido, regulavel de 3 a 20 minutos
(vide fig. 16), quando detecta a presenga de uma
pessoa no seu raio de acgao.

D. Punto Vortice Pull Cord NORMAL / AUTOMATICO
O produto possui um interruptor manual com corda
que, se puxada, activa/desactiva o funcionamento
do aparelho.
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E. Punto Vortice T HCS NORMAL / AUTOMATICO
O produto é dotado de um circuito detector da
humidade relativa, predefinido de origem para um
valor de 60%: quando a humidade relativa ultrapassa
esse valor de limiar, o aparelho activa-se
automaticamente; esse limiar é, em todo o caso,
programavel pelo instalador para 4 valores: 60%,
70%, 80%, 90% (fig. 14). O circuito esta ainda
equipado com um temporizador regulavel de 3 a 20
minutos, rodando o trimmer (vide fig. 14). O
aparelho arranca automaticamente alguns
segundos apos a luz ter acendido e continua a
funcionar durante o tempo predefinido apds a luz
ter apagado.

G. Punto Vortice 12 VOLT NORMAL / AUTOMATICO
ATENCAO: ALIMENTE OS PRODUTOS
EXCLUSIVAMENTE COM OS GRUPOS 12V
VORTICE

Os produtos s&@o construidos segundo a classe llI,
isto é, a seguranca eléctrica baseia-se na
alimentacé@o com tens&do de seguranca muito baixa,
que é garantida exclusivamente se os produtos
forem alimentados com os grupos VORTICE GA 12
V céd. 22150 — 12 VT c6d. 22151.



BESCHRIJVING EN GEBRUIK NEDERLANDS

Het apparaat dat u hebt gekocht is een uiterst
geavanceerd Vortice-product. Het is een
schroefvormige aspirator geschikt voor afvoer van
lucht uit kleine en middelgrote ruimten. Het type
"LL" met kogellagers staat garant voor
probleemloze een mechanische werking van ten
minste 30.000 uur en blijft ook op de lange duur
geruisloos. Daar alle modellen tegen waterspatten
beschermd zijn (beschermingsgraad IPX4) zijn ze

ideaal voor gebruik in bijzonder vochtige ruimten.
Indien het product op de juiste wijze en volgens
onderstaande aanwijzingen wordt gebruikt, kunt u
verzekerd zijn van maximale prestatie en
duurzaambheid.

Deze apparaten zijn ontworpen
voor huiselijke en commerciéle
toepassingen.

A Let OP: dit symbool heeft betrekking op de voorzorgsmaatregelen ter voorkoming

van schade aan de gebruiker

* Gebruik het product niet voor andere doeleinden
dan die, waarvoor het volgens de handleiding is
vervaardigd.

* Controleer na het verpakkingsmateriaal te

hebben verwijderd of het product intact is: wend

u in geval van twijfel onmiddellijk tot een

gekwalificeerd vakman of een erkende Vortice

Dealer.

Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik

van kinderen of verstandelijk gehandicapten.

Bij het gebruik van alle elektrische apparaten

moeten een aantal basisregels in acht genomen

worden, waaronder: a) raak het apparaat niet
aan met vochtige of natte handen; b) raak het
apparaat nooit aan als u op blote voeten loopt.

Berg het apparaat op buiten het bereik van

kinderen en onzelfstandige volwassenen, zodra

u besluit het apparaat los te koppelen van het

elektriciteitsnet en niet meer te gebruiken.

Gebruik het apparaat niet in aanwezigheid van

ontvlambare stoffen of dampen, zoals alcohol,

insecticiden, benzine, enz.

- Dit apparaat mag niet
gebruikt worden door

kinderen jonger dan 8 jaar en
door personen met beperkte
lichamelijke, zintuiglijke of
verstandelijke vermogens, of
zonder ervaring of de
noodzakelijke kennis, tenzij zij
onder toezicht staan of nadat
Zij instructies hebben
gekregen over het veilige
gebruik van het apparaat en
zich bewust zijn van de
bijoehorende gevaren.
Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen. De reinigin
en het onderhoud die door de
gebruiker moeten worden
uitgevoerd, mogen niet
worden verricht door
kinderen die niet onder
toezicht staan.
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@ Aanwiizing: dit symbool heeft betrekking op de voorzorgsmaatregelen ter
voorkoming van schade aan het product

¢ Breng geen veranderingen, van welke aard ook, in
het product aan.

 Stel het apparaat niet bloot aan atmosferische
invioeden (regen, zon, enz.).

Controleer regelmatig of het apparaat intact is.

In geval van een defect, het apparaat niet gebruiken
en onmiddellijk contact opnemen met een erkende
Vortice Dealer.

Neem in geval van een gebrekkige werking en/of
defect onmiddellijk contact op met een erkende
Vortice dealer en vraag altijld om gebruik van
originele Vortice onderdelen in geval van reparatie.
Als het apparaat valt of een harde klap krijgt, laat
het dan controleren bij een erkende Vortice dealer.
Het apparaat hoeft niet op een geaarde
contactdoos te worden aangesloten, daar het van
dubbele isolatie is voorzien.

Sluit het apparaat alleen op het elektriciteitsnet/de
contactdoos aan, indien de stroomsterkte van het
elektriciteitsnet/de contactdoos geschikt is voor het
maximum vermogen van het apparaat.

Is dit niet het geval, raadpleeg dan een vakkundig
personeel.

Zet de hoofdschakelaar van de installatie uit
wanneer: a) u een storing constateert tijdens de
werking; b) u besluit om een onderhouds- of
reinigingsbeurt aan de buitenzijde uit te voeren;

¢) u besluit het apparaat voor korte of langere tijd
niet te gebruiken.

Aansluitingen niet door Vortice voorzien. Bij deze
configuratie functioneert het apparaat constant. (fig.
11A/1). Bij deze configuratie slaat het apparaat
vanzelf aan, afhankelijk van het vochtgehalte van de
ruimte waar het zich bevindt, zonder tussenkomst
van mensen. (fig. 11A/2).

Voor een optimale werking van het product is het
uitermate belangrijk te zorgen voor voldoende
luchttoevoer in de ruimte. Als er zich in de te
ventileren ruimte een apparaat bevindt dat op
brandstof werkt (bijv. geiser, aardgaskachel enz.) en
niet luchtdicht is afgesloten, dient u te verifiéren of
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er voldoende luchttoevoer is om ook het
verbrandingsapparaat perfect te kunnen laten
functioneren.

* Het apparaat is geschikt voor rechtstreekse
luchtafvoer naar buiten dan wel via speciaal
daarvoor bestemde korte afvoerkanalen (max 400
mm om de gecertificeerde prestaties te kunnen
garanderen) . Het werkt minder efficiént indien het is
aangesloten op kanalen met hoge tegendruk.

* Het apparaat mag niet worden gebruikt voor het in
werking zetten van geisers, kachels enz. Ook mag
de lucht niet worden afgevoerd via hetzelfde
afvoerkanaal van de warme lucht van deze
apparaten.

» De af te voeren lucht of rook moet schoon zijn
(d.w.z. vrij van vet, roet, chemische en bijtende
stoffen, of ontplofbare en ontvlambare mengsels) en
de temperatuur ervan mag de 50C° (122°F) niet
overschrijden.

e Zorg ervoor dat de twee aan- en afzuigopeningen
van het apparaat niet afgedekt of verstopt zijn, zodat
een optimale luchtstroom gegarandeerd wordt.

* Het apparaat moet zodanig worden geinstalleerd
dat de waaier aan de aanzuigzijde niet toegankelijk
is met de Testvinger, conform de geldende normen
ter voorkoming van ongelukken. In het
tegengestelde geval moet het vaste
beschermrooster worden aangebracht.

. De installatie van het
apparaat dient uitgevoerd
te worden door een

ekwalificeerd vakman.

. De elektrische installatie waar
het product op aangesloten
is moet overeenstemmen met
de toepasselijke normen.

. Voor de installatie moet een
omnipolaire schakelaar met
een opening tussen de



contacten van 3 mm of meer
worden aangebracht voor de
volledige afscheiding in het
geval van situaties uit de
overspanningscategorie lll.

- Producten met motoren die
gereed zijn voor een
eenfasige bedrading (M)
vereisen ALTIJD de
aansluiting op eenfasige
lijinen 220-240V (of uitsluitend
230V, indien voorzien). Elke
wijziging wordt als onklaar
maken van het apparaat
beschouwd, waarbij deze
garantie ongeldig wordt.

Buis- raam- en
muurventilatoren
Voorzorgsmaatregelen moeten
worden getroffen om te
voorkomen dat er gassen uit
de afvoer van de geiser of van
andere brandstof-verbruikende
apparaten terugstroomt in de
kamer.

Raam- en muurventilatoren
De ventilator is bedoeld om te
worden gemonteerd op ramen
of buitenmuren.

N.B.

Indien het apparaat tussen wand en tegels wordt
aangebracht, dient voor een correcte werking een
afstandsstuk te worden toegepast ter
compensatie van eventueel verschil in afstand.

Het product kan ook tegen het plafond worden
aangebracht. Om de juiste beschermingsgraad
tegen vochtigheid IPX4 te kunnen waarborgen,
moet voor een dergelijke montage gebruik
worden gemaakt van een speciale afdichting die u
in een niet bijgeleverde kit kunt aantreffen.

Let op! Monteer het product nooit tegen het
plafond, indien u niet eerst de speciale afdichting
hebt aangebracht.
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MODELLEN

A. Punto Vortice BASIS NORMAAL /AUTOMATISCH
Het product wordt in werking gezet door stroom toe
te voeren via de schakelaar. Bij het automatische
model openen de sluitschoepen zich enkele
seconden nadat het apparaat is aangezet.

B. Punto Vortice TIMER NORMAAL/AUTOMATISCH
Het product is voorzien van een timer die geijkt is
op een min. tijd van 3 minuten. Het is mogelijk via
de trimmer (zie fig. 13) de tijdsduur te veranderen
binnen een bereik van 3 tot 20 minuten.

Het apparaat treedt automatisch in werking enkele
seconden nadat het licht is aangedaan en blijft
nadat het licht is uitgedaan, nog gedurende de
ingestelde tijd werken.

C Punto Vortice PIR NORMAAL/AUTOMATISCH
Het product is voorzien van een elektronisch circuit
met een sensor die ervoor zorgt dat het apparaat in
werking treedt gedurende de ingestelde tijd,
regelbaar tussen 3 en 20 minuten, telkens als
iemand binnen het werkingsbereik komt (zie fig. 16).

D. Punto Vortice Pull Cord NORMAAL/AUTOMATISCH
Het product is voorzien van een handmatig te
bedienen schakelaar die, zodra eraan getrokken
wordt, het apparaat in werking stelt/stopzet.
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E. Punto Vortice T HCS NORMAAL/AUTOMATISCH
Het apparaat is uitgerust met een detectiecircuit voor
relatieve luchtvochtigheid, die van te voren in de
fabriek ingesteld is op de waarde 60%: wanneer de
relatieve luchtvochtigheid deze waarde overschrijdt
wordt het apparaat automatisch ingeschakeld; deze
drempel kan echter door de installateur ingesteld
worden op een van de 4 volgende waarden: 60%,
70%, 80%, 90% (afb.14).

Het circuit is bovendien voorzien van een timer, die
via de trimmer (zie fig. 14), de tijdsduur kan regelen
tussen de 3 en de 20 minuten. Het apparaat treedt
automatisch in werking enkele seconden nadat het
licht is aangedaan en blijft nadat het licht is
uitgedaan, nog gedurende de ingestelde tijd werken.

G. Punto Vortice 12 VOLT NORMAAL/AUTOMATISCH
LET OP: GEBRUIK VOOR DE STROOMTOEVOER
UITSLUITEND VORTICE-GROEPEN VAN 12V

De producten zijn in klasse Il uitgevoerd.

De veiligheid is dus gebaseerd op stroomtoevoer
met zeer lage spanning en kan alleen maar worden
gewaarborgd indien de producten van stroom
worden voorzien via de VORTICE-GROEPEN GA
12V -12VT-12V P - 12V MHC - 12V HCS.



BESKRIVNING OCH ANVANDNING SVENSKA

Ni har kdpt en hégteknologisk Vortice-apparat. Det
ar en axial franluftsflakt lampad for att forsla ut luft
frdn sm& och mellanstora lokaler. LL"-typerna med
kullager garanterar atminstone 30.000 timmars
mekanisk drift utan problem och en tyst gang
under hela apparatens Iivsléngd.

Eftersom alla modeller &r vattenstéankskyddade
(skyddsgrad IPX4) ar de idealiska for lokaler som

kannetecknas av hog fuktighet. Anvand produkten
pa réatt satt och iaktta nedanstaende anvisningar
fér maximal prestanda och Iang livslangd.

Dessa apparater &r framtagna
for anvandning i hemmet och i
kommersiellt boende.

A arnlng denna symbol anger forsiktighetsatgéarder som ska vidtas for att undvika att

anvandaren utsétts fér skador

* Anvand aldrig denna apparat fér annat bruk an
det som anges i detta hafte.

¢ Sedan apparaten tagits ur sitt emballage,
kontrollera att den ar i fullgott skick. Vid
tveksamhet bér hanvandelse genast goras till
fackman eller en aterférséljare som auktoriserats
av Vortice. Ldmna aldrig delar av emballaget
inom rackhall fér barn eller orkeslés person.

* Anvandningen av alla elektriska apparater medfér
att vissa grundlaggande regler maste iakttagas,
bland annat: a) rér inte apparaten med vata eller
fuktiga hander; b) ror inte apparaten nar ni ar
barfota.

¢ Placera apparaten pa en plats som &r oatkomlig
for barn och avvikande kapabel person, da du har
beslutat dig for att skilja den fran el-natet och inte
anvénda den langre.

¢ Anvand inte apparaten i narvaro av brandfarliga
amnen eller angor som t.ex. alkohol,
insektsmedel, bensin, etc.

- Denna apparat kan anvandas
av barn 6ver 8 ar och av
Eersoner med nedsatt fysisk,

anslomassig eller mental
férméga, och av personer
med bristande erfarenhet
eller kunskap, under
férutséttnln? att de dvervakas
eller att de far anvisningar
angaende saker anvandning
av agparaten och dess
inneboende faror. Barn far ej
leka med apparaten.
Rengdring och underhall som
skall utféras av anvandaren
far inte utféras av barn utan
dvervakning.
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Observera: denna symbol anger forsiktighetsatgarder som skall vidtas for att undvika

skador pa apparaten.

» Utfér inga andringar av nagot slag pa apparaten.
e Lat inte apparaten utsattas for skadlig paverkan
av regn, sol etc.

e Kontrollera regelbundet att apparaten &r i
fullgott skick. Om fel av nagon typ upptacks far
apparaten inte anvandas. Kontakta genast en
aterforsaljare som auktoriserats av Vortice.

e Om apparaten inte fungerar som den ska eller
gér sdnder, kontakta omgéende en aterforséljare
som auktoriserats av Vortice och begér att
originalreservdelar fran Vortice anvands om det
blir aktuellt med en reparation.

e Om apparaten ramlar i golvet eller tar emot
harda stotar ska den genast kontrolleras av en
aterforsaljare som auktoriserats av Vortice.

e Apparaten ar dubbelisolerad och behdver darfér
ej jordas.

* Anslut apparaten till elnatet/vagguttaget endast
om elinstallationens/vagguttagets kapacitet klarar
apparatens maximala effekt. Om sa inte ar fallet
bér hédnvandelse goras till behdrig fackman.

¢ Stang av systemets huvudbrytare nér: a) ett
driftfel uppstar; b) nar man bestdmmer sig for att
utféra en yttre rengdring; ¢) ndr man bestdmmer
sig for att inte anvanda apparaten under en
kortare eller l&ngre period.

* Anslutningar som Vortice inte férutsett.
| denna konfiguration fungerar apparaten utan
avbrott (fig. 11A/1). | denna konfiguration startar
apparaten av sig sjalv, beroende pa
luftfuktigheten i lokalen déar den befinner sig,
utan att nagon kan ingripa (fig. 11A/2).

e Det ar nédvandigt att ombesorja for en
tillfredsstallande lufttillforsel i lokalen sa att en
god funktion av apparaten kan garanteras.

Om en brénsle driven apparat
(varmvattenberedare, metankamin,etc.) ar
installerad i samma lokal och denna apparat inte
har ett tattslutande system i forhallande till
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omgivningen, sa ar det nddvandigt att
lufttillférseln &ven garanterar en saker
férbranning av denna apparat.
Apparaten lampar sig for utblasning av luft direkt
ut eller via sarskilda korta kanaler (max 400 mm
fér att kunna garantera den bekraftade
prestandan) tillampade enbart av denna apparat.
Den forlorar i effektivitet om den installeras med
kanaler som har kraftigt baktryck.
Apparaten far inte anvéndas for aktivering av
varmvattenberedare, kaminer, etc., och den far
inte heller ha utslépp i dylika apparaters
varmiluftskanaler.
Flodet av den Iuft eller rok som skall
transporteras maste vara rent (d.v.s. utan feta
amnen, sot, kemiska medel och korrosionsmedel
eller explosiva och brandfarliga blandningar) och
temperaturen far inte dverstiga 50°C (122°F).
Kontrollera att apparatens insugnings- och
utblasningsgaller inte ar dvertackta eller
igensatta, for att kunna garantera optimalt
luftfléde.
Installationen skall utforas pa sa satt att
flakthjulet inte kan dtkommas fran utloppssidan
vid beréring med fingermattsprovet i
o6verensstdmmelse med géllande
olycksférebyggande normer.
| annat fall ska det fasta skyddsgallret anbringas.
Apparatens installation
skall utféras av
kvalificerad tekniker.
Det elektriska system som
produkten &r kopplad till
maste dverensstdmma med
allande foreskrifter.
nstallationen kraver en
allpolig brytare med minst 3
mm kontaktdppning, som ska



arantera fullstédndig
rankoppling i enlighet med
villkoren i
overspanningskategori lll.

¢ Produkter som &r fOrsedda

med motorer som ar
férberedda fér enfaskoppling
(M) kraver ALLTID anslutning
till 220-240V enfas-linjer (eller
enbart 230V om produkten
foérutsatter det. Alla typer av
andringar kommer att
bedbmas som att man
mixtrat med produkten och
upphéver produktens garanti.

Kanalflaktar och fonster-
Ivaggmonterade flaktar
Man maste vidta atgarder for
att forhindra att gaser fran
gasutloppet eller fran andra
apparater med
bransleférbranning strémmar
tillbaka in i rummet.

Fonster-/vaggmonterade
flaktar

Fléakten ar avsedd att monteras
i fonster eller pa yttervaggar.

OBS:

Om apparaten ar infalld i en kakelvdgg maste
man anvénda en avstandshallare som
kompenserar en eventuell nivaskillnad for att
den ska kunna fungera korrekt.

Produkten kan @ven takmonteras. Betraffande
denna typ av montering ar det nédvandigt, fér
att kunna garantera en skyddsklass mot
fuktighet IPX4, att anvénda en sérskild
packning som finns i en tillbehérssats som ej
medfdljer utrustningen.

Varning! Installera inte produkten i taket utan
att forst ha monterat den for &andamalet
avsedda packningen.
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MODELLER

A. Punto Vortice NORMAL / AUTOMATISK
Produkten slas pa med hjalp av strémbrytaren.

| den automatiska versionen éppnas luftintagen
nagra sekunder efter det att apparaten slagits pa.

B. Punto Vortice TIMER NORMAL / AUTOMATISK
Produkten &r férsedd med en timer som ar
kalibrerad for en minimitid pa 3 minuter. Denna tid
kan stéllas in pa mellan 3 och 20 minuter med
hjalp av trimmern (se fig. 13). Apparaten startar
automatiskt nagra sekunder efter det att
belysningen ténts och fortsatter g& under den
forinstallda tiden efter det att belysningen slackts.
C. Punto Vortice PIR NORMAL / AUTOMATISK
Produkten &r férsedd med en elektronisk

krets med en sensor som startar den sa att den
gar under en forinstalld tid, mellan 3 och 20
minuter (se fig. 16), varje gang sensorn ké&nner
av att en person finns inom dess
verkningsomrade.

D. Punto Vortice Pull Cord NORMAL /
AUTOMATISK

Produkten &r férsedd med en manuell
dragstromstallare. Man satter pa/stanger av
apparaten genom att dra i snoret.
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E. Punto Vortice T HCS NORMAL / AUTOMATISK
Produkten for férsedd med en fuktighetsdetektor for
relativ fuktighet, forinstélld i fabrik p& vardet 60%: nar
den relativa fuktigheten &éverstiger vardet fér denna
troskel aktiveras apparaten automatiskt, denna tréskel
kan hur som helst stéllas in av installatéren pa 4
vérden: 60%, 70%, 80%, 90% (fig.14).

Kretsen &ar dessutom férsedd med en timer som
kan stéllas in pa mellan 3 och 20 minuter med
hjalp av trimmern (se fig. 14). Apparaten startar
automatiskt nagra sekunder efter det att
belysningen ténts och fortsatter g& under den
forinstallda tiden efter det att belysningen sléackts.

G. Punto Vortice 12 VOLT NORMAL /
AUTOMATISK

VARNING: FORSE PRODUKTERNA MED
STROM ENDAST GENOM GRUPPERNA 12V
VORTICE. Produkterna &r konstruerade i klass Il
och darmed baserar elsékerheten sig pa en
stromforsorjining med mycket lag
sakerhetsspanning, vilkken endast kan garanteras
om produkterna matas med grupperna VORTICE
GA 12V kod 22150 - 12V T kod 22151.



OPIS | ZASTOSOWANIE POLSKI

Produkt zakupiony przez Paristwo to urzadzenie
wysokiej technologii firmy Vortice. Jest to wentylator
Srubowy przystosowany do wyciggu powietrza z
matych i rednich pomieszczen.

Wersje “LL z tozyskami kulkowymi gwarantuja
bezusterkowg prace mechaniczng przez co najmniej
30.000 godzin przy ciagtym zachowaniu ciszy.
Poniewaz wszystkie modele sg zabezpieczone przed

strumieniami wody (stopien ochrony IPX4), sa idealne

w $rodowisku charakteryzujacym sie podwyzszong
wilgotno$cig. Maksymalne osiggi oraz diuga trwatos¢
urzadzenia sg gwarantowane, jesli bedzie ono
uzytkowane w sposéb wtasciwy zgodnie z
instrukcjami.

Urzadzenia te sg przeznaczone
do pracy w $rodowisku domowym
oraz komercyjnym.

Uwagi: ten symbol wskazuje Srodki ostroznosci, ktore pozwolg uzytkownikowi unikngé

ewentualnych obrazen

+ Produkt nalezy uzywac¢ jedynie do celéw opisanych
w niniejszej instrukcji obstugi.

+ Po rozpakowaniu urzadzenia sprawdzi¢, czy nie jest

uszkodzone. W razie watpliwosci zwréci¢ sie do
wykwalifikowanego technika lub autoryzowanego
sprzedawcy Vortice.

Nie zostawia¢ czesci materiatéw z opakowania w
zasiegu dzieci lub oséb niepetnosprawnych.

+ Uzycie wszelkich urzadzen elektrycznych wymaga
przestrzegania pewnych podstawowych zasad,
m.in.: @) nie nalezy dotyka¢ urzagdzenia mokrymi
lub wilgotnymi rekami; b) nie wolno dotyka¢
urzgdzenia bedac boso.

+ Umiesci¢ urzadzenie w miejscu niedostepnym dla
dzieci i 0séb niepetnosprawnych w przypadku
zadecydowania o jego odtaczeniu od sieci

elektrycznej i ostatecznym zaprzestaniu eksploatacii.

+ Nie uzywac¢ urzadzenia w obecnoéci substancji lub
oparéw fatwopalnych, np. alkoholu, $rodkéw
owadobojczych, benzyny, itp. . .

- Niniejsze urzadzenie moze

by¢ obstugiwane przez dzieci

w wieku co najmniej 8 lat oraz

0soby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych,

sensorycznych lub
umystowych, a takze przez
osoby niedoswiadczone lub
nieposiadajgce wystarczajgce;j
wiedzy, pod warunkiem ze ma
to miejsce pod nadzorem lub
po przeszkoleniu ich w
zakresie prawidtowej i
bezpiecznej obstugi oraz przy
zatozeniu, ze rozumiejg one
istniejace zagroz_e;nia. Dzieci
nie powinny bawic sie
urzadzeniem. Czyszczenie i
konserwacja lezagce w
zakresie obowigzkow
uzytkownika nie mogg byc¢
wykonywane przez dzieci bez
nadzoru.
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@ Ostrzezenl a: ten symbol wskazuje srodki ostroznosci, ktére pozwolg uzytkownikowi
unikngé ewentualnych usterek produktu.

+ Nie wolno w zaden sposéb modyfikowaé
urzadzenia.

Nie naraza¢ urzadzenia na dziatanie warunkéw
atmosferycznych (deszczu, storica, itp.).

Okresowo sprawdzac, czy urzadzenie nie jest
uszkodzone. W razie nieprawidtowos$ci przerwaé
eksploatacje urzadzenia i skontaktowaé sie
natychmiast z autoryzowanym sprzedawca Vortice.
W razie wadliwego dziatania i/lub awarii urzadzenia
nalezy bezzwtocznie zwrécic sie do
autoryzowanego sprzedawcy Vortice i zazadac, w
razie ewentualnej naprawy, uzycia oryginalnych
czesci zamiennych Vortice.

W razie upadku lub silnego uderzenia urzadzenia
nalezy bezzwtocznie zleci¢ kontrole u
autoryzowanego sprzedawcy Vortice.

.

Urzadzenie nie wymaga podtaczenia do gniazdka z
uziemieniem, poniewaz jest wyposazone w
podwadjna izolacje.

+ Podtaczy¢ urzadzenie do sieci / gniazdka
elektrycznego jedynie, jesli moc instalacji/gniazdka

jest odpowiednia do mocy maksymalnej urzadzenia.

W innym przypadku, zwrdci¢ si¢ do
wykwalifikowanego technika.

Okresowo sprawdza¢, czy urzadzenie nie jest
uszkodzone. W razie nieprawidtowos$ci przerwaé
eksploatacje urzadzenia i skontaktowaé sie
natychmiast z autoryzowanym sprzedawcg Vortice.
+ W razie wadliwego dziatania i/lub awarii urzgdzenia
nalezy bezzwitocznie zwrdci¢ sie do
autoryzowanego sprzedawcy Vortice i zazada¢, w
razie ewentualnej naprawy, uzycia oryginalnych
czesci zamiennych Vortice.

W razie upadku lub silnego uderzenia urzadzenia
nalezy bezzwiocznie zleci¢ kontrolg u
autoryzowanego sprzedawcy Vortice.

Wytaczy¢ wytacznik gtéwny instalacji, gdy:

a) ujawni sie usterka urzadzenia; b) przeprowadza
sie konserwacje lub czyszczenie zewngtrzne;

¢) urzadzenie nie bedzie uzytkowane przez diuzszy
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lub krétszy okres czasu.

+ Podiaczenie nieprzewidziane przez Vortice.

W tej konfiguracji, urzadzenie dziata w sposéb ciagty
(rys. 11A/1). W takiej konfiguracji urzgdzenie
uruchamia sie samodzielnie w zaleznos$ci od
poziomu wilgotno$ci w pomieszczeniu w jakim sie
znajduje, bez zadnej interwencji cztowieka (rys.
11A/2).

Konieczne jest zapewnienie odpowiedniej cyrkulacji
powietrza w pomieszczeniu, aby zagwarantowac
wiasciwg prace urzadzenia.

W przypadku, gdy w tym samym pomieszczeniu
jest zainstalowane urzadzenie wykorzystujace
materialy palne (kociot, piec na metan, itp.), ktére
nie jest szczelne, nalezy sprawdzié, czy cyrkulacja
powietrza gwarantuje réwniez wtasciwe spalanie w
takim urzadzeniu.

Urzadzenie jest przystosowane do odprowadzania
powietrza bezposrednio na zewnatrz lub do krotkich
przewodéw kanalizacyjnych (max 400 mm) do tego
celu przeznaczonych. W razie podtgczenia do
kanalizacji o silnych przeciwci$nieniach, urzadzenie
traci wydajno$é.

Urzadzenie nie moze by¢ wykorzystywane jako
aktywator kottéw, piecdw, itp. Nie moze réwniez
odprowadza¢ przewodami cieptego powietrza do
takich urzadzen.

Strumien przenoszonego powietrza lub spalin
powinien by¢ czysty (tzn. bez czastek ttustych,
sadzy, srodkéw chemicznych i antykorozyjnych oraz
mieszanek wybuchowych i tatwopalnych) oraz
powinien mie¢ temperature nie wyzsza niz 50°C
(122°F).

Nie wolno przykrywaé ani zastania¢ dwoch kratek
zasysania oraz odprowadzania w urzgdzeniu.
Nalezy zapewni¢ optymalny przeptyw powietrza.
Zamontowa¢ instalacje w taki sposéb, aby
uniemozliwi¢ dostep do wirnika od strony ssania, na
styku elementu prébnego, zgodnie z
obowigzujacymi normami dotyczacymi BHP

W przeciwnym przypadku nalezy zastosowac statg



kratke ochronna.

- Urzadzenie powinien
zainstalowac
wykwalifikowany technik.

- Instalacja elektryczna, do
ktorej podtgczony jest
produkt, musi by¢ zgodna z
obowigzujgcymi przepisami.

- Do montazu nalezy
przygotowac wytgcznik
wielobiegunowy z odlegtoSci
otwarcia stykow wynoszgcg
mm lub wiecej, umozliwiajgcy
catkowite odtgczenie w
warunkach kategorii

rzepieciowej lll.

- Produkty wyposazone w
silniki posiadajgce
okablowanie jednofazowe (M)
ZAWSZE wymagajg
pofgczenia do linii
Jjednofazowych 220-240 V
(lub tylko 230 V, gdy jest to
wymagane). Wprowadzanie
wszelkiego rodzaju zmian
uwazane bedzie za ingerencje
w produkcie i poskutkuje
utratg gwarancji.

Urzgdzenia wentylacyjne
kanatowe i okienne - scienne
Konieczne {est podjecie
Srodkéw ostroznosci aby
unikna¢ sytuacji, w ktérych w

pomieszczeniu znajduje sie
przeptyw gazu pochodzacy z

przewodu kominowego lub
|nnych urzgdzen spalajacych
paliwa.

Urzadzenia wentylacyjne
okienne - Scienne
Wentylator nadaje sie do
montowania w oknach lub na
Scianach zewnetrznych.

Uwaga:

Jesli urzadzenie jest umieszczone migdzy murem
a ptytkami, aby zapewni¢ wiasciwe dziatanie
konieczne jest zastosowanie rozporki
kompensujacej ewentualne nieréwnosci.

Produkt mozna réwniez instalowac¢ na suficie.

W przypadku tego typu instalacji, aby
zagwarantowac stopien ochrony przed
wilgotnoscia wynoszacy IPX4, konieczne jest
zastosowanie szczegdlnego uszczelnienia
zawartego w zestawie, ktéry nie zostat dotagczony
do urzadzenia.

Uwaga! Nie wolno zamontowaé produktu na
suficie bez uprzedniego zainstalowania
specjalnego uszczelnienia.
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A. Punto Vortice BASE NORMALE / AUTOMATICO
Produkt jest aktywowany poprzez napiecie wigczane za
pomoca wytacznika na pilocie.

W wersji automatycznej, klapy zamykajace otwieraja sie
po kilku sekundach od zaptonu.

B. Punto Vortice TIMER NORMALE / AUTOMATICO
Produkt jest wyposazony w timer ustawiony na czas
minimalny 3 min. Mozna to zmieni¢ w zakresie od 3 do
20 minut, regulujac trymer (patrz rys. 13). Urzadzenie
uruchamia sie automatycznie kilka sekund po zapaleniu
Swiatta i pracuje przez zaprogramowany czas po
wytaczeniu $wiatta.

C. Punto Vortice PIR NORMALE / AUTOMATICO
Produkt jest wyposazony w obwod elektroniczny z
czujnikiem, ktéry rozpoczyna prace trwajaca, w
zalezno$ci od ustawienia, od 3 do 20 minut (patrz rys.
16), gdy odkrywa obecno$¢ osoby w swoim zasiegu
dziafania.

D. Punto Vortice Pull Cord NORMALE / AUTOMATICO
Produkt jest wyposazony w reczny wytacznik oraz linke,
ktéra, po pociagnieciu, uruchamia /wytacza prace
urzadzenia.
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E. Punto Vortice T HCS NORMALE / AUTOMATICO
Produkt jest wyposazony w uktad odczytujacy
wilgotnos¢ wzgledna, ustawiony fabrycznie na
warto$¢ 60%: jezeli wilgotno$¢ wzgledna przekroczy
te graniczng warto$¢, urzadzenie uruchamia sie
automatycznie; warto$¢ graniczna moze tez byc
ustawiona przez instalatora na jednej z 4 dostepnych
warto$ci: 60%, 70%, 80%, 90% (rys.14). Obwad jest
oprécz tego wyposazony w timer, ktéry mozna regulowaé
za pomocg trymera (patrz rysunek 14) w zakresie od 3
do 20 minut. Urzadzenie uruchamia sie automatycznie
kilka sekund po zapaleniu $wiatta i pracuje przez
zaprogramowany czas po wylgaczeniu $wiata..

G. Punto Vortice 12 VOLT NORMALE / AUTOMATICO
UWAGA: DO ZASILANIA PRODUKTOW STOSOWAC
JEDYNIE ZESTAWY 12V VORTICE

Produkty zostaty wyprodukowane w klasie Ill, co oznacza,
ze bezpieczenstwo elektryczne opiera sig na zasilaniu o
najnizszym napieciu bezpieczenstwa, co jest
zagwarantowane jedynie jezeli produkty zasilane sg
zestawem VORTICE GA 12V kod 22150 - 12V T kod
22151.



A TERMEK LEIRASA ES ALKALMAZASA

MAGYAR

Az On dltal vasarolt termék egy magas technolégia
tartalmua Vortice készUlék. Olyan csavaros elszivo,
amellyel kis és kdzepes méretli helyiségekbdl lehet
elszivni a levegét.

Az “LL’ gdémbcsapéagyas valtozatok legalabb 30.000
6ra problémamentes mechanikus mukddést és
idében alland6 csendességet garantalnak. Mivel
az 6sszes modell vizfroccsenés ellen védve van
IPX4 védettségi fok), magas paratartalmu
helyiségekben valé hasznalatra idedlisak. A

berendezés legjobb szolgdltatasi teljesitményét és
hosszu élettartamat garantélja, ha megfeleléen
hasznaljak és betartjak az alabbiakban leirt
utasitasokat.

Ezeket a készlilékeket
haztartasi vagy kereskedelmi
kérnyezetben t6rténd
hasznalatra tervezték.

A Figyelem: ez a szimb6lum a felhasznal6 sériilésének elkeriilését szolgald

ovintézkedéseket jeloli

+ A terméket ne haszndljuk a jelen utasitasban
megjeldlttél eltérd célra.

+ A csomagoléanyag eltavolitadsa utan gy6zédjon
meg a berendezés épségérdl: ha kétségek
merllnek f6l, azonnal forduljon szakemberhez
vagy egy hivatalos viszonteladéhoz.

A csomagoléanyagot ne hagyja gyermekek vagy
megvaltozott képességu
személyek szamara elérhetd helyen.

+ Barmilyen elektromos berendezés hasznalata
néhany alapvetd szabaly betartasaval kell, hogy
torténjen, mint példaul az alabbiak: a) ne érintse
meg a berendezést vizes vagy nedves kézzel;

b) ne érintse meg mezitlab.

» Ha a berendezést levalasztja az elektromos
hélozatrol, és tébbet nem hasznalja, vigye
gyermekektdl és megvaltozott képességli
személyektdl tavoli helyre.

+ Ne haszndljuk a berendezést gyulékony anyagok
vagy para - pl. alkohol, rovarirtdk, benzin, stb. -
jelenlétében.

- A jelen készliléket 8 évesnél
idosebb gyermekek, csdkkent
fizikai, érzekszervi vagy

mentalis képessegu
szemeélyek, illetve olyan
személyek, akiknek nem all
rendelkezésére a szikséges
tapasztalat és ismeret,
kizarélag akkor hasznalhatjak,
ha a készulék biztonsagos
hasznalatara betanitjak Oket,
€s megeértették azza
kapcsolatos veszélyeket.
Gyermekek nem jatszhatnak a
készllekkel. A készuléknek a
felhasznal6 altal végzendé
tisztitasat és karbantartasat
fellgyelet nélkili gyermek
nem végezheti.
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+ Rendszeresen ellendrizze a berendezés épségét.

Fiqvelmeztetés: ez a szimbolum a termék sériilésének elkeriilését szolgalo
dvintézkedéseket jeloli

Semmilyen modositast ne hajtsunk végre a
terméken.

Ne tegylk ki a berendezést légkéri hatdsoknak
(es6, nap, stb.).

Sérllés észlelése esetén ne hasznélja a
berendezést, és azonnal értesitsen egy hivatalos
Vortice viszonteladot.

Rendellenes m(ikédés és/vagy hiba esetén
azonnal egy hivatalos Vortice viszonteladéhoz
kell fordulni, ha javitasra kerdl a sor, eredeti
Vortice alkatrészek alkalmazasat kell kérni.

Ha a berendezés leesik, vagy erds Utést
szenved, azonnal ellendriztesse egy hivatalos
Vortice viszonteladéval.

A berendezést nem kell féldelt aljzatra
csatlakoztatni, mivel kett6s szigeteléssel van
ellatva.

A berendezést csak akkor csatlakoztassuk az
elektromos halézatra, ha a halézat/aljzat
teljesitménye megfelel a berendezés maximalis
teljesitményének. Ellenkezé esetben azonnal
forduljunk szakemberhez.

+ Az alabbi esetekben mindenképpen kapcsoljuk le

a berendezés fékapcsoléjat: a) mikddési
rendellenességet vesziink észre; b) kiilsé tisztitast
kivanunk végrehajtani; c) révidebb vagy hosszabb
ideig nem kivanjuk hasznalni a berendezést.

A Vortice altal nem tervezett csatlakoztatasok.
Ebben a konfiguraciéban a berendezés
folyamatosan miikédik (11A/1 &bra).

Ennél a konfiguraciénal a berendezés a helyiség
paratartalmanak fliggvényében magatél
mikddésbe Iép, emberi beavatkozas lehetésége
nélkdl (11A/2 &bra).

+ A berendezés megfelel6 mikodéséhez biztositani

kell a helyiség levegd utanpotlasat. Amennyiben a
berendezéssel azonos helyiségben tiizeléanyagot
égetd nem hermetikus berendezés (vizmelegitd,
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. A berendezés felszerelését

gazzal mikoédé kalyha, stb.) is mikodik,
ellendrizzlik, hogy a levegd utanpétlés biztositja-e
az ilyen berendezés mukddéséhez szikséges
tokéletes égést.

A berendezés a leveg6t vagy kézvetlenil, vagy
kizarolag ezt a berendezést kiszolgalé révid
csoévon (max. 400 mm) keresztll a kilsd
kérnyezetbe kiildi. Hatékonysagat csdkkenti, ha
erds ellennyomasu csatornaba épitik be.

A berendezést tilos vizmelegité, kélyha, stb.
mUkddtetd egységeként hasznalni, és tilos az
ilyenfajta készlilékek meleg levegd vezetékének
Uritésére hasznalni.

Az eltavolitandd levegé vagy flst tiszta (vagyis
zsiros elemektdl, koromtdl, vegyszerektdl és
korrodalé anyagoktdl, robbané- és gyulékony
keverékektél mentes) kell legyen, hdmérséklete
nem lehet tdbb, mint 50°C (122°F).

A leveg6 optimalis athaladésanak biztositaséahoz a
két elszivod és odairanyu légaramban lévé racsot
ne fedjlk el és ne tdmitsiik el.

A beszerelést Ugy végezziik, hogy az odairanyd
oldaltél a forgdrészt, az érvényes balesetvédelmi
szabalyoknak megfeleléen, ne lehessen elémni a

Prébauijjal. Ellenkezé esetben haszndljuk a fix

racsot.

felkészult szakember kell,
hogy végezze.

Az elektromos berendezés,
amelyhez a termék
csatlakozik, felelien meg az
érvényben lévo
szabvanyoknak.

A telepitéshez szikséges egy
omnipolaris kapcsold, amely
erintkezéinek nyitasi tavolsaga



legyen legalabb 3 mm, hogy
lIl. kategdrias tulfesziltségi
allapotban a teljes levalasztast
lehetove tegye.

- Az egyfazisu (M) kabelhez
el6keszitett motorokkal
felszerelt termékeknek
MINDIG egyfazisu
csatlakozasra van szukséguk
220-240 V fesziiltséggel (vagy
230 V, ahol ez van eloirva).
Minden modositas a termek
helytelen hasznalatat jelenti
€s érvényteleniti a garanciat.

Csatorna, és
ablak/falventilatorok
Tegyen Iépéseket, hogy a
flstgazkémeénybdl es egyeb
berendezések égéstermekeit
aritd kémeénybdl a gaz ne
6moljoén vissza a szobaba.

Ablak-, és falventilatorok
A ventilatort ablakra vagy kulsé
falra szerelik.

Megjegyzés:

Ha a berendezés a fal és a jarélapok kéz6tt van
elhelyezve, tokéletes miikddéséhez egy olyan
tavtartot kell alkalmazni, amely kompenzalja az
esetleges szintkiilonbséget.

A terméket a mennyezetre is fel lehet szerelni.
Ehhez a beszerelési tipushoz, azért, hogy
garantalni lehessen az IPX4 pératartalom elleni
védelmet, egy olyan kithez tartozé kiilénleges
tomitést kell alkalmazni, amely nem keriil
leszéllitdsra a berendezéssel egyiitt.
Gondoskodjunk arrdl, hogy a termék a megfelelé

tomités felhelyezése nélkiil ne keriiljéon
felszerelésre a mennyezetre.
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| MODELLEK _________________________________JHU

A. Punto Vortice NORMAL/AUTOMATIKUS ALAP
A termék a fékapcsoldn keresztll adott arammal
mukddtethetd.

Az automatikus valtozatnal a zarélemezek a
bekapcsolast kovetd néhany masodperc elteltével
kinyilnak.

B. Punto Vortice NORMAL/AUTOMATIKUS TIMER

A termék egy 3 perc minimdlis idére bedllitott timerrel
van ellatva. Az idétartam a trimmerrel 3 és 20 perc kozott
allithato (lasd a 13. 4brat). A berendezés a villany
felgyUjtasa utan néhany masodperccel automatikusan
beindul és a villany leoltasat kdvetden az elére beallitott
ideig mUkodik.

C. Punto Vortice NORMAL/AUTOMATIKUS PIR

C. Punto Vortice NORMAL/AUTOMATIKUS PIR (lasd a
16. abrat), amikor a hatésugaraban egy ember jelenlétét
érzékel.

D. Punto Vortice NORMAL/AUTOMATIKUS Pull Cord

A termék egy kdteles manudlis megszakitéval van
ellatva, a kotél meghuzasa aktivalja/ledllitjia a berendezés
miikodését.
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E. Punto Vortice NORMAL/AUTOMATIKUS T HCS

A termék egy gyarilag 60%-ra beallitott
relativparatartalom-érzékel6 korrel rendelkezik:
amikor a relativ paratartalom meghaladja ezt a
kiszobértéket, a készllék automatikusan aktivalodik;
a termék beszerelését végz6 szakember 4 kiilénb6z6
értékre tudja beallitani ezt a kiiszobértéket: 60%,
70%, 80%, 90% (14. &bra). A kér ezen kivil egy
trimmerrel 3 és 20 perc kézétt allithaté timerrel is
rendelkezik (lasd a 14. abrat). A berendezés a villany
felgyUjtasa utan néhany masodperccel automatikusan
beindul, és a villany leoltasat kdvetéen az elére beallitott
ideig mikodik.

G. Punto Vortice NORMAL/AUTOMATIKUS 12 VOLT
FIGYELEM: A TERMEKEK ARAMELLATASAT
KIZAROLAG VORTICE 12 V-OS EGYSEGGEL
BIZTOSITSUK.

A termékek I1l. osztalyban készlInek, vagyis az
elektromos biztons&g alapja a rendkivil alacsony
biztonsagi feszlltséggel torténd betaplalas, ami csak
akkor garantalt, ha a termékek betaplalasa VORTICE GA
12V cod 22150 - 12V T cod 22151 egységekkel torténik.



POPIS A POUZITI CESKY

Vyrobek, ktery jste zakoupili pfistroj Vortice
SpiCkové technické urovné. Je to odsavaci
Sroubovitd jednotka uréena k odsavani vzduchu z
malych a stfedné velkych mistnosti.

Verze "LL" s kuliCkovymi lozisky zaru€uji nejméné
30 000 hodin bezproblémového mechanického
provozu a staly tichy chod. Vzhledem k tomu, Ze
vS§echny modely jsou chranény proti postfiku vodou
(stupen jisténi IPX4), jsou ideélni do prostor se

zvy$enou vlhkosti. Maximalni vykon a dlouhodoba

zivotnost jsou zaruceny jen tehdy, je-li vyrobek

spravné pouzivan s dodrzenim déle uvedenych

pokyna. . Lo .

Tyto pristroje jsou urceny pro
ouZiti v domacnostech a
omercnich prostorach.

A Pozor: tento symbol upozoriiuje na opatieni, ktera brani zranéni uzivatele.

+ Tento vyrobek nepouzivejte k jinému Ucelu, nez je
uvedeno v této pfirucce.

+ Po vybaleni vyrobku z obalu zkontrolujte, zda
neni poskozeny: v pfipadé pochybnosti se ihned
obratte na kvalifikovaného pracovnika nebo na
autorizovaného prodejce Vortice. Nenechavejte
¢asti obalu v dosahu déti nebo nesvépravnych
osob.

+ Pouzivani kazdého elektrického pfistroje vyzaduje
dodrzovani nékterych zakladnich pravidel, napf.:
a) pristroje se nedotykejte vihkyma nebo
mokryma rukama; b) nedotykejte se ho s bosyma
nohama.

» Rozhodnete-li se, ze pfistroj uz nebudete
pouzivat, odpojte ho od elektrické sité a ulozte ho
z dosahu déti a osob s néjakym postizenim.

+ Nepouzivejte pfistroj v prostfedi s hoflavymi
latkami nebo vypary, jako alkoholem, insekticidy,
benzinem apod.

- Tento pfistroj sméji pouzivat

déti starSi 8 let a osoby se
snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo dusevnimi
schopnostmi, nebo osoby bez
patficnych znalosti a
zkuSenosti pouze tehdy, kdyz
na tyto osoby dohlizi, nebo
jim radi pfi bezpecnéem
pouzivani spotrebi¢e dospély
odpovédny za jejich
bezpecnost, a kdyz si tyto
osoby uvédomuiji mozna_
nebezpeci. Déeti si nesméji s

fistrojem hrat. Doporucené
Cisténi a udrzbu nesméji déti
provadét bez dozoru
dospélych.
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@ Upozornénl': tento symbol upozoriiuje na opatieni, ktera brani poskozeni pfistroje.

« Pfistroj zadnym zplsobem neupravuite.
+ Nevystavujte ho atmosférickym vliviim (dést,
slunce apod.).

Pravidelné ovérfuijte celistvost pfistroje.

PFi zjisténi zavady pfistroj nepouzivejte a ihned
se obratte na autorizovaného prodejce Vortice.
V pfipadé Spatného chodu a/nebo poruchy
pristroje se ihned obratte na autorizovaného
prodejce Vortice, a je-li nutna oprava, pozadujte
originalni nahradni dily Vortice.

Jestlize pfistroj spadne, nebo byl vystaven
silnému uderu, nechte ho ihned zkontrolovat u
autorizovaného prodejce Vortice.

PFistroj nevyzaduje pfipojeni k zasuvce s
uzemnovacim systémem, protoZe byl vyroben s
dvoji izolaci.

Pristroj pfipojte pouze k takové napajeci
siti/elektrické zasuvce, jejichz vykon odpovida
maximalnimu vykonu pfistroje. Neni-li tomu tak,
obratte se na odborné kvalifikovaného pracovnika.
Vypnéte hlavni vypina¢ systému, jestlize: a)
zjistite poruchu chodu; b) jestlize chcete vydcistit
vneéjsi plochy pfistroje; c) jestlize se rozhodnete
pfistroj po krat$i nebo del$i dobu nepouzivat.
PFipojeni neprovedena podnikem Vortice. V této
konfiguraci funguje pfistroj nepfetrzité (obr.
11A/1). V této konfigurace se pfistroj sém zapina
podle stupné vlhkosti v mistnosti, ve které je
instalovan, ru¢ni ovladani neni mozné (obr.
11A/2).

K zajisténi chodu pfistroje je nutné zajistit
potfebny navrat vzduchu do mistnosti. V pfipadé,
Ze je ve stejné mistnosti umistén pfistroj na
palivo (ohfiva¢ vody, kamna na metan apod.) bez
uzaviené komory, pfesvédcte se, ze navrat
vzduchu umoziuje dokonalé spalovani také v
tomto pfistroji.

+ PFistroj je upraven k odsavani vzduchu pfimo do
vnéjSiho prostiedi nebo do kratkého potrubi (max
400 mm) uréeného pouze pro tento odsavac.
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Odsavac ztraci svoji u€innost, je-li instalovan k
potrubi se silnym protitlakem.

- Pristroj se nesmi pouzit k aktivaci ohfivact vody,
kaminek apod., ani k odvodu teplého vzduchu z
téchto pfistroji do vzduchového potrubi .

+ Proud vzduchu nebo spalin musi byt €isty (tedy
bez mastnych ¢astic, sazi, chemickych a
korozivnich €inidel nebo vybu$nych a hoflavych
smeési) a nesmi mit teplotu vy$$i nez 50°C
(122°F).

+ Nezakryvejte a nezacpavejte ani nasavaci, ani

odvodnou mfizku pfistroje, aby vzduch mohl

volné proudit.

Instalaci provedte tak, aby se oto¢né kolo na

nabéhové strané nedotykalo prstového méfidla, v

souladu s platnymi protidrazovymi predpisy.

V opaéném pfipadé je nutné instalovat pevnou

ochrannou mfizku.

Instalaci pfistroje smi
Erovest pouze odborne

alifikovany pracovnik.

- Elektrozafizeni, k némuz je

vyrobek pfipojen, musi byt v

souladu s platnymi pravnimi

Bredpls
ro instalaci je tfepa zfidit

vicepolovy vypinac s

odpojovaci vzdalenosti

kontaktll nad 3 mm, aby v

prlpade prepetl kategorle Il

umoznil uplné odpojeni.

- Vyrobky vybavene motory
uzplsobenymi pro
jednofazovou kabelaz (M) je
treba VZDY pfipoijit k
jednofazovému vedeni o 220



- 240 V (nebo ve stanovenych
pripadech pouze 230 V).
Jakékoli zmena bude
povazovana jako poskozeni
vyrobku a bude mit za
nasledek pozbyti platnosti
zaruky.

Ventilatory do potrubi a k
instalaci na okno - zed’

Je tfeba pfijmout opatfeni, aby
nedochazelo ke zpétnému
proudéni p|P/an z vedeni k
odvadeni plynl nebo jinych
zarizeni spalujicich palivo do
mistnosti.

Ventilatory do potrubi a k
instalaci na okno - zed’
Ventilator je ur€en k montazi na
okna nebo vnéjsi zdi.

Pozn.:

Jestlize je odsava¢ umistén mezi zdi a dlazdice-
mi, je k jeho spravnému fungovani nutné pouzit
rozpérku, ktera vyrovna pfipadnou nerovnost.

Odsava¢ muizete umistit i na podlaze. P¥i tomuto
typu instalace je k zajisténi stupné ochrany proti
vihkosti IPX4 nutné pouzit zvlastni tésnéni, které
je souéasti vybaveni.

Dbeijte na to, abyste pfi instalaci odsavace na
podlahu nejprve umistili pfislusné tésnéni.
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MODELY

A. Punto Vortice NORMALNI / AUTOMATICKY
Odsavac se spousti pfipojenim ke zdroji napéti
ovladacim vypina¢em.

V automatickém provedeni se zaviraci lopatky
oteviou za nékolik vtefin po rozsviceni svétla.

B. Punto Vortice TIMER NORMALNi /
AUTOMATICKY

Tento typ je vybaven ¢asovym spinacem
ocejchovanym na minimalni ¢as 3 minuty. Tuto
hodnotu je mozné zménit ze 3 na 20 minut aktivaci
trimru (viz obr. 13). Odsava¢ se automaticky spusti
nékolik vtefin po rozsviceni svétla a funguje jesté
pfedem stanovenou dobu po zhasnuti svétla.

C. Punto Vortice PIR NORMALNi /
AUTOMATICKY

Tento typ je vybaven elektronickym okruhem s
¢idlem, které aktivuje jeho chod na predem
stanovenou dobu nastavitelnou od 3 do 20 minut
(viz obr. 16), je-li zjiSténa pfitomnost osoby v
dosahu ¢idla.

D. Punto Vortice Pull Cord NORMALNi /
AUTOMATICKY

Odsavac je vybaven ruénim Sndrkovym
vypinaéem, ktery po zatédhnuti zapne/vypne chod
pristroje.
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E. Punto Vortice T HCS NORMALNi /
AUTOMATICKY

PFistroj je vybaven okruhem Cidla relativni vihkosti,
predem nastavenym z vyroby na hodnotu 60 %:
jakmile se relativni vihkost zvysi nad tuto mezni
hodnotu, pristroj se automaticky zapne; tuto mezni
hodnotu mlze ale instalacni technik nastavit na 4
hodnoty: 60 %, 70 %, 80 %, 90 % (obr.). Okruh je
navic vybaven ¢asovym spinacem nastavitelnym
od 3 do 20 minut aktivaci trimru (viz obr. 14).
Odsavac se automaticky spusti nékolik vtefin po
rozsviceni svétla a funguje jesté pfedem
stanovenou dobu po zhasnuti svétla.

G. Punto Vortice 12 VOLT NORMALNi /
AUTOMATICKY

POZOR: NAPAJENI VYROBKU POUZE 12 V
JEDNOTKAMI VORTICE

Vyrobky byly vyrobeny ve tfidé IlI, elektrické jisténi
je tedy zalozeno na napajeni s velmi nizkym
bezpeénostnim napétim, které je zaru¢eno pouze v
pfipadé, ze jsou vyrobky napajeny jednotkami
VORTICE GA 12 V kéd 22150 - 12V T kéd 22151.



DESCRIERE $I UTILIZARE ROMANA

Produsul cumparat de Dv. e un aparat Vortice de
nalta tehnologie. Este un aspirator elicoidal care
evacueaza aerul din incaperi de dimensiuni mici si
mijlocii.

Variantele “LL cu rulmenti cu bile garanteaza cel
putin 30.000 de ore de functionare mecanica fara
probleme si o silentiozitate constanta in timp.
Datorita faptului ca toate modelele sunt protejate
impotriva stropilor de apa (grad de protectie IPX4),

sunt ideale pentru mediile cu umiditate ridicata.
Sunt garantate prestatii maxime si o lunga durata
daca produsul este utilizat in mod corect, respectand
instructiunile de mai jos.

Aceste aparate au fost
proiectate pentru a fi utilizate in
mediul casnic si comercial.

Atentie: acest simbol indica masuri de precautie necesare pentru a evita producerea

de pagube utilizatorului

+ Nu utilizati acest produs in scopuri diferite de cele
prezentate in acest manual.

+ Dupa ce ati despachetat produsul, verificati
integritatea acestuia: daca aveti dubii, adresati-va
imediat unei persoane calificate din punct de
vedere profesional sau unui dealer autorizat
Vortice.

Nu lasati componentele ambalajului la indeméana
copiilor sau a persoanelor cu handicap.

« Folosirea oricarui aparat electric presupune
respectarea unor reguli fundamentale, printre care:
a) nu trebuie atins cu mainile ude sau umede; b)
nu trebuie atins cand persoana este desculta.

+ Puneti aparatul intr-un loc sigur, astfel incat sa nu
fie la indemana copiilor si a persoanelor cu
handicap, in momentul in care hotarati sa il
deconectati de la reteaua electrica si sa nu il mai
folositi.

+ Nu utilizati aparatul in prezenta substantelor sau a
vaporilor inflamabili, ca de exemplu alcool,
insecticide, benzina etc.

- Acest aparat poate fi utilizat
de copii incepand de la varsta
de 8 ani si de persoane cu
capacitati fizice, senzoriale
sau mentale reduse, sau
lipsite de experienta si de
cunostinte, daca sunt
supravegheate sau daca au
fost instruite in legatura cu
folosirea aparatului in
siguranta si daca inteleg care
sunt pericolele care pot fi
cauzate de acesta. Copiii nu
trebuie sa se joace cu
aparatul. Operatiile de
curatare si intretinere care pot
fi efectuate de utilizator nu
trebuie sa fie efectuate de
copii nesupravegheati.
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Masuri de precautie: acest simbol indici masuri de precautie necesare pentru a
evita defectarea produsului

+ Nu aduceti nici un fel de modificare produsului.
+ Nu lasati aparatul expus la agenti atmosferici
(ploaie, soare etc.).

Verificati periodic integritatea aparatului. In cazul
unor imperfectiuni, nu utilizati aparatul si
contactati imediat un dealer autorizat Vortice.

in cazul unei functionari defectuoase §|/sau a
unei defectari a aparatulw adresati-va imediat
unui dealer autorizat Vortice si ceret,i, pentru
eventualele reparatii, folosirea pieselor de schimb
Vortice originale.

+ Daca aparatul cade sau primeste lovituri
puternice, rugati sa fie verificat imediat de un
dealer autorizat Vortice.

+ Aparatul nu are nevoie de conectare la o priza cu
legatura la pamant, deoarece e construit cu
izolare dubla.

Conectati aparatul la reteaua de alimentare/priza
electricd doar dacé puterea instalatiei/prizei este
adecvata pentru puterea sa maxima. In caz
contrar, adresati-va imediat personalului calificat
din punct de vedere profesional.

Stingeti intrerupatorul general al instalatiei cand:
a) observati 0 anomalie in functionare; b) cand
hotarati sa efectuati o operatiune de curatare la
exterior; ¢) cand hotarati sa nu utilizati aparatul
pe perioade mai scurte sau mai lungi de timp.
Racordari neprevazute de firma Vortice.

In aceasta configuratie aparatul functioneaza in
continuu (fig. 11A/1). In aceasta configuratie
aparatul intra in functiune singur, in functie de
nivelul de umiditate al incaperii in care se
gaseste, fara o actiune umana din exterior (fig.
11A/2).

Este indispensabil sa asigurati afluxul necesar de
aer in incapere pentru a garanta functionarea
produsului. In cazul in care in aceeasi incapere
mai este instalat un aparat care functioneaza cu
combustibil (boiler, soba cu metan etc.), care nu
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este etans, asigurati-va ca afluxul de aer
garanteaza si perfecta combustie a acestui
aparat.

Aparatul este proiectat pentru a evacua aerul
direct la exterior sau in conducte scurte (max 400
mm) rezervate doar pentru el. Isi pierde din
eficienta daca este instalat astfel incat sa
evacueze in conducte cu o contrapresiune
puternica.

Aparatul nu poate fi utilizat pentru a activa
boilere, sobe etc. si nici nu trebuie sa evacueze
in conductele de aer cald ale acestor aparate.
Fluxul de aer sau de fum ce urmeaza a fi evacuat
trebuie sa fie curat (adica fara elemente grase,
funingine, agenti chimici si corozivi sau
amestecuri explozive si inflamabile) si sa aiba o
temperatura sub 50°C (122°F).

+ Nu acoperiti si nu astupati cele doua gratare de

aspiratie si de evacuare ale aparatului, astfel incat
sa se asigure o circulatie optima a aerului.
Efectuati instalarea astfel incéat rotorul sa fie
inaccesibil de pe latura de evacuare, la contactul
cu joja, in conformitate cu normele pentru
prevenirea accidentelor. in caz contrar, aplicati
gratarul fix de protectie.

- Instalarea aparatului trebuie
sa fie efectuata de catre
personal calificat din

de vedere profesiona
Instalatia electrica la care
este conectat produsul trebuie
sa respecte normele in
vigoare.

Pentru instalare, este nevoie
de un intrerupator omnipolar
cu o distanta de deschidere a
contactelor 'egald cu sau mai

Punct



mare de 3 mm, care sa
permita deconectarea
completa in conditii de
'IsltIJpratensiune de categoria

- Produsele echipate cu
motoare adecvate pentru
cablajul monofazat (MKI
necesita INTOTDEAUNA
conexiunea la linii monofazate
de 220-240V (sau doar de
230 V cand acest lucru este
prevazut). Orice tip de
modificare este considerata
folosire incorecta a produsului
si anuleaza garantia.

Ventilatoare de conducta si
fereastra-zid

Este necesar sa luati masuri de
precautie pentru a evita
prezenta refluxului de gaze
provenite de la canalul de
evacuare a gazelor sau de la
alte aparate cu combustie de
carburant.

Ventilatoare de fereastra-zid
Ventilatorul este conceput
pentru a fi montat pe ferestre
sau ziduri externe.

N.B.

Daca aparatul este plasat intre perete si faianta,
pentru o corecta functionare este necesara
utilizarea unui distantier care sa compenseze
eventuala diferenta de nivel.

Produsul poate fi instalat si pe tavan.

Pentru acest tip de instalare, pentru a putea
garanta gradul de protectie IPX4 impotriva
umiditatii, e necesar sa se utilizeze o garnitura
speciald, dintr-un kit care nu intra in dotarea
aparatului.

Atentie: nu montati produsul pe tavan fara sa fi_
pozitionat in prealabil garnitura respectiva.
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CMODELE RO

A. Punto Vortice BAZA NORMAL / AUTOMAT
Produsul e actionat prin punerea sub tensiune prin
intermediul intrerupéatorului de comanda.

Pentru varianta automata, clapetele de inchidere se
deschid la cateva secunde dupa aprindere.

B. Punto Vortice TIMER NORMAL / AUTOMAT
Produsul e dotat cu un timer reglat pentru un interval
minim de 3 minute. Intervalul de timp poate fi reglat
de la un minim de 3 pana la un maxim de 20 de
minute, actionand asupra dispozitivului de reglare
(vezi fig. 13). Aparatul intra in functiune automat la
cateva secunde dupa aprinderea beculetului si
continud sa functioneze pe perioada fixata, dupa
stingerea beculetului.

C. Punto Vortice PIR NORMAL / AUTOMAT
Produsul e dotat cu un circuit electronic cu un
senzor care activeaza functionarea pentru o perioada
stabilita, ce poate fi reglatd de la 3 pana la 20 min.
(vezi fig. 16), cand detecteaza prezenta unei
persoane in raza sa de actiune.

D. Punto Vortice Pull Cord NORMAL / AUTOMAT
Produsul e prevazut cu un intrerupator manual cu un
snur care, cand este tras, activeazd/dezactiveaza
functionarea aparatului.
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E. Punto Vortice T HCS NORMAL / AUTOMAT
Produsul este dotat cu un circuit care detecteazd
umiditatea relativa, pre-reglat din fabricd la valoarea
de 60%: cand umiditatea relativd depdseste aceastd
valoare de prag, aparatul se activeaza automat; acest
prag poate fi setat oricum si de cétre instalator la 4
valori: 60%, 70%, 80%, 90% (fig. 14).Circuitul mai
este prevazut si cu un timer ce poate fi reglat de la 3
la 20 min,, actionand asupra dispozitivului de reglare
(vezi fig. 14). Aparatul intra in functiune automat la
cateva secunde dupa aprinderea beculetului si
continua sa functioneze pe perioada fixatd, dupa
stingerea beculetului.

G. Punto Vortice 12 VOLTI NORMAL / AUTOMAT
ATENTIE: ALIMENTATI PRODUSELE DOAR CU
GRUPURILE VORTICE DE 12 V

Produsele apartin clasei lll, adica siguranta electrica
se bazeaza pe alimentarea cu o tensiune foarte
joasa de siguranta, care e garantata doar daca
produsele sunt alimentate cu grupurile VORTICE GA
12V cod 22150 - 12 V T cod 22151.



OPIS | PRIMJENA HRVATSK

Uredaj kojeg ste kupili je proizvod visoke
tehnologije tvrtke Vortice. Radi se o spiralnom
usisniku, pogodnom za istjerivanje zraka iz malih i
srednjih prostorija.

Verzije "LL" s kugli¢nim lezajevima jam¢&e najmanje

30.000 sati mehanitkog rada uz trajnu beSumnost.
Posto su svi modeli zasti¢eni od prskanja vodom
(stupanj zastite IPX4), savrSeni su za prostore s

visokim stupnjem vlage. Jam¢éimo najvecéu
ucinkovitost i dugi vijek trajanja ako se proizvod
primjenjuje na ispravan nacin, postivajuéi uputstva
koja §Iijede. . ) . )

Ovi uredaiji su projektirani za
uporabu u kuénomi
komercijalnom okruzeniju.

Upozorenie: ovaj simbol ozna¢ava mjere predostroznosti u svrhu spre¢avanja

nanosenja Stete korisniku

+ Ovaj uredaj se ne smije koristiti u svrhe drugacije
od onih navedenih u ovom priruéniku.

+ Nakon §to ste uredaj izvadili iz omota, provjerite
njegovu besprijekornost: u slu¢aju bilo kakve
sumnje odmah se obratite strué¢noj osobi ili
ovlastenom preprodavacu “Vortice” Ne ostavljajte
dijelove omota na dohvat djece ili osoba s
posebnim potrebama.

+ Uporaba bilo kojeg elektri¢nog uredaja
podrazumijeva postivanje nekoliko temeljnih
pravila, medu kojima: a) ne smije ga se dirati
mokrim ili vlaznim rukama; b) ne smije ga se
dirati bosi.

+ Odlugite li iskljuciti uredaj iz elektricne mreze i ne
upotrebljavati ga, pohranite ga daleko od dohvata
djece i osoba s posebnim potrebama.

» Ne upotrebljavajte uredaj u blizini zapaljivih tvari
ili para (alkohol, insekticidi, benzin, itd.).

- Ovaj uredaj mogu Koristiti

djeca starija od 8 godina i
0sobe sa smanjenim
tjelesnim, osjetilnim ili umnim
sposobnostima, odnosno bez
iskustva i potrebnog znanja,
pod uvjetom da ih se nadzire
Ili da su upuceni u sigurnu
uporabu uredaja i u
razumijevanje opasnosti u vezi
s njime. Djeca se ne smiju
igrati s uredajem. CiScCenje i
odrZzavanje o kojima se mora
brinuti korisnik ne smiju
obavljati djeca bez nadzora.
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@ Mjere opreznosti: ovaj simbol oznagava mjere predostroznosti kako bi se izbjegle
Stete na proizvodu

+ Zabranjeno je vrsiti bilo kakve preinake na
uredaju.

Uredaj ne smije biti izlozen atmosferskim
¢imbenicima (kiSa, sunce, itd.).

+ Provjeriti s vremena na vrijeme cjelovitost uredaja.
U slucaju neispravnosti, ne koristite uredaj i
odmah se obratite ovlastenom preprodavacu
“Vortice”

U sluéaju lodeg rada i/ili kvara, obratiti se odmah

ovlastenom preprodavacu "Vortice" i zatraziti, pri

eventualnom popravku, uporabu originalnih
dijelova “Vortice”.

Ako uredaj padne ili zadobije jake udarce neka ga

ovlasteni preprodava¢ “Vortice” odmah pregleda.

Postavljanje uredaja mora

izvrsiti struéno osoblje.

Buduéi da posjeduje dvostruku izolaciju, nije

potrebno spojiti uredaj na utié¢nicu s uzemljenjem.

Spojiti uredaj na mrezni prikljucak/elektri¢nu

utiénicu samo ako je domet instalacije/utiénice

primjeren njegovoj maksimalnoj snazi.

U suprotnom, odmah se obratiti struénom osoblju.

Iskljuiti glavni prekida¢ u slu¢aju da se: a)

primijeti nepravilnost u radu; b) odluéi izvrsiti

¢iSéenje izvana; c) odluci ne upotrebljavati uredaj
na krace ili duze vrijeme.

« Priklju¢ci koje tvrtka "Vortice" ne predvida. Na ovaj
nacin uredaj radi neprestano (sl. 11A/1). Na ovaj
nacin, uredaj se sam pokrece - ovisno o stupnju
vlage u prostoriji u kojoj se nalazi, bez ljudskog
djelovanja (sl. 11A/2).

Osiguranjem potrebnog dovoda zraka u prostoriju
jam¢i se funkcioniranje uredaja. Ako se u istoj
prostoriji nalazi i uredaj na plinski pogon (grija¢
vode, pe¢ na metan, itd.) bez nepropusne
komore, dovod zraka mora jam¢iti i savr§eno
izgaranje u tom uredaju.

Uredaj je pogodan za istjerivanje zraka izravno
vani ili u kratke odvodne cijevi (maks. 400 mm)
koje koristi jedino ovaj uredaj. U&inkovitost se
smanjuje u sluc¢aju prispajanja na odvodne cijevi
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sa snaznim protupritiskom.

Uredaj se ne moze koristiti kao pokreta¢ grijaca
vode za kupaonice, pedi, itd. niti se njegov odvod
smije prazniti u vodove toplog zraka takovih
uredaja.

Protok zraka ili sprovodenje dimova treba se
odvijati u ¢istoj okolini (odnosno bez Eestica
masnoce, ¢ade, kemijskih i korozivnih ¢imbenika
ili eksplozivnih i zapaljivih mje$avina) i na
temperaturi koja ne prelazi 50°C (122°F).
Povoljno protjecanje zraka se postize jedino ako
dvije reSetke za usisivanje i ispuhivanje nisu
pokrivene ili zaprijeene.

IzvrSite postavljanje tako da rotor bude
nedostupan s ispusne strane, u dodiru pokusnog
kalibra, u skladu s propisima na snazi o zastiti
protiv nezgode pri radu. U suprotnom, postavite
nepomi¢nu zastitnu reSetku.

- Postavljanje uredaja mora
izvrsiti struéno osposobljeno
osoblje.

- ElektriCni sustav na koji se
sEaja proizvod mora biti u
skladu s vazecéim propisima.

- Prilikom instalacije l;()otrebno je
predvidjeti opéi prekidac s
razmakom otvaranja kontakata
od najmanje 3 mm koji
omogucuje potpuno
iskopCavanije u uvjetima
Brenaponske kategorije llI.

roizvodi s motorima
predvidenima za spﬂ'arﬂ'e na
monofaznu mrezu (M) UVIJEK
zahtijevaju priklju¢ak na
monofazne linije od 220 do



240 V (ili samo 230 V ako je
tako predvideno). Svaka
izmjena predstavlja
prepravljanje proizvoda i
ponitava njegovo jamstvo.

Kanalni ventilatori i
ventilatori za montazu na
Brozor /zid

otrebno je poduzeti mjere
opreza kako bi se sprijecilo da
se u_prostoriju vracaju plinovi iz
ispusne CI{?VI ili iz drugih
uredaja u kojima izgara gorivo.

Ventilatori za montazu na
rozor/zid
entilator je namijenjen za
ugradnju na prozore ili vanjske
zidove.

NAPOMENA

Ako se uredaj nalazi izmedu zida i plo€ica, za
njegov je ispravan rad neophodno primijeniti
razdjelnik, kako bi se nadoknadila mogucéa
razlika.

Uredaj se moze postaviti i na strop. Za ovaj
nacin postavljanja, a u svrhu jaméenja stupnja
zastite IPX4 od vlage, potrebno je koristiti
narogiti zaptiva¢ prisutan u opremi koja se ne
dostavlja zajedno s uredajem.

Uredaj se ne smije montirati na strop bez
prethodno postavljenog narocitog zaptivaca.
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| MODELI___________________________________JHR

A. Punto Vortice BASE OBICAN/AUTOMATSKI
Uredaj se pokrecée stavljanjem pod napon pomocu
glavnog prekidaca.

Krilca zatvaranja se u automatskoj verziji otvaraju
nekoliko sekundi nakon uklju¢enja.

B. Punto Vortice TIMER OBICAN/AUTOMATSKI
Uredaj posjeduje timer odmjeren na minimalno
vrijeme od 3 minute. To je vrijeme moguée promijeniti
u rasponu od 3 do 20 minuta, i to pomocu
podesdivaca (vidi sl. 13). Uredaj se automatski
pokrec¢e nekoliko sekundi nakon paljenja zaruljice i
nastavlja raditi nakon njenog gasenja u trajanju koje
smo prethodno utvrdili.

C. Punto Vortice PIR OBICAN/AUTOMATSKI
Uredaj posjeduje elektronski kruzni tok s osjetnikom
koji ga pokre¢e u odredenom trajanju, a koje se
moze podesiti od 3 do 20 min (vidi sl. 16) i to kad u
svom krugu djelovanja oéita prisustvo neke osobe.

D. Punto Vortice Pull Cord OBICAN/AUTOMATSKI
Uredaj posjeduje ru¢ni prekida¢ s uzicom cije
potezanje pokrec¢e/zaustavlja rad uredaja.

E. Punto Vortice T HCS OBICAN/AUTOMATSKI
Proizvod ima krug za detekciju relativne vlaznosti, koji
je tvornicki postavljen na vrijednost od 60%: kad
relativna viaznost prijede tu granicnu vrijednost,
uredaj se automatski aktivira; ipak, postavija¢ ovu
granicu moze postaviti na 4 vrijednosti: 60%, 70%,
80%, 90% (sl. 14). Taj kruzni tok ima i timer kojeg se
moze podesiti od 3 do 20 min pomoc¢u podesivaca
(vidi sl. 14). Uredaj se automatski pokrece nekoliko
sekundi nakon paljenja Zaruljice i nastavlja raditi
nakon njenog gasenja u trajanju koje smo prethodno
utvrdili.
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G. Punto Vortice 12 VOLT OBICAN/AUTOMATSKI
UPOZORENJE: NAPAJAJTE UREDAJE
ISKLJUCIVO SKUPINAMA 12V VORTICE.
Uredaji su napravljeni u klasi Ill, odnosno elektriéna
sigurnost se temelji na napajanju s najnizim
moguc¢im naponom, ¢ija se sigurnost jam¢i jedino
ako se uredaji napajaju skupinama VORTICE GA
12V, Sifra: 22150 - 12V T Sifra: 22151.



TANIMLAMA VE KULLANIM TURKCE

Satin almis oldugunuz Grun ylksek teknolojili bir
Vortice cihazidir. Kiiglik ve orta blytklUkteki
mekanlardan havayi disari atmaya uygun silindirik
bir aspiratdrdur. Yatak bilyeli olan “LL” versiyonlari
problemsiz ve zaman iginde sabit sessizlikte en az
30.000 mekanik ¢alisma saati garanti ederler.
Tudm modeller su puskirtmelerine karsi
korundugundan (IPX4 koruma derecesi), ylksek
nemlilik 6zelligine sahip ortamlar icin idealdirler.

Maksimum verim ve uzun émdr, ancak Uriin
asagida belirtilen bilgilere uyularak dogru kullanilirsa
garanti edilir.

Bu cihazlar ev ve ticari
ortamlarda kullanim igin
tasarlanmigtir.

Dikkat: bu sembol kullaniciya doniik yaralanmalardan korunmak igin gerekli uyarilan ifade

etmektedir

* Bu Urtni is bu kitapgikta belirtilenden farkli
birislev igin kullanmayiniz.

« Urlinii ambalajindan ¢ikarin ve hasar gérmemis
oldugundan emin olun: eger bir kuskunuz var ise
hemen profesyonel birisi veya yetkili bir Vortice
saticisiyla temasa geginiz. Ambalaj
malzemelerini gocuklarin ya da 6zirli kisilerin
erisebilecegdi yerlerde birakmayiniz.

« Herhangi bir elektrikli cihazin kullanimi, belirli
temel kurallara uyulmasini gerektirir: a) 1slak ya

da nemli ellerle dokunulmamalidir; b) i1slak ¢iplak

ayakla dokunulmamalidir.

« Cihaz galismiyor ve artik kullaniimiyor iken, onu
cocuklarin ve 6zirli kisilerin erisemeyecegi yere
kaldiriniz.

« Alkol, bocek 6ldiriict, benzin, vs. gibi parlayabilir

madde veya buharlarin bulunduklari mekanlarda
cihazi kullanmayiniz.

- Bu cihaz, 8 a%(ln uzerindeki
cocuklar ve fiziksel, duyusal
veya zihinsel kapasiteleri
Ketersiz, ya da makinenin

ullanimi konusunda bilgisi ve
deneyimi olmayan kigiler
tarafindan yalnizca gézetim
altinda olduklarinda veya
makinenin guvenli kullanimi
ile ilgili talimatlari aldiktan ve
olasi tehlikeleri anladiktan
sonra kullanilabilir. Cocuklar
cihaz ile oynamamalidir.
Cihazin temizlik ve bakim
islemleri kullanici tarafindan
yapiimalidir, bu islemler
gb6zetim altinda olmayan
cocuklar tarafindan
yapiimamahdir.
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: ifade etmektedir

« Uriin Gizerinde higbir degisiklikte bulunmayiniz.
« Cihazi dis etkenlere (yagmur, glines, vs.) maruz
birakmayiniz.

+ Cihazin hasar gérip gérmedigini diizenli olarak
kontrol edin. Urlintin hasar gérmesi ya da hatall
calismasi durumunda, cihazi kapatiniz ve derhal
bir yetkili Vortice saticisi ile temasa geginiz.

« Kotl galisma ve/veya cihazin bozuk olmasi

durumunda, derhal yetkili bir Vortice saticisiyla

temasa geginiz ve cihazin tamiri igin sadece
orijinal Vortice pargalarinin kullaniimasini talep
ediniz.

Cihazin diismesi veya buyik bir darbe almasi

durumunda, derhal yetkili bir Vortice saticisi

tarafindan kontrol edilmesini saglayiniz.

Cihaz cift yalitimla Uretildiginden, topraklama
tesisine sahip bir prize baglanti
gerektirmemektedir.

Cihazi, sadece tesisin/prizin kapasitesi cihazin
maksimum glicline uygunsa besleme
sebekesilelektrik prizine baglayiniz. Aksi takdirde
derhal profesyonel agidan uzman bir

personele basvurunuz.

Asagidaki durumlar halinde tesisin genel salterini
kapatiniz: a) bir calisma bozuklugu algilanirsa;
b) digtemizlik bakimi yapilmaya karar verilirse;
c) cihazin kisa veya uzun sireyle
kullanilmamasina karar verilirse.

Vortice tarafindan dngériilmemis baglantilar.

Bu konfigiirasyonda cihaz sureklide galigir
(res.11A/1). Bu konfiglirasyonda cihaz, herhangi
birkisinin midahalesini gerektirmeden, icinde
bulundugu ortamin nem oranina gére
kendiliginden galismaya baslar (res. 11A/2).

Uriiniin galismasini garanti etmek icin ortama
yeterli hava girisini saglamak gereklidir.

Ayni ortama yakitla galisan (sofben, gaz sobasi,
vs.) su gecirmez tipte olmayan bir cihazin
kurulmus olmasi halinde, bu cihazin da
mikemmel yanmasini garanti edecek hava girigini
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Onlemler: bu sembol, iiriine herhangi bir zarar vermemek igin alinmasi gerekli énlemleri

saglayiniz.

Cihaz havayi disariya direkt olarak veya kendisine
ayrilan kisa kanalizasyonlarla (belgelenen
verimleri garanti etmek igin max 400mm)
ctkarmaya uygundur. Gugll karg! basinglarin
bulundugu kanalizasyonlara kuruldugunda etkisini
kaybeder.

Cihaz sofbenlerin, sobalarin, vs. isleticisi olarak
kullanilamaz ve ayrica bu cihazlarin sicak hava
borularina bosaltim yapmamalidir.
Konvoylanacak hava veya duman akimi
temizolmalidir (yani yag, kurum, kimyevi ve
asindiric maddeler veya patlayici ve parlayabilir
karisimlar gibi elementler igermemelidir) ve Isisi
50°C’den fazla (122°F) olmamalidir.

Mukemmel hava gegisini garanti edecek
sekilde,cihazin iki emme ve besleme i1zgarasini
kapatmayiniz ve tikamayiniz.

Kurma islemini, rotor, yurirllkte olan is kazalarini
onleyici kurallara goére “Deney Parmagiyla” temas
halindeyken besleme kenarindan agilamayacak
sekilde gercgeklestiriniz. Aksi takdirde sabit koruma
1zgarasini takiniz.
Cihazin kurulum iglemi
mesleki olarak kalifiye
personel tarafindan

aptimahdir.

runun bagh oldugu elektrik
sistemi, yurulUkte olan
kanunlara uygun olmahdir.
Kurulum iglemi igcin omnipolar
bir salter kullanilmali, salterin
kontaklarinin agilma mesafesi
en az 3 mm olmahdir. Salter,
kategori lll sinifina giren asiri
erilim durumunda
aglantinin tam olarak



kesilebilmesini saglayacak
tipte olmaldir.

. Tek fazli (M) kablolamaya
u?/gun motorlarla donatiimig
olan Urunlerin baglantilari
HER ZAMAN, 220-240V
(veya gerekiYorsa 230V)
monofaz hat
Yapllacak herhangi bir
degisiklik kurcalama olarak
kabul edilir ve garantinin
gecersiz hale gelmesine
neden olur.

Kanal tipi ve duvar-pencere
tipi fanlar

Cihazin bulundugu odada, gaz

tahliye bacasindan ya da
yakitla calisan baska
cihazlardan gaz geri aki

|
olmamasi igin gerekli én?emleri

aliniz.

Duvar-pencere tipi fanlar

Bu vantilatorler pencereye veya

dis duvarlara monte edilmek
uzere tasarlanmistir.

arla yapiimalidir.

NOT: Cihaz duvar ve karolar arasinda
yerlestirilmisise, dogru olarak ¢alismasi, olasi
seviye bozuklugunu dengeleyecek bir
mesafeleyici kullanilmasini gerektirir.

Uriin tavana da kurulabilir. Bu kurma tipine
iligskin olarak, IPX4 nemlilige kargi koruma
derecesini garanti edebilmek igin, techizatta
olmayan bir kit icinde bulunan 6zel bir conta
kullanmak gerekmektedir.

Ozel contayi yerlestirmeden 6nce liriini tavana

monte etmemeye dikkat ediniz.
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MODELLER

A. Punto Vortice NORMAL/ OTOMATIK TABAN
Urlin kumanda salteri tarafindan verilen gerilimle
harekete gecirilir. Otomatik versiyonda kapanis
kanatlar calismaya bagladiktan birka¢ saniye sonra
acllirlar.

B. Punto Vortice NORMAL/ OTOMAT KT MER
Urlin minimum 3 dakikalik streye ayarlanmis bir
timer ile donatilmigtir. Bu degeri, trimmer Uzerinde
islem gorerek (res. 13’e bakiniz) 3 ile 20 dakikalik
zaman aralidi igerisinde degistirmek mimkuindur.
Isigin yanmasindan birka¢ saniye sonra cihaz
otomatik olarak calismaya baslar ve 1s1gin
kapanmasindan sonra da 6énceden belirlenen siire
boyunca galismaya devam eder.

C. Punto Vortice PIR NORMAL/ OTOMATIK
Urtin, kendi hareket alaninda bir kiginin
bulundugunu belirledigi zaman minimum 3 dak’'dan
20 dak’a kadar ayarlanabilir, 5nceden belirlenen bir
slire boyunca galismasini harekete gegiren bir
sensorli elektronik devre ile donatiimistir.
(resim16’ya bakiniz).

D. Punto Vortice Pull Cord NORMAL/ OTOMATIK
Urtin ince halatl manuel bir salter ile
donatilmistir,bu halat gekildiginde cihazin
calismasini devreye sokar/devreden gikarir.

E. Punto Vortice T HCS NORMAL/ OTOMATIK
Uriin, fabrikada daha énceden %60 olarak ayarlanmig
olan bir géreceli nem gosterge devresi donanimina
sahiptir: géreceli nem bu esik degerini astiginda aygit
otomatik olarak galismaya baslar; bu esik kurulumu
yapan kisi tarafindan 4 farkli degere ayarlanabilir:
%60, %70, %80, %90 (sekil 14). Devre ayrica
trimmer Uzerinde islem gorerek 3 dak. ile 20 dak.
arasinda ayarlanabilir timer ile donatiimistir (res.
14’e bakiniz). Isigin yanmasindan birkag saniye
sonra cihaz otomatik olarak galismaya baslar ve
1s19in kapanmasindan sonra da dnceden belirlenen
slire boyunca cgalismaya devam eder.
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G. Punto Vortice 12 VOLT NORMAL/ OTOMATIK
DIKKAT: URUNLERI SADECE 12V VORTICE
GRUPLARI ILE BESLEYINIiZ

Urdnler lll sinifi iginde Uretilmislerdir, yani elektrik
guvenligi gok dugtk glivenlik gerilimi ile beslenmeye
dayanmaktadir, bu da sadece Urlinler VORTICE
GA12V cod. 22150 - 12V T cod. 22151. gruplari ile
beslenirse garanti edilir.



ONMUCAHUE N HASHAYEHUE U3OEJIUA PYCCKUMN

MpuobpeTeHHoe Bamu n3penve npeacrasnaeT cobom
BbICOKOTEXHOJIOMMYHbIN NpMBop Npon3BoACTBa hrpMbl
Vortice. TO BUHTOBO BbITAXHOI! BEHTUNATOP,
npeaHasHayYeHHbIn AnA Bbibpoca Bo3ayxa 13
NOMELLEHWIA MaIoro U cpeaHero obbema.

McnonHenna “LLY ¢ wapukonoawmnHukamm
obecneymnatoT He MeHee 30 000 yacos
6ecnepeboiHoin paboTbl MEXaHUHECKMX Y3M0B 1

OT/IMYAIOTCA HEM3MEHHOMN BeCLUyMHOCTbIO. Bce Moaenm

CHabKeHbI 3alMTON OT BOAHbIX 6PbI3r (KNacc 3awmTbl
IPX4) 1 noaTomy onTuMarnbHbl ANA UCMONb30BaHNA B

YCINOBUAX NOBbILLEHHOI BNaXXHOCTU. MakcumarbHble
JKCMyaTaLvoHHble XapakTEPUCTUKU U ANUTESbHbIiA
CPOK CNy>6bl 6ylyT rapaHTUPOBaHbI MPU YCIIOBUN
NpaBUNBLHOTO MONb30BaHUA U3AENMEM, C COBMoAeHeM
BCEX MPUBEAEHHBIX HIKE MHCTPYKLINNA.

[JaHHble n3genvA paspaboTaHbl
AnA 6bITOBOro 1 KOMMEPYECKOro
NPUMEHEeHUA.

OCTOQO)KHO: 3TOT CUMBOJ O3Ha4aeT Mepbl NPeA0CTOPOXKHOCTU, Heobxoaumble AN
6e3onacHOCTU nosib3oBaTens

+ Henb3nA ucnonb3oBatb AaHHOe u3penve Ana
LleJ'IePI, OT/INYHbIX OT TeX, KOTOpPble onncaHbl B
[LaHHbIX MHCTPYKLMAX.

+ [Nocne pacnakoBku n3genua ybeamTech B ero
LIefIoCTH U COXPaHHOCTU: B criyyae coMHeHui
obpalLanTech K KBanmMMuUMPOBaHHOMY CreLManmeTy
MW K aBTOPM30BaHHOMY aunepy Komnanum Vortice.
YNakoBKy 1 ee 4acTu cneayeT XpaHuTb B MecTax,
HEAOCTYMHbIX ANA AeTel U UL C OrpaHUYEHHOM
[1eecrnocobHOCTbIO.

+ OKkcnnyartaums ntoboro aneKTPUYECKOoro yCTponcTaa
TpebyeT CobNoAEHNA HEKOTOPbIX OCHOBHbIX Mpasu,

B TOM YuCe: @) He KacaTbCA annaparta MOKpbIMX Unn

BNaXHbIMU pykamu; 6) He KacaTbcA annapara,
6yAay4m 60CbIM.

+ B cnyyae npuHATMA pelieHns 06 OTKNYeHnA
YCTPOWCTBA OT CETU M NPeKpaLLeHna ero
CMONb30BaHNA NOMECTUTE €ro B TaKOe MeCTo, rae
6bl OHO HEe MOr/I0 NONAacTb B PyKU AeTen Unan nuu ¢
OrpaHN4eHHON AeecrnocoBHOCTbIO.

* Henb3A nonb3oBaTbcA NPUOOPOM B MPUCYTCTBUM
roOproYMX BELECTB UK Napo., Hanpumep, cnupTa,
MNHCeKTULUNAOB, 6eH3NHa 1 T.M.

- [laHHOE n3penue MoxeT
Nncnonb3oBaTbCA OETbMU B
BO3pacTe 8 neT u ctapLie u
nmuamm ¢ orpaHnyeHHbIMK
P13N4ECKMMUN, CEHCOPHbLIMM
WUNN YMCTBEHHbIMU
BO3MO>XHOCTAMMU, NN HE
obnapgarowmmm
[OCTaTO4YHbIMM OMNbITOM U
HaBblKaMW, TONbKO MoA,
NPUCMOTPOM UK Nocne Toro,
KaK UM Bbinn 06 bACHEHDI
npasuna 6esonacHoro
NCMNoNb30BaHUA U3AENUA, n
OHW 0CO3HaNM BO3MOXHbIE
onacHocTu. He nossonanTte

€TAM urpaTb C U3genmem.

€TV MOTyT OCyLecTBNATb
YACTKY U YXOA4 32 U3LENMEM,
noasiexalyme BbINOSHEHUIO
nonib3oBaTenieM, TONbKO Nof
NPUCMOTPOM B3POCHIbIX.
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BHUMaHME: sror cumson osHauaet Mepbl NPeAoCTOPOXXHOCTH, HeobXoauMbIe ANA
obecneyeHnAa COXpaHHOCTM U3aenuA

He ponyckaeTcA BHECEHWE HUKaKWX U3MEeHeHWi B
n3genve.

Henb3a ocTaBnATb Npubop B YCNOBUAX, FAE OH
nofBepraeTcA BO3AENCTBUIO aTMOCHEPHbIX
areHToB (H0X b, COMHUE U T.M.).

Meprioanyecky npoBepAiTe LEMNOCTHOCTb U3aenus.
B cnyyae HeBepHo paboTbl He akcnnyaTupynTe
u3fenve n HeMeaneHHo obpaTuTech K
aBTOPU30BaHHOMY Aurnepy komnaHum Vortice.

B cnyyae HeHopmanbHon paboTbl u/nnm
HEUCnpaBHOCTU U3AeNNA, HeMeNeHHO obpaTuTech
K aBTOpW30BaHHOMY Aunepy komnaxu Vortice; npu
HeobX0AMMOCTM NPOBEIEHNA PEMOHTA 3anpocuTe
opuruHarbHble 3anyactv komnaxum Vortice.

B cnyyae nageHnA nsgenva unm nonyvyeHna um
CUMbHbIX YAAPOB HEMeLNEeHHO 06paTUTech K
aBTOPM30BaHHOMY Aunepy komnaHum Vortice ana
€ro npoBepKY.

Mpunbop He TpebyeT NOAKMIOHEHNA K 3a3eMIIEHHO
po3eTke, MOCKOMbKY B HEM MPeayCMOTpeHa
[BOMHAA U30NAUMA.

Mpur6op MOXET 6bITb MOAKITHOYEH K 3N1EKTPUYECKOI
CeTn/po3eTKe TONbKO NpY YCNOBUK, YTO UX
XapaKTepuUCTVKN COOTBETCTBYIOT MaKCUMabHON
noTpebnAeMon MoLHocTK npubopa.

B npoTnBHOM cryyae cpa3y e obpaTuTech K
KBannuuMpoBaHHOMY NepcoHarny.

Heo6x01Mo BbIKNIOYaTh rMaBHbIA CETEBON
BbIK/OYaTENb B CNeayloWwmnxX Cnyyanx: a) ecnu
06Hapy>XeHbl OTKIIOHEHUA OT HOPMasbHON PaboThl
npubopa; b) ecnn He06X0AMMO BbINOMHUTL OYUCTKY
Hapy>Hoii YacTu npubopa; c) ecnu
npeanonaraeTcA HeKOTopoe BpeMA He
nonb3oBaThbcA NPUGOPOM.

MoaknoYerna, He NpeayCMOTPEHHbIe hrpMon
Vortice. B aaHHoM koHurypauum npubéop paboTtaet
HenpepbiBHbIM 06pasom (puc. 11A/1).

B aaHHON KOHGwmrypaumm npubop BKo4aeTcA
€aMOCTOATENbHO, 6e3 BMeLlaTensCcTBa
nonb3oBarend, B 3aB1CUMOCTN OT YPOBHA
BNaXXHOCTW B MOMELLEHWUN, F4Ee OH HaxoauTcA (puc.
11A/2).
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+ Heobxoanmmo obecneyntb Bo3BpaT HYXXHOro
ob6bema Bo3ayxa B MOMELLEHNE AS1A TOro, 4Tobbl
rapaHTuposaTb paboTy npubopa. Ecnu B Tom xe
NMOMELLEHUN YCTAHOBIIEH HErepMETUYHOE
YCTPOWCTBO, paboTatoLee Ha ropioymnx Marepuanax
(BoOHarpeBaTesib, NeYb HA METAHE U T.N.),
Heobx0AMMO npocneanTb 3a Tem, YTobbl 06paTHbIN
NPUTOK BO3yXa rapaHTUpOBas Takxe NpaBubHbIN
NpoLecC ropeHnA B TaKOM YCTPONCTBE.

Mpnbop npenycmatpusaeT BbIGPOC BO3AyXa
HenocpeACTBEHHO HapyXy Unn Yyepes
npefHasHayeHHble ANA 3TOro BO3AyX0BOAbI
HebonbLon AnuHbl (He 6onee 400 Mm).

Mpu ncnonb3oBaHM BO34yXOBOAOB C BbICOKUM
npoT1BoAaBneHneM apPeKTUBHOCTbL paboThbl
npubopa nagaer.

Mpubop He MOXET NCMNONb30BaTLCA B KA4eCcTBe
akTMBaTopa BoJOHarpeBartenei, neyei u T.nm.

He ponyckaetca Takxe cbpoc oT npubopa B
Tpy6onpoBoAbl ropAYEro BO3ayxa 3TUX YCTPOWCTB.
MepemeLyaemblie NPMGOPOM BO3AYX UNKN LbIMOBbIE
rasbl JOJIKHbI ObITb YUCTBIMM (T.€. He coaepXaTb
Xnpa, Caxu, XMMUYECKUX 1 KOPPOSNOHHbIX areHToB
UMW B3PbIBOOMACHBIX U FOPIOYUX CMECen) N MMETb
Temnepatypy He Bbiwe 50°C (122°F).

YT0o6bl rapaHTUpoBaTh ONTUMAbHOE NPOXOXAEHUE
BO34yXa, HeMb3A 3aKpbiBaTb WU 3aropaxusaTtb
BXOJHYIO 1 BbIXOJHYIO peLleTku npubopa,
YcTaHoBKa A0MXHa BbINOMHATLCA Takum 06pasom,
YTOObI CO CTOPOHbI HArHETaHUA KpbifibyaTka He
Kacanacb KOHTPOMbLHOro nanbLa, CornacHo Hopmam
TeXHWKM 6e3onacHocTh. B NpoTuBHOM cnyyae
HEeob6X0/AMMO YCTaHOBUTL CTALMOHAPHYIO 3alLUTHYIO
peLueTKy.

. YcTaHoBKa nagenua
AO/MKHA NPoM3BOANTbLCA
KBannuumpoBaHHbIMU
cneuyanucTamu.

« OneKTpu4ecKas ceTb, K
KOTOPOW NMOAKIOYEH
NPOAYKT, OOHKHA

.

.



COOTBETCTBOBATb
OENCTBYIOWMM CTaHaapTaMm.

« [lnA ycTaHOBKM O0O/MKEH BbITb
npegycMoTpeH
BCeHanpasfieHHbIN
BbIKMO4aTeNb C PACCTOAHNEM
OTKPbITUA KOHTaKTa 3 MM U
6onee, 4TO obecrneunt
NoSIHOE OTK/OYEHNE B
YCNOBUAX KaTeropun
nepeHanpsaxeHusa lll.

. ObopynoBaHune, OCHalleHHoe
asuratensimu,
npeapacnonoXeHHbIMU K
ogHodasHou nposoake (M),
BCEIJA Ttpebyet
NOAKMNIYEHUA K ogHodasHbIM
NNHUAM C HanpsbkeHnem 220-
240 B (unvm Tonbko 230 B,
€Cnun 3T0 NPeayCMOTPEHO).
IMobble nsmeHeHns cumTatoTcs
nopyen nsgenus, 4to
npuBeaeT K aHHyNMpPOBaHUIO
FapaHTuw.

KaHanbHble BEHTUNATOPbDI,
OKOHHbIe U HaCTeHHble
CneanyeT NpUHATL MepbI
NPeaOCTOPOXHOCTU, HTOObI
nsbexkxatb B MOMeELLEeHUN
obpaTHOro noToKa rasos,
naoywmnx n3 Tpybsl oTBoAA
rasoBs unu Apyrux npmbopos,
CXXurarowmx Tonameo.

OKOHHbIEe U HaCTeHHble
BEHTUNATOPbI

BeHTunATop npegHasHa4veH
ONA YCTAHOBKU Ha OKHax unu
Ha Hapy>HbIX CTEHaXx.

MNpumeyaHue:

Ecnu npubop nomelleH Mexxay CTEHOW U
NAWUTKON, TO ANA o6ecneyeHnA ero NpaBUIbHOM
paboTbl He06Xx0AUMO NpeaycMoTPeTb
OUCTaHLMOHHYIO NPOKaaKy, KOMMEHCUpYIoLLyto
BO3MOXXHYI0 pa3HOCTb YPOBHEW.

Mpubop moxkeT ObITb TaK)Xe YCTAaHOBJIEH Ha
notonok. Mpu Takom cnocobe mMoHTaxa, AnA
obecneyeHnA Knacca 3alwmTbl OT BNaXHOCTH
IPX4, Heo6xoaumMo ucnonb3oBaTh crneuuanbHy
NpoKnaaKy, BXOAALLYIO B JOMOJSIHUTENbHbIN
Habop (He BXOAALMN B KOMMIEKT NOCTaBKM).
Henb3a MOHTUpOBAaTbL M3aenune Ha NOTOMNOK, HE
YCTaHOBMB NpeABapuUTeNIbHO COOTBETCTBYIOLLYIO
npoKnagky.
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A Punto Vortice BASOBAA OBbI4YHAA /
ABTOMATUYECKAA

Mpnbop npuBoANTCA B AENCTBUE NyTEM Noaayn Ha
HEro HanpAXXeHWA NPy BKIOYEHUN BbIKNOYaTenA B
Lenu ynpasneHus.

B aBTOMaTM4ECKOM MCNONMHEHUM 3aKpbIBatOLLMNE
Xano3u OTKPbIBAIOTCA Yepes HECKOSbKO
CEKYHAMOCNE BKIOYEHUA.

B. Punto Vortice TIMER (TAUMEP) OBbIYHAA /
ABTOMATUYECKAA

Mpubop cHab>XeH TakMEPOM C HACTPOKON BPEMEHM
He MeHee 3 MUHYT. VIHTepBan BpeMeHn MOXHO
13MeHATb 0T 3 [0 20 MUHYT, NOMb3YACh TPUMMEPOM
(cm. puc. 13). MNMpubop aBTOMATUHECKN BKIIOYAETCA
Yepes HeCKOMbKO CEKYH/, NOCse BKITIOYEeHNA
OCBeLLeHNA 1 NpoAomKaeT paboTaTtb B TeYeHne

3a4aHHOro BpemeHu nocne BblKNIO4YEeHNA OCBEeLLEeHNA.

C. Punto Vortice PIR OBbIHYHAA / ABTOMATUYECKAA
Mpunbop cHabXxeH 3NEKTPOHHON CXEMOW C AATHUKOM,
obecneymBaloLLyM BKIOYeHVe nprubopa Ha
onpeaeneHHoe BpemA, B npeaenax ot 3 o 20 MUHYT
(cm. puc. 16), npn BXoae Yenoseka B
KOHTPOMNMPYEMYIO UM 30HY.

D. Punto Vortice Pull Cord (co wHypom) OBbIYHAA
/ ABTOMATUYECKAA

[Mpnbop cHabXeH pyYHbIM BbIKNOYaTenem co
LUHYpOM. MOTAHYB 3a LWHYP, MOXHO
BK/OYUTB/BbIKIIOHUTL NpU6Op.
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E. Punto Vortice T HCS OBbIYHAA /
ABTOMATUYECKAA

Mprbop ocHalleH cMCTeMOW KOHTPOnA
OTHOCUTENbHOWN BNAXHOCTU C 3aAaHHbIM Ha 3aBoje-
N3roToBMTENE NOPOroBbIM 3Ha4YeHnem 60%: npubop
aBTOMAaTUYECKM BKIIOYAETCA, KOrAa OTHOCUTENbHAA
BNaXXHOCTb NpeBbILLaeT 3TO MOPOroBoe 3Ha4EHWe.
Tem He MeHee, yKazaHHOe NOPOroBoe 3Ha4eHne
OTHOCWTENbHON BNAXHOCTU ABMAETCA
perynupyemMbiM: YCTaHOBLUMK MOXeT 3a4aTb OAHO U3
YeTbIpex crneaylowmx 3HadeHnin: 60%, 70%, 80%,
90% (puc.14). B cxeme Takxe npeaycMOTPeH
TanmMep, perynupyembii B nHTepeane ot 3 go 20
MUHYT NOCPeACTBOM TpuMmMepa (cMm. puc. 14). Mpubop
aBTOMATUYECKM BKIOHAETCA Yepe3 HECKOMbKO
CEeKYH/ Nocne BKOYEHWA OCBELLeHNA 1 NpoaonxaeT
paboTaTb B TEYEHWNe 3a4aHHOrO BPEMeHN nocne
BbIKMIOYEHNA OCBELLEHUA.

G. Punto Vortice 12 B ObbIMHAA / ABTOMATUYECKAA
OCTOPOXHO: MOJAYA NUTAHNA HA U3OENNA
JOMKHA OCYLLUECTBNIATLCA TOJIbKO C
MCMOJNIb3OBAHVEM BJIOKOB 12V VORTICE

OTW n3genunAa cKoHcTpyuposaHbl no knaccey lll, T.e.
3M1eKTPOo6e30MacHOCTb ONpeaenAeTcA NMTaHNeM ¢
0YeHb HU3KMM 6e30nacHbIM HanpaXeHem, KoTopoe
rapaHTUpyeTCA TOMbKO B TOM CRyyae, ecnv nogada
MUTaHUA Ha U3AENNA OCYLLECTBNAETCA OT 6/I0KOB
VORTICE GA 12V kopg 22150 - 12V T kop 22151.



NEPIFPA®H KAI XPHZH EAAHNIKA

To Trpoidv TTou ayopdaoare gival Yia cUoKeun
Vortice upnAng Texvoloyiag. Eival évag eAikoeidng
aTTOPPOPNTAPAG KATAAANAOG YIa TNV aTTAYWYI| TOU
aépa aTo XWPOUG MIKPWYV Kal JEaaiwV
Ol00TaoEWV. Ta povTéAa “LL” pye poulepdv
e¢ao@aAifouv TouldyioTov 30.000 WPEG PNXAVIKAG
AeiToupyiag xwpig TTpoBARpaTa Kal oTadepn
aB6puBn Asitoupyia pe TNV TTAPODSO TOU XPOVOU.
Emeidn 6Aa 1o povtéAa TTpoaTtartelovTal aTTo TNV

€icodo vepou (Babudg Tpoataaiag IPX4), eival
18aVIKG yia XWPOoug Pe uwnAr uypacia. Or uwnAég
emMOOOEIG KAl N HEYAAN BIGpKela (wAG
eCao@aAifovTal €av TO TTPOIOV XPNOIUOTIOIEITAI
OWOTE, TNPWVTAG TIG 0dNYieg TTOU akoAouBoUv.

O1 GUOKEUEG QUTEG E£XOUV
oXedIAOTEI yIa XprOn O€ OIKIaKO

KAl EUTTOPIKO TTEPIBAAAOV.

A HQOOOXHZ T0 oUBOAO AUTO UTIOBELKVUEL TIPOPUAAEELS YIA TNV AMOPUYT| ATUXNHATOV

® Mn XPNOIUOTIOIEITE TO TTPOIOV VIO JIOPOPETIKOUG
OKOTTOUG OTTé EKEIVOUG TTOU UTTOBEIKVUOVTAl OTO
TTAPOV eyxeIpidIo.
AQoU agaipéaEeTe TO TIPOIOGV OTTO TN CUCKEUATIa
ToU, BePaiwBeiTe OTI ival avéTTag: o€ TTEPITITWON
ap@iBoAiag ammeuBuvbeite apéowg o€ eEeEIBIKEUPEVO
TEXVIKO A 0TO £§ouaiodoTnuévo ZEpRIg Tng Vortice.
PuAGgTe Ta UAIKE TNG OUCKEUOTTOG HAKPIA aTTO
TaIdIG Kal ATOPA PE EIDIKEG OVAYKEG.
H xprion k&Be nAeKTPIKAG GUTKEUAG TTPOUTTOBETEI
TNV TAPNGCT OPICPEVWY BATIKWY KAVOVWY, OTTWG:
a) Mnv ayyiceTe 10 TTPOIGV HE Bpeypéva ) uypd
xépia. B) Mnv ayyigeTe 10 TTPOIGV YE yuPva TTOdIA.
Edv amo@aoioeTe va aroouVOECETE TN CUOKEUN
atrd 70 NAEKTPIKG SiKTUO Kal VA Unv Tnv
gavayxpnoiyotroifoeTe, QUAGETE TN Pakpid aTrd
TaIdIA KAl ATOPA E EIDIKEG OVAYKEG.
* Mn XpnOIYOTIOIEITE TN OUCKEUN O€ TTEPIBAAAOV pE
€UPAEKTA TTPOIOVTA 1} AVaBUMIACEIG OTTWG
OIVOTIVEUUA, EVTOPOKTOVA, BEViv KATT.

- H ouokeun auti pTropei va

xﬁnmponomesi ato maidIa
NAIKiag TOUAGXIOTOV 8 £TWV
Kal atro droua ge MEIWUEVEG
OWWATIKEG, QIoBNTNPIEG 1 la-
VONTIKEG IKAVOTNTEG 1 XWPIG
EUTTEIPIA 1] TIG OTTAITOUMEVEG
YVWOoEelg, epéoov Bpiokoval
utré emiTRpnon N €xouv AdRel
0dnyieg OXETIKA PE TNV AOPA-
Ay Xpion TNG CUCKEUNG Kal
TNV_KOTAvVONON TWV OXETIKWY
KIvOUvwv. Ta Taidia dev TTpé-
TTEl VA TTAifOUV UE T OUOKEUN.
O1 epyaaieg kaBapigpou Kai
ouVTAPNONG TTOU TIPETTEI Va
TTPAYHATOTTOIOUVTAl ATIO TO
XPNOTN dev TIPETTEN VA Yivo-
vTal ato Traidid Xwpig TTITA-

pnon.
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ocldornoino

@n

* Mnv KAVETE Kapia TPOTTOTTOINGN OTO TTPOIOV.
* Mnv a@AveTe TN GUOKEUN €KTEBEIPEVN OTOUG
ATHOOPAIPIKOUG TTAPAYOVTES (BPOXT, AAIO KATT.).

* EAéyxeTe TTEPIOBIKG TNV KOTAOTACN TNG CUCKEUNAG.
2& TIEPITITWON TTOU TTAPATNEOUVTAI AVWHAAIEG, 1N
XPNOIUOTIOIEITE TN CUOKEUN Kl oTTeuBUVOEiTE
QAUEOWG OTOV £EOUCIOBOTNHEVO QVTITTPOOWTIO TNG
Vortice.
e TePITITwOon Kakng Aeiroupyiag i BAGRNG NG
OUOKEUNG, OTTEUBUVOEITE apEoWG OTOV
ggouaiodoTnuévo avTITpéowTro Tng Vortice kai
{NTAOTE YIa TNV EVOEXOHEVN ETTIOKEUN TN XPAON
yVACIwv avTtaAAakTikwy Vortice.
* E&v n ouokeun uTrooTEl TITWOEIG 1) I0XUPA
XTUTTAPOTA, atmeuBuvOeiTe apéowg yia EAeyxo oTov
e¢ouaiodotnuévo avTirpoéowTo Tng Vortice.

H ouokeun dev atraitei guvdeon o€ TTPIda PE
€YKATAOTAON YEIWONG, KABWG KATAOKEUAZETAI UE
OITTAR pévwan.

Zuvd£OTE TN OUCKEUN OTO NAEKTPIKS BiKTUO/TTPICH
pévov av n TTapoxn Tng eykaraoTaong/mpidag ival
KAtdAANAN yia TN péyioTn 1I0X0 TNG. Z€ avTiBeTn
TIEPITITWOT, ATTEUBUVOEITE O€ ECEIBIKEUPEVO
TIPOCWTTIKO.

AlakéyTe TNV TPoPOdOCia HE TO YEVIKO BIOKOTTTN
NG eykaTdoTaong o6tav: a) Maparnpeital avwpain
Aeitoupyia. b) ATropacioeTte TNV eKTEAEON
ouVTAPNONG £EWTEPIKOU KABAPIoPOU.

c) ATTOQQaiCETE va PN XPNOIPOTIOINCETE YIa PIKPA
) pey@Aa XpovIkG dIACTAUATA TN CUCKEU).
>uvdéaelg Tou dev TTpofAETTovTal atré Tnv Vortice.
& auTr TN SIGTagN N CUCKEUN AEITOUPYET TUVEXWG
(eik. 11A/1). Ze autr) T diIdTagn n cuokeun TiBeTal
o€ AeIToupyia auTtopaTa, avaAoya JE TO TTOOOOTO
Uypaoiag oTo XWPO OTToU eyKabioTaTal, Xwpig
duvatdtnTa TTapéURacng amod Tov AvepwTro (EIK.
11A/2).

Eival amrapaitnTo va e§ac@aAideTal n avaykaia
QAvOTTAPWON TOU 0éPa OTO XWPEO YIO VA
Slao@aAiCeTal N CwaTA AEIToupyia TNG GUOKEUNG.
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. To oUPBOAO auTd uTodelKVUEL TIPOPUAAEEIS Yid TNV aroduymn
TPOBANUATWV OTO TPOIdV

2 € TTIEPITITWON TTOU GTOV iBI0 XWPO €ival
EYKATEOTNHEVN OCUOKEUR avOIKTOU TUTTOU N OTToia
AeiToupyei pe kauaipo (Beppoaipwvag, BeppdoTpa
peBaviou KATT.), BeBaiwdeite 6TI N avatTAnpwon
ToU aépa £€ao@aAiCel TN OwWOTA Kalon OTnV v
AOYWw OUOKEUN).

* H ouokeun gival KaTdAANAnN yia Tnv amaywyn agpa
aTreubeiag o€ eEWTEPIKO XWPO 1 O€ KAVAAIQ
HIKPOU pnkoug (Pé€y. 400 mm) trou TrpoopidovTal
€I10IKG yia auté TO OKOTTO. H aTTOTEAEOHATIKOTNTG
NG HEIVETAI 6TV £yKabioTaTal o€ KavAaAia e
uywnAn avtioAiyn.

* H ouokeur| 8ev ptmopei va xpnaoipotroindei wg
EVEPYOTTOINTAG AEPOBEPUWY, BEPUACTPWIV KATT.,
oUTe TTPETTEN VA KATOARYEl 0€ aywyoug Bepuol
aépa TTAPOPOIWY CUTKEUWV.

* H por] Tou aépa i} Twv KATTVAEPIWYV YIa aTTaywyn
TpéTel va gival kaBapr (dnAadn xwpig Airapd
aToIxEia, aIBdAn, XNUIKES 1) DIABPWTIKEG OUTTEG 1
EKPNKTIKA Kal EUPAEKTA PiypaTa) Kal JE
Beppokpaaia pikpoTepn atd 50°C (122°F).

* Mnv KOAUTITETE Kal UV KAEIVETE TNG OUO OXAPES

avappoPnong Kai aTraywyng NG OUOKEUNG, £TOI

WoTe va egao@aAileTal n opain diEAeuon Tou

agpa.

H eykardoTaon TpETTEl va yivel e TPOTTO WOTE va

EMTPETTETAI N TTPOCBACN OTN PTEPWTH OTTS TNV

TTAEUPd TNG KATABAIYNG, OTNV ETTAPHA TOU

AAeloudp, oUPPWVa PE TOUG IOXUOVTEG

KavovigpouUg TTPOANYNG TWV aTUXNHATWY.

Ze avTifeTn TEPITTTWON TIPETTEN VOl TOTTO0ETNOET

oTafepn Vpl)\la TTPOOTACIAG.

- H eykartdoTaon tng

OUOKEUNG TIPETTEI VO

TTPAYUATOTIOIEITAI ATTO

££€I IKEUPEVO, ETTAYYEAUATIKO
TTPOCWTTIKO.

- H nAekTpIkn gykatdoTaon
OTNnV OTToia CUVOEETAI TO
TTPOIGV TTPETTEN Va



OUUMOPQWVETAI UE TOUG
IOXUOVTEG KAVOVEG.

- MNa Tnv eykardaTaon Ba
TTPETTEl VA UTTAPXEI £vag
OIAKOTITNG 1I0XUOG UE
ATTO0TOCN AVOiYyUATOG TWV
ETTAQWV ion N PHEYaAUTePN
Twv 3 mm, TToU dIVEl TN
duvaToTNTa VA OIAKOTITETAI
TEAEIWG N TTAPOXN PEUNOATOG
o€ TTEPITITWON UTTEPTAONG
Karnyopiag lI.

- Ta TpoidvTta TToU dIaBETOUV
MOTEP puUBMIoUEVa YIa
MOVO@AOIKA oUvdeon I'ﬂMKl
TTpétrel amapaitiTwg NANTA
va guvdéovTal 0
HMOVOQOOIKEG YPAUUES OTA
220-240V (r]S povo 230V étrou
TTpoBAETTeTal). OTrOIAdATTOTE
TpoTToTToiNCN BEwpEiTal
TTapaiacn Tou TTPoiovVTog Kal

OKUPWVEI TN OXETIKA Eyyunon.

2UOKEUEG £EOEPICHOU aywyou
Kal TTapaBupou - Toixou

Eivar amrapaitnto va AaBete
TTPOQUAAEEIC WOTE va
QATTOPUYETE, YECA OTO OWNATIO
va UTTApXEl O1appor agpiou TTou
Ba TTpoEpXETAl ATTO TOV Aywyo
ATTAEPIWV Kal aTTO AAAES
OUOKEUEG KOUONG.

2UOKEUEG e§aepICIOU
TTapadupou - Toixou

0] s&aaplc:éjég TTpoopileTal va
TOoTT00ETNBEI O€ TTAp&Bupa 1) o€
€EWTEPIKOUG TOIXOUG.

IHMEIQZH

Edv n ouokeun TomroBeTnBei peTagy Toixou kai
mAaKISiwv, yia Tn cwoTA AsiIToupyia Tng givail
avaykaia n xpron £vog arooTATn TTOU avVTIoT6-
Migel TRV evdexopevn diagopd UYoug.

H ouokeun ptropei va eykataoTadei eiong otnv
opo@n. ZTNV £YKATAOTOOT QUTOU TOU TUTTOU, Yid
va egao@alileTal o Babuodg TpooTaTiag amod TNV
uvypaaia IPX4, gival avaykaia n xpaon Tng €181-
KNG TOIMOUXAG TToU SIaTiBETAI O€ KIT KOl OXI PE
TOV £§OTTAIOHO.

ATTOQUYETE TNV EYKATAOTOON TG CUOKEUNG
gTNV 0pPOPN XWPig VA TOTTOBETATETE TTPWTA TNV
€181KA TO1POUXA.

69



A. Punto Vortice BASE KANONIKO /
AYTOMATO

H ouokeun TiBeTal o€ Acitoupyia diapéoou
TPOPOBOCiag aTrd TO SIOKOTITN EAEYXOU.

270 AUTOPATO POVTEAO Ta TITEPUYIA avoiyouv Aiya
OeUTEPOAETTTA PETA TNV EKKivVNON.

B. Punto Vortice TIMER KANONIKO /
AYTOMATO

H ouokeur) 8100€T€l XpovodIakOTITn pUBUICUEVO Yia
eAAXI0TO XpoOvo 3 AetrTwyv. EmiTpémretan n aAAayn
NG dIdpKeIag Tou xpdvou atéd 3 €wg 20 AeTTTd
péow Tou trimmer (BA. eik. 13). H cuokeun TiBeTal
auTtéuaTa ae Aeitoupyia Aiya SeuTEPOAETTTA PETG TO
Avappa Tou QwTog Kal eakoAouBei va AeiItoupyei
yIO TTPOKABOPITUEVO XPOVIKO SIACTNHO UETA TO
oBAaIho Tou GWTAG.

C. Punto Vortice PIR KANONIKO / AYTOMATO
H ouokeun 3100€Tel NAEKTPOVIKO KUKAWHO HE
aI00NTAPQ TTOU £VEPYOTTOIET TN AEITOUpYia TNG yIa
pUBUIfOEVO TTPOKABOPICTHEVO XPOVIKO dIGOTNHA
atré 3 €wg 20 AetrTd. (BA. €Ik. 16), 6Tav avixveleTal
n Trapouaia avlpwTrou evidg TNG akTivag dpaong
TOU.

D. Punto Vortice Pull Cord KANONIKO /
AYTOMATO

H ouokeun d100€Tel XeIpokivnTo BIOKOTITN HE
OXOIVAKI TO TPABNYUa Tou OTToiou
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evepYoTTOIEi/aTTEVEPYOTTOIET TN A€ITOUpPYia TNG.

E. Punto Vortice T HCS KANONIKO /
AYTOMATO

To TTpoi6V d1aBETEI KUKAWMA QVIKVEUTH) OXETIKAG
uypaaiag Trou €xel puBUIOTET aTTG TO EPYOOTACIO OTNV
TIUA 60%: 6TavV N OXETIKY Uypaaia uTTEpPaivel auTAV
TNV OPIOKN TIUA, N CUOKEUR EVEPYOTTOIEITAI QUTOUATA.
QoT600, TO 6pI0 AUTO PTTOPET va PUBUIOTE aTTO TOV
TEXVIKO eykaTaoTaong o€ 4 Tipég: 60%, 70%, 80%,
90% (eik. 14). H ouokeun diaBéTel eTTiong
PUBUICOHEVO XPOVOBIOKOTITN aTTO 3 £wg 20 AeTTTd
péow Tou trimmer (BA. eik. 14). H ocuokeun TiBeTal
auTopata o€ AeItoupyia Aiya deUTEPOAETITA UETA TO
Avappa Tou QwTAg Kal EakoAouBei va Aeitoupyei
yia TTPOKOABOPITUEVO XPOVIKO SIACTNUA META TO
OBRAoIYO ToUu QWTAG.

G. Punto Vortice 12 VOLT KANONIKO /
AYTOMATO

MPOXZOXH: I'NA THN TPO®OAOZIA TON
ZYZKEYQN XPHZIMOMOIHZTE MONO TA
TPO®OAOTIKA 12V VORTICE

O1 ouokeuég avrikouv atnv kAdaon lll, Aol n
NAEKTPIKA ao@aAeia BagideTal oTnv TPoPodoaia PE
TIOAU XaunAr 1édon Kal eEac@aAifeTal HOVO PE TN
xpnon TpogodoTikwyv VORTICE GA 12V kwd.
22150 - 12V T kwd.22151.
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BESKRIVELSE OG BRUG | DA

Det keobte produkt er et hgjteknologisk apparat fra

Vortice. Dette apparat er en skrueformet udsugnin-

gsenhed, beregnet til udstedning af luft fra sma og
mellemstore lokaler.

LL-udgaverne med kuglelejer garanterer en ydelse

pa mere end 30.000 timer uden mekaniske fun-
ktionsproblemer og med konstant stgjsvag fun-
ktion. Da alle modellerne er beskyttet mod van-
dsprajt (beskyttelsesgrad IPX4), er de ideelle il

rum med hgj fugtighed. Hvis produktet anvendes
korrekt, og nedenstadende anvisninger folges,
garanteres en maksimal praestation og lang hol-
dbarhed.

Disse apparater er beregnet
bade til husholdningsbrug og i
virksomheder.

Bemaerk: Dette symbol angiver forholdsregler, der skal tages for at undga, at bruge-
ren kommer til skade

« Brug ikke dette produkt til andet, end hvad er
angivet i disse anvisninger.
» Nar apparatet er taget ud af emballagen,
kontrolleres det, om det er intakt. | tvivistilfeelde
skal der straks rettes henvendelse til sagkyndigt
personale eller til et autoriseret servicecenter.
Efterlad ikke dele af emballagen inden for berns
og funktionsheemmede personers reekkevidde.
Brugen af ethvert elektrisk apparat gor det
nodvendigt at overholde visse grundleeggende
regler, heriblandt: a) Rer ikke ved apparatet med
vade eller fugtige heender. b) Veer ikke barfodet,
nar apparatet berores.
Anbring apparatet uden for berns og
funktionsheemmede personers raekkevidde, nar
det frakobles stromforsyningen og ikke leengere
skal bruges.
Brug ikke apparatet i neerheden af brandfarlige
stoffer eller dampe sasom alkohol,
insektdraebende midler, benzin og lignende.

« Dette apparat kan betjenes af
bern fra 8 ar og af personer,
som er fysisk, sensorisk eller
mentalt funktionshaemmede,
eller som mangler den
ngdvendige erfaring og viden,
safremt de er under passende
opsyn, eller forst er blevet
instrueret i sikker brug af
apparatet og er klar over de
tilhegrende risici. Bern ma ikke
lege med apparatet.
Rengering og vedligeholdelse
skal udferes af brugeren og
ma ikke foretages af barn,
medmindre de er under
opsyn.
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Pas pa: Dette symbol angiver forholdsregler, der skal tages for at undga skader pa

O:

» Foretag ikke sendringer pa apparatet.

« Udsaet ikke apparatet for vind og vejr (regn, sol
0SV.).

Kontrollér regelmeaessigt apparatets tilstand. Hvis
der findes defekter, ma apparatet ikke bruges, og
der skal straks rettes henvendelse til et
autoriseret Vortice servicecenter.

| tilfeelde af darlig funktion og/eller defekter pa
apparatet, skal man straks henvende sig til et
Vortice servicecenter for at f& originale Vortice
reservedele til en eventuel reparation.

Hvis apparatet falder ned eller bliver stodt, skal
det kontrolleres pa et autoriseret Vortice
servicecenter med det samme.

apparatet

Apparatet har ikke behov for at blive tilsluttet et
stik med ekstrabeskyttelse, idet det er fremstillet
med dobbelt isolering.

Slut kun apparatet til
stremforsyningen/stikkontakten, hvis spaendingen
i anleegget/stikket passer til apparatets
maksimale effekt. Hvis det ikke er tilfeeldet, skal
der straks rettes henvendelse til faguddannet
personale.

Sluk for strammen ved hovedafbryderen nar: a)
der opstar problemer med apparatets funktion, b)
apparatet skal rengares eller vedligeholdes
udvendigt, c) apparatet ikke skal anvendes i
kortere eller laengere tid.

Tilslutninger der ikke er beregnet af Vortice. |
denne konfiguration har apparatet kontinuerlig
funktion (fig. 11A/1). | denne konfiguration starter
apparatet automatisk alt efter fugtighedsgraden
pa installationsstedet uden mulighed for
indgriben fra mennesker (fig. 11A/2).

Det er ngdvendigt at sikre luftindleb i lokalet for
at garantere produktets funktion. | tilfeelde af at
der i samme lokale er installeret et apparat, som
bruger braendstof (vandvarmer, gasradiator, osv.)
og som ikke er af en luftteet type, skal det sikres,
at Iuftindlebet ogsa garanterer en perfekt
forbreending i det apparat.
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« Apparatet er velegnet til at udstede luft direkte til
det fri eller gennem korte rerledninger (maks.
400 mm for at garantere de certificerede ydelser)
til formalet. Effektiviteten falder, hvis det
installeres i luftkanaler med kraftige modtryk.
Apparatet ma ikke bruges til at aktivere
vandvarmere, varmeapparater og lignende, og
det ma ikke udlede luft i varmiuftsrer, der er
forbundet med disse apparater.

« Luften eller regen, som skal ledes ud, skal veere
ren (dvs. uden fedtstoffer, sod, kemiske og
korrosive stoffer eller breendbare og eksplosive
blandinger) og med en temperatur, som ikke
overstiger 50°C (122°F).

Tildeek og tilstop ikke de to riste til apparatets
luftind- og udtag, der skal sikres en optimal
luftpassage.

Foretag installationen pa en made, sa der ikke er
adgang til svinghjulet fra tilferselssiden ved
kontakt med en provefinger i medfer af geeldende
bestemmelser til forebyggelse af ulykker. |
modsat fald skal man paszette den faste
beskyttelsesrist.

Installation af apparatet skal
udferes af sagkyndigt
ersonale.

- Det elektriske anlaeg, som
produktet er tilsluttet il, skal
veere i overensstemmelse
med de gaeldende
standarder.

- For installationen er det
ngdvendigt, at bruge en
flerpolet afbryder med en
kontaktafstand pa 3 mm eller
derover, som tillader en
fuldsteendig afbrydelse iht.



overspandingskategorien lll.

- Produkter, der er udstyret
med motorer til 1-faset ‘_M
ledningsfering kreever ALTID
tilslutning til T-fase-linjer af
220-240V (eller kun 230V nar
forudset). Enhver form for
&ndring betragtes som
uautoriseret indgreb og
ugyldigger den tilherende
garanti.

Ventilatorer til montering i
kanal og vindue-vaeg

Det er ngdvendigt at tage
forholdsregler for at undga, at
der strommer gas tilbage i
rummet fra
reggasudledningsreret eller
andre forbraendingsapparater.

Ventilatorer til montering i
vindue-vaeg

Ventilatoren er beregnet til
montering i vinduer og
yderveegge.

NB:

Hvis apparatet monteres mellem vaeg og fliser,
skal der anvendes et afstandsstykke, der kom-
penserer for eventuelle ujeevnheder, sa appara-
tet kan fungere korrekt.

Produktet kan ogsa monteres i loftet. For at
kunne garantere sikkerhedsgrad IPX4 til
beskyttelse mod fugtighed er det ved denne
form for montering nodvendigt at anvende en
speciel pakning, der findes i et szet, som dog
ikke medfalger.

Apparatet ma ikke monteres i loftet, hvis denne
pakning ikke er isat.
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MODELLER ___________________________JDA

A. Punto Vortice BASE NORMAL / AUTOMATISK
Produktet aktiveres ved hjeaelp af en afbryderkon-
takt. | den automatiske udgave abner lukkeribber-
ne sig nogle fa sekunder efter taendingen.

B. Punto Vortice TIMER NORMAL / AUTOMA-
TISK

Produktet er udstyret med en timer, der er indstillet
til et min. tidsrum pa 3 minutter. Det er muligt at
variere denne enhed i tidsrummet fra 3 til 20
minutter ved hjeelp af trimmeren (se fig. 13).
Apparatet starter automatisk et par sekunder efter,
at lyset er teendt, og fortsaetter med at virke i det
forudbestemte tidsrum, efter at lyset er slukket.

C. Punto Vortice PIR NORMAL / AUTOMATISK
Produktet er forsynet med et elektronisk kredslgb
med en foler, der aktiverer driften i et forudindstillet
tidsrum pa mellem 3 og 20 min. (se fig. 16), nar
den registrerer tilstedevaerelsen af en person inden
for sit aktionsomrade.

D. Punto Vortice Pull Cord NORMAL / AUTOMA-
TISK

Produktet er forsynet med en manuel afbryder
med snor, og denne aktiverer/deaktiverer appara-
tets funktion.
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E. Punto Vortice T HCS NORMAL / AUTOMA-
TISK

Produktet er forsynet med et kredsleb, der registre-
rer den relative fugtighed, og som fra fabrikken er
forudindstillet til 60%: nar den relative fugtighed
overstiger teerskelveerdien, aktiveres apparatet
automatisk. Denne teerskelveaerdi kan dog indstilles
af installateren pa 4 veerdier: 60%, 70%, 80%,
90% (fig.14). Kredslebet er desuden forsynet med
en timer, der kan reguleres til mellem 3 og 20 min.
ved hjeelp af trimmeren (se fig. 14). Apparatet star-
ter automatisk et par sekunder efter, at lyset er
teendt, og fortseetter med at virke i det forudbe-
stemte tidsrum, efter at lyset er slukket.

G. Punto Vortice 12 VOLT NORMAL / AUTOMA-
TISK

PAS PA: PRODUKTERNE MA KUN FORSYNES
VIA ENHEDER PA 12 V FRA VORTICE
Produkterne er fremstillet som klasse lll, og der-
med baseres den elektriske sikkerhed sig pa forsy-
ning med meget lav sikkerhedsspaending, hvilket
kun sikres, hvis produkterne forsynes med enhe-
derne VORTICE GA 12V kode 22150 - 12V T
kode 22151.



INSTALLAZIONE - REGOLAZIONE TIMER

Installation - Adjusting the timer Instalace - Sefizeni ¢asového spinace
Installation - Réglage timer Instalare - Reglare timer

Installation - Einstellung des Timers Postavljanje - PodeSavanje timera
Instalacion - Regulacién programador Kurma - Timer ayarlama

Instalacéo - Regulacao do temporizador YcTaHoBKa - HacTpoiika Tanmepa
Installatie - Afstelling timer Eykaraocrtaon - PGOuion xpovodiakomnTn
Installation - Reglering timer casll s = oS
Instalacja - Regulacja timera oo et B g e

Beszerelés - A timer beallitasa R - EMFIAT

Installation - Regulering af timer

« | dati elettrici della rete devono corrispondere a quelli riportati in targa A

* The power-source data must be consistent with the electrical data

shown on the name plate A.

Les informations électriques du réseau correspondent a celles qui

sont reportées sur la plaque d’identification A.

Die elektrischen daten des Stromnetzes miissen denen des Schildes

A entsprechen.

Los datos eléctricos de la red corresponden con los sefialados en la

placa de caracteristicas eléctricas A

Os dados eléctricos da rede devem corresponder aos mencionados na

placa A.

De gegevens van het elektriciteitsnet moeten overeenkomen met die

van het elektriciteitsplaatje A

Den aktuella natspanningen skall motsvara de data som star pa

apparatens markskylt figur A.

Dane elektryczne sieci powinny odpowiada¢ danym podanym na

tabliczce znamionowej A.

Az elektromos halézat adatai meg kell feleljenek az A adattablan

megadott adatoknak.

Parametry elektrické sité musi odpovidat idajam uvedenym na

typovém stitku A.

Parametrii electrici ai retelei trebuie sa corespunda cu cei de pe

placuta A.

Podaci elektri€ne mreze moraju odgovarati onima koji se navode na

plocici A.

Sebekenin elektrik verileri A plakasinda belirtilenlere uymalidir.

XapaKTepuCTUKK 3NeKTPUYECKOI CeTU A0MKHbI COOTBETCTBOBaTb

AaHHbIM, NpUBeAEeHHbIM Ha Tabnuyke A.

* Ta nAEKTPIKA XApAKTNPIOTIKA TOU SIKTUOU TIPETIEI VA AVTIOTOIXOUV HE
€Keiva Tng mvakidag A.

A DU ¥ D 565 Sl dailias 0855 of e g S L A Liad) Sl
o fHAE MR B SR LS IREA LIS HRIHE T .

* Forsyningsnettets elektriske specifikationer skal svare til specifikationerne pa
typepladen A. 81
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MANUTENZIONE / PULIZIA

Maintenance / Cleaning
Maintenance / Nettoyage
Wartung / Reinigung
Mantenimiento / Limpieza
Manutencao / Limpeza
Onderhoud / Reiniging
Underhall / Rengoring
Konserwacja / Czyszczenie
Karbantartas / Tisztitas

Cisténi / Udrzba

Intretinere / Curatare

Odrzavanje / CiS¢enje

Bakim / Temizlik

TxHu4yeckoe obcnyxxusaHue / YucTtka
Zuvthpnon / KaBapiopog
e/

ReF/EE

Vedligeholdelse / rengering

H oy

)\

OFF

La manutenzione e le attivita di pulizia dell'apparecchio che ne
richiedano lo smontaggio dovranno essere eseguite da personale
qualificato.

Maintenance and cleaning operations that require disassembly of the
appliance must be carried out by a professionally qualified electrician.
Before performing cleaning or maintenance operations, disconnect the
device from the mains by turning off the main switch of the system
(position OFF).

La maintenance et les activités de nettoyage de I'appareil qui en
exigent le démontage devront étre effectuées par du personnel qualifié.
Die Wartung und Reinigung des Gerates, die eine Demontierung des

Gerétes erfordern, dirfen nur durch Fachpersonal durchgefiihrt werden.

El mantenimiento y las actividades de limpieza del aparato que

requieran su desmontaje deben ser realizadas por personal cualificado.

A manutengdo e as actividades de limpeza do aparelho que requerem
desmontagem deverdo ser efectuadas por pessoal qualificado.
Onderhouds- en reinigingswerkzaamheden waarvoor het apparaat
gedemonteerd moet worden, mogen uitsluitend door vakkundig
personeel worden uitgevoerd.

Underhallet och rengdringen av apparaten som fordrar att den
demonteras far endast utforas av auktoriserad personal.

Konserwacja oraz czynnosci czyszczenia urzadzenia wymagajace
demontazu powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel.
Azokat a karbantartasi és tisztitasi miiveleteket, amelyekhez a
berendezést szét kell szerelni, szakember kell, hogy végezze.
Udrzbu a Cisténi pristroje, pfi kterém je nutna jeho demontéz, smi
provadét pouze kvalifikovany pracovnik.
Operatiunile de intretinere si de curétare ale aparatului care necesita
demontarea acestuia trebuie sa fie executate de personal calificat.
Odrzavanje i ¢iS¢enje uredaja koje zahtijeva razmontiranje mora izvrsiti
struéno osoblje.
Cihazin demonte edilmesini gerektiren bakim ve temizlik islemleri
uzman personel tarafindan gerceklestiriimelidir.
OnepaLmi no TeXHYECKOMY 0BCTYXUBAHMIO 1 YiCTKe Mpubopa,
TpeOyHoLLIe ero AEMOHTaXa, AOMXHbI BbINONHATLCA
KBANNULMPOBAHHbIM MEPCOHANOM.
H ouvipenon kat ot evépyeleg kaBapiopoU Tou analtouy my
QriooUVaPHOAGYNON NG CUCKEUNG MPEMEL va ekTeAoUvTaL amo
€EEIBIKEUEVO TTPOOWTTIKO.

e Sl Jeasl Blo ol ik Llas b pLA JS5 0

IS e Ll plady 3y Sl Sl LS
it TERBRIAT (0 B AR TR AR A1 0 20T £ b 1 N D AT
® Vedligeholdelse og rengering af apparatet, der kreever demontering, skal
udferes af faguddannet personale
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Seria Vortice Punto Seria Vortice Punto + K fereastra

i oot
M 100 (toate modelele) 37,5 M 100 + Kit 38,0
M 120 (toate modelele) 39,5 M 120 + Kit 40,5
M 150 (toate modelele) 46,0 M 150 + Kit 44,5

DECLARATIE DE CONFORMITATE CE | RO |

STANDARD E SIGURANTA ELECTRICA:
EN 60335-1 (2002) + A1 (2004) + A11 (2004)
EN 60335-2-80 (2003) + A1 (2004)

EN 50366 (2003)

STANDARDE EMC:

EN 55014-1 (2000) + A1 (2001) + A2 (2002)
EN 55014-2 (1997) + A1 (2001)

EN 61000-3-2 (2000) + A2 (2005)

EN 61000-3-3 (1995) + A1 (2001) + A2 (2005).
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IN ALCUNI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA QUESTO PRODOTTO NON
RICADE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE
DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RAEE E QUINDI NON E IN ESSI
VIGENTE ALCUN OBBLIGO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA A FINE
VITA.

Questo prodotto & conforme alla Direttiva 2012/19/UE riguardante la gestione
dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchio
indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo
essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere
conferito in un centro di raccolta differenziata per
apparecchiature elettriche ed elettroniche. Cio evitera
effettinegativi sul’'ambiente e sulla salute, favorendo il corretto
trattamento, smaltimento e riciclaggio dei materiali di cui &
composto il prodotto. I

Rivolgersi all'autorita comunale per conoscere I'ubicazione di questo tipo di
strutture. In alternativa, il distributore & tenuto al ritiro gratuito di un
apparecchio da smaltire a fronte dell’acquisto di un apparecchio equivalente.

IN CERTAIN EUROPEAN UNION COUNTRIES THIS PRODUCT
DOES NOT FALL WITHIN THE REQUIREMENTS OF THE NATIONAL
LAWS IMPLEMENTING THE WEEE DIRECTIVE , AND IN THESE
COUNTRIES THE PRODUCT IS NOT SUBJECT TO SEPARATE
DISPOSAL OPERATIONS AT THE END OF ITS WORKING LIFE.

This product complies with Directive 2012/19/EU on the management of
waste electrical and electronic equipment (WEEE).

The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance indicates
that, at the end of its life, the product hould not be discarded
together with household waste but must be taken to a separate
collection point for electrical and electronic equipment. This will
avoid negative effects on the environment and health, and will
encourage correct treatment, disposal and recycling of the
materials from which the product is made. | |
Contact the municipal authority for the location of this type of facility.
Alternatively, the distributor is obliged to take back the appliance to be
disposed of free of charge in exchange for the purchase of an equivalent
appliance.

DANS CERTAINS PAYS DE L'UNION EUROPEENNE, CE PRODUIT NE
FAIT PAS PARTIE DU DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI NATIONALE
D'ASSIMILATION DE

LA DIRECTIVE DEEE ET PAR CONSEQUENT, IL N'Y EXISTE AUCUNE
OBLIGATION DE COLLECTE DIFFERENCIEE A LA FIN DE SA DUREE
DE VIE.

Ce produit est conforme a la Directive 2012/19/UE relative a la gestion des
déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE).

Le symbole de la poubelle barrée qui se trouve sur I'appareil
indique que le produit, a la fine de sa vie utile, devant étre traité
séparément des déchets domestiques, doit étre remis dans un
centre de tri sélectif pour les équipements électriques et
électroniques. Cela évitera les effets négatifs sur I'environnement
et la santé, en favorisant le traitement correct, I'élimination et le
recyclage des matériaux dont est composé le produit. .
S'adresser a l'autorité communale pour connaitre 'emplacement de ce type de
structure. Comme alternative, le distributeur est tenu au retrait gratuit d'un
équipement & éliminer lors de 'achat d’un équipement équivalent.

IN EINIGEN EU-LANDERN GELTEN FUR DIESES PRODUKT

NICHT DIE VORGABEN DER EURQPAISCHEN RICHTLINIE UBER
ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERATE (WEEE-RICHTLINIE) UND
DEMNACH BESTEHT IN DIESEN LANDERN AUCH KEINE PFLICHT FUR
DIE MULLTRENNUNG BEI DER ENTSORGUNG DES GERATES.

Dieses Produkt entspricht der Richtlinie 2012/19/EU tber die Entsorgung von
Elektro- und Elektronik-Altgeraten(WEEE).

Das Symbol der durchgestrichenen Miilltonne auf dem Geréat weist
darauf hin, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer
getrennt vom Hausmdill behandelt werden muss und zu einer
separaten Sammelstelle fir elektrische und elektronische Gerate
gebracht werden muss. Dadurch werden negative Auswirkungen
auf die Umwelt und die Gesundheit vermieden und die korrekte
Behandlung, Entsorgung und das Recycling der Materialien, aus |l
denen das Produkt besteht, geférdert.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem Standort dieser Art
von Einrichtungen. Alternativ ist der Handler verpflichtet, ein Gerat zur
Entsorgung kostenlos gegen den Kauf eines gleichwertigen Gerétes
zurlickzunehmen.
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EN ALGUNOS PAISES DE LA UNION EUROPEA ESTE PRODUCTO NO
ESTA INCLUIDO EN EL AMBITO DE APLICACION DE LA LEY
NACIONAL QUE TRASPONE LA DIRECTIVA RAEE Y, POR LO TANTO,
NO EXISTE OBLIGACION ALGUNA DE RECOGIDA SELECTIVA AL
FINALIZAR SU VIDA UTIL.

Este producto es conforme a la Directiva 2012/19/UE referente a la gestion de los
residuos de aparatos eléctricos y electronicos (RAEE).

El simbolo del cubo tachado que figura en el aparato indica que el
producto, al final de su vida Util, debe ser entregado a una empresa
especializada tanto en su transporte como en su tratamiento. Dicha
empresa se encargard de la eliminacion de los diferentes
materiales que componen el producto, asi como de su posterior y
correcto reciclaje.

En su defecto, el fabricante estaré obligado a la retirada gratuita del
producto a eliminar al realizarse la adquisicién de un aparato equivalente.

NALGUNS PAISES DA UNIAO EUROPEIA ESTE PRODUTO NAO RECAI
NO CAMPO DE APLICACAO DA LEI NACIONAL DE TRANSPOSICAO DA
DIRECTIVA REEE, PELO QUE NAO VIGORA NELES QUALQUER
OBRIGAGAO DE RECOLHA SELECTIVA NO FIM DE VIDA.

Este produto esté4 em conformidade com as disposi¢oes da Diretiva
2012/19/UE relativas a gestéo dos residuos e equipamentos elétri-
cos e eletronicos (REEE).

O simbolo do contentor de lixo riscado esta a indicar que o produ-
to, ao fim da sua vida util, devera ser tratado separadamente dos
residuos domésticos e levado a um centro de recolha diferenciada
de equipamentos elétricos e eletronicos. Isto prevenira efeitos [N
negativos para o ambiente e a salde, favorecendo o correto trata-

mento, eliminagéo e reciclagem dos materiais que compoem o produto. Entre em
contacto com os drgaos municipais para identificar estes tipos de estruturas.

Alternativamente, o produto a eliminar podera ser devolvido ao distribuidor/reven-
dedor no momento da compra de um aparelho equivalente.
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IN ENKELE LANDEN VAN DE EUROPESE UNIE VALT DIT PRODUCT NIET
ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE NATIONALE WETGEVING
VOOR ERKENNING VAN DE AEEA-RICHTLIJN EN DERHALVE BESTAAT
ER GEEN ENKELE VERPLICHTING TOT GESCHEIDEN INZAMELING AAN
HET EINDE VAN DE LEVENSDUUR VAN DIT PRODUCT.

Dit product stemt overeen met de Richtlijn 2012/19/EU betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het apparaat
geeft aan dat het product aan het einde van de nuttige
levensduur gescheiden van het huishoudelijk afval moet worden
behandeld en bij een centrum voor de gescheiden inzameling
van elektrische en elektronische apparatuur moet worden
ingeleverd. Op deze manier kunnen schadelijke uitwerkingen op
de gezondheid en het milieu worden vermeden en wordt de
correcte behandeling, verwijdering en recycling van de .
materialen van het product bevorderd.

Informeer bij de plaatselijke gemeente naar dergelijke structuren. Als
alternatief is de verkoper verplicht om het apparaat gratis in te nemen als een
soortgelijk apparaat wordt aangeschaft.

1 VISSA LANDER | EUROPAUNIONEN FALLER INTE DENNA PRODUKT
UNDER DEN NATIONELLA LAGSTIFTNINGEN SOM INTEGRERAR
DIREKTIVET OM AVFALL SOM UTGORS AV ELLER INNEHALLER
ELEKTRISKA ELLER ELEKTRQNISKA PRODUKTER. SALUNDA FINNS
DET INTE | DESSA LANDER NAGOT KRAV PA SEPARAT INSAMLING VAD
GALLER DENNA PRODUKT.

Denna produkt éverensstammer med direktiv 2012/19/EU om hantering av avfall
som utgdrs av eller innehaller elektrisk och elektronisk utrustning (W|

Symbolen med en dverkryssad soptunna pa apparaten anger att
produkten &r foremal for separat insamling och far inte kasseras
som hushallsavfall i slutet av dess livstid, den ska istéllet lamnas
in till en Atervinningscentral for elektrisk och elektronisk
utrustning. Detta minskar de negativa effekterna pa miljon och
hélsan samt gynnar en korrekt hantering, bortskaffning och
atervinning av materialen som produkten bestar av.

|
Kontakta den kommunala myndigheten fér information om var
dessa typer av strukturer finns. Alternativt kan apparaten som ska bortskaffas
lamnas tillbaka till distributdren som &r skyldig att ta emot den kostnadsfritt i
samband med inkép av en likvardig apparat.



W NIEKTORYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ, NINIEJSZY PRODUKT NIE
WCHODZI W ZAKRES OBJETY STANOWIENIAMI USTAWODAWSTWA
KRAJOWEGO WPROWADZAJACEGO DYREKTYWI E (W SPRAWIE
ZUZYl'EGO SPRZETU ELEKTROTECHNICZNEGO E EKTRONICZNEGO) LW

TYM, NIE PODLEGA OBOWIAZKOWI ZBIORKI SELEKTYWNEJ PO
ZAK NCZENIU CYKLU ZYCIA.

Niniejszy produkt jest zgodny z Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Symbol z przekreslonym koszem na $mieci umieszczony na urzadzeniu
oznacza, ze produkt po zakoriczeniu swojego cyklu zycia powinien
zostaé zulyl\zowany w sposob odmienny niz odpady domowe. Nalezy
przekaza¢ go do punkiu zbiérki zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego. Pozwoli to na unikniecie jego negatywnego wplywu na
$rodowisko i na zdrowie, utatwiajac prawidlowa utylizacje i recykling
materiatow, z ktérych wykonany jest produkt. celu uzyskania
informacji na temat potozenia takich punktow nalezy zwréci¢ sie do
miejscowych wiadz.

Ewentualnie sprzedawca jest do niec odebrania urzadzenia
przeznaczonego do utylizacji w przypadku nabycia podobnego urzadzenia.

AZ EUROPAI UNIO NEgANY ORSZAGABAN EZ A TERMEK NEM ESIK A WEEE
IRANYELVET ATULTETO NEMZETI TORVENY HATALYA ALA, EZERT AZ |LYEN
ORSZAGOKBAN NEM ALL FENN SEMMILYEN, A TERMEK ELETTARTAMANA
LEJARTAT KOVETOEN A SZELEKTIV HULLADEKGYUJTESRE VONATKOZ
KOTELEZETTSEG.

A termék megfelel az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak
kezelésérdl szol6 2012/19/EU iranyelvnek (WEEE).

A berendezésen lathatd athizott szemetes konténer szimbolum azt
jelzi, hogy a terméket az élettartama végén a héztartasi hulladéktol
szétvalasztva kell leselejtezni, elektromos és elektronikus
késziilékeknek fenntartott szelektiv hulladékgytijté kézpontba kell
szallitani. Igy elkeriilnettk a kdmyezetre és az egészségre gyakorolt
negativ hatasok, elésegitve a terméket alkotd anyagok megfelel6
kezelését, artaimatlanitasat és Ujrahasznositasat.

Vegye fel a kapcsolatot az 6nkormanyzati hatésaggal, hogy megtudia az ilyen tipust
kézpontok elhelyezkedését. Alternativ megoldasként, a késziilék forgalmazoja
koteles koltségmentesen visszavenni az artalmatlanitani kivant terméket azzal
egyenértékii eszkdz vasarlasanak ellenében.

V NEKTERYCH ZEMiCH EVROPSKE UNIE NENi TENTO VYROBEK_
ZARAZEN MEZI VYROBKY, NA KTERE SE VZTAHUJE ZAKON O PRIJETI
SMERNICE O ODPADNICH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIZENICH (OEEZ), A TENTO VYROBEK TEDY NENi NUTNE PO
SKONCENI ZIVOTNOSTI ODEVZDAT DO TRIDENEHO SBERU.

Tento vyrobek je v souladu se smérmici 2012/19/EU o nakladani s odpadnimi
elektrickymi a elektronickymi zafizenimi (OEEZ).

Symbol pfeskrinuté popelnice nachazejici se na zafizeni
znamena, Ze vyrobek po skonéeni Zivotnosti nesmi byt vyhozen
do bézného komunalniho odpadu, ale musi byt odevzdan do
pfisludného stfediska pro tfidény sbér elektrickych a
elektronickych zafizeni. Takto bude mozné zamezit negativnim
dopadim na Zivotni prostfedi a zdravi a umoznit spravné
nakladani s materidly, z nichz se vyrobek sklada, a jejich .
zneskodnéni a recyklaci.

Kde se takové stfedisko nachazi, vam sdéli mistni méstsky Grad. Distributor je
povinen zdarma odebrat zafizeni uréené k likvidaci v pfipadé zakoupeni
obdobného zafizeni.

IN UNELE TARI DIN UNIUNEA EUROPEANA ACEST PRODUS NU INTRA
N DOMENIUL DE APLICARE AL LEGII NATIONALE DE

RECEPTARE A DIRECTIVEI DEEE SI, PRIN URMARE, iN ACESTEA NU E
IN VIGOARE OBLIGATIA DE RECICLARE LA TERMINAREA DURATEI DE

Tento vyrobek je v souladu se smémici 2012/19/EU o nakladani s odpadnimi
elektrickymi a elektronickymi zafizenimi (OEEZ).

Symbol preskrtnme popelnice nachazejici se na zafizeni
znamena, ze vyrobek po skonéeni Zivotnosti nesmi byt vyhozen
do bézného komunalniho odpadu, ale musi byt odevzdan do
pfisludného stiediska pro tfidény sbér elektrickych a
elektronickych zafizeni. Takto bude mozné zamezit negativnim
dopadim na Zivotni prostfedi a zdravi a umoznit spravné
nakladani s materidly, z nichz se vyrobek sklada, a jejich
zneskodnéni a recyklaci.

Kde se takové stiedisko nachézi, vam sdéli mistni méstsky Urad. Distributor je
povinen zdarma odebrat zafizeni uréené k likvidaci v pfipadé zakoupeni
obdobného zafizeni.
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ZE OPIZMENEZ XQPEZ THXZ EYPQMAIKHE ENQZHX TO MAPON
MPOION AEN EMMIMTEI £TO MEAIO EQAPMOIHE THE EONIKHE
NOMOGEZIAZ I'l|A TH META®OPA THZ EYPQMAIKHZ OAHTIAZ AHHE
KAI KATA ZYNEIEIA ITIZ XQPEZ AYTEZ AEN IZXYEI KAMIA
YNOXPEQZH AIA®OPOMOIHMENHZ ZYTKENTPQZHZ ZTO TEAOZ THZ
ZQHZ TOY.

To napov mpoidv ouppopd@VeTal e v 0dnyia 2012/19/EE oXeTIKd e )
dlaxeiplon Twv anoPANTwWV NAEKTPIKOU Kal NAEKTPOVIKOU eEOMALOHOU
E).

To oUpBoAO He TOV Blaypappévo kAo mou avaypagetal otn
OUOKeUN BeiXvel OTL TO MPOIOV, 0TO TEAOG TNG BLAPKELAG {wng
ToU, £9OO0V TPEMeL va UTIOBANBE o SlagopeTIkn 51aBeon ano
Ta OIKIAKA AMOPPIUMATA, TIPEMEL VA TPOCKOUIOTEL O €va
KEVTPO avaKUKAWONG NAEKTPIKOU Kal NAEKTPOVIKOU
e€omAtopoU. 'Etot 8a arnodeuxBoUv 0L apvnTIKEG CUVEMEIES Yla
70 MepIBAANOV Kat TV uyeia, evd mapaAAnAa euvoeitat n opon
eneepyaoia, 51aBeon Kal avakUKAWON TWV UAKGV Tou
GUVBETOUV TO TIPOIOV.

AneuBuvBeite oty appddla Apx) TG MepLOXG 0ag yia va padete mol
Bpiokovtat o d0pég autég. EvaAAaKTiKa, O TPOunBeuTng Odeilel va
naparaBel Swpedv TN CUCKEUN TOU TPOOPIZETaL yia TEAKR dlaBeon Kata
MV ayopd Hiag avTtioTolng OUOKEUNG.
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I NOGLE EU-LANDE HORER DETTE PRODUKT IKKE IND UNDER

ANVENDELSESOMRADET FOR DEN NATIONALE LOVGIVNING, DER
HAR INDARBEJDET DIREKTIVET WEEE, OG DET ER DERFOR IKKE
g?AL_lI_%I?"lI'ORISK AT BORTSKAFFE PRODUKTET PA EN GENBRUGS-

Dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2012/19/EU om affal-
dshandtering af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Symbolet med den overstregede skraldespand, der vises pa
apparatet, indikerer, at produktet ved afslutningen af dets brug-
stid skal behandles adskilt fra husholdningsaffaldet, og skal
leveres til et separat indsamlingscenter for elekirisk og elektro-
nisk udstyr. Dette forebygger negative konsekvenser for miljoet
og sundheden, og begunstiger korrekt behandling, bortskaffelse
og genbrug af de materialer, der udger produktet. —
Kontakt din kommune for at finde ud af placeringen af denne type strukturer.
Alternativt er distributeren forpligtet til at indsamle apparatet gratis til bor-
tskaffelse mod keb af en tilsvarende enhed.



VORTICE S.p.A. si riserva il diritto di apportare tutte le varianti migliorative ai prodotti in corso di vendita.
A VORTICE S.p.A. reserves the right to make improvements to products at any time and without prior notice.

VORTICE S.p.A. behilt sich vor, alle eventuellen Verbesserungsénderungen an den Produkten des Verkaufsangebots vorzunehmen.

t : VORTICE S.p.A. se réserve le droit d'apporter toutes les variations afin d'améliorer ses produits en cours de commercialisation.

VORTICE S.p.A. se reserva el derecho a hacer cambios en los productos para su mejora en cualquier momento sin previo aviso.

VORTICE S.p.A. AF) AT R T (RETAE A BT RLEAT 7= ik 2 B ABURY

VORTICE GROUP COMPANIES

VORTICE S.p.A.

Strada Cerca, 2 - frazione di Zoate
20067 - Tribiano (MI)

Tel. +39 02-90.69.91

ITALY

vortice.com
postvendita@vortice-italy.com

VORTICE INDUSTRIAL Srl
Via B. Brugnoli, 3

37063 - Isola della Scala (VR)
Tel. +39 045 6631042

ITALY

vorticeindustrial.com
info@vorticeindustrial.com

VORTICE VENTILATION SYSTEM (CHANGZHOU) CO.LTD
Building 19, No.388 West Huanghe Road, Xinbei District,
Changzhou, Jiangsu Province CAP:213000

CHINA

vortice-china.com

vortice@vortice-china.com

VORTICE LIMITED

Beeches House-Eastern Avenue
Burton on Trent - DE 13 0BB
Tel. +44 1283-49.29.49

UNITED KINGDOM
vortice.ltd.uk
sales@vortice.ltd.uk

VORTICE LATAM S.A.

Bodega #6

Zona Franca Este Alajuela - Alajuela 20101
Tel. (+506) 2201 6934

COSTARICA

vortice-latam.com

info@vortice-latam.com

CASALS VENTILACION INDUSTRIAL IND., S.L.
Ctra. Camprodon, s/n

17860 - Sant Joan de les Abadesses (Girona)
SPAIN

casals.com

ventilacion@casals.com
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m TAGLIANDO INTERVENTO IN GARANZIA
CERTIFICATE OF WORK PERFORMED UNDER GUARANTEE
COUPON INTERVENTION SOUS GARANTIE

DATA INTERVENTO TIMBRO CENTRO ASSISTENZA
DATE OF WORK - DATE INTERVENTION STAMP OF TECHNICAL ASSISTANCE CENTRE - CACHET SERVICE APRES-VENTE
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ITALIA
CONDIZIONI DI GARANZIA

VORTICE SPA garantisce i suoi prodotti per 2 anni dalla
data dell’acquisto, che deve essere comprovata da
idoneo documento fiscale (scontrino o fattura), rilasciato
dal venditore. Nel suddetto periodo di garanzia
VORTICE SPA si impegna, dopo aver effettuato le
opportune valutazioni tecniche, a riparare o a sostituire
gratuitamente le parti dell’apparecchio che risultassero
affette da difetti di fabbricazione. La presente garanzia,
da attivare nei modi e nei termini di seguito indicati,
lascia impregiudicati i diritti derivanti al consumatore
dalla applicazione del D. Igs. 24/2002. Tali diritti,
conformemente alla legge, potranno essere fatti valere
esclusivamente nei confronti del proprio venditore.

La presente garanzia & valida su tutto il territorio italiano.
Modalita e condizioni di attivazione della garan:
Gli interventi in garanzia (riparazioni o sostituzioni del
prodotto ovvero delle parti difettose) saranno eseguiti
presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati
da VORTICE il cui indirizzo & disponibile sul sito
WWW.VORTICE.COM o contattando il numero verde
800.555.777.

La prestazione eseguita in garanzia non prolunga il
periodo della garanzia. Pertanto, in caso di sostituzione
del prodotto o di un suo componente, sul bene o sul
singolo componente fornito in sostituzione non decorre
un nuovo periodo di garanzia ma si deve tener conto
della data di acquisto del prodotto originario.

UK AND IRELAND
CONDITIONS OF WARRANTY

This guarantee is offered as an extra benefit and does not
affect your legal rights. All electrical appliances produced
by VORTICE SPA are guaranteed by the Company for 2
years against faulty material or workmanship. If any part
is found to be defective in this way within the first
twentyfour months from the date of purchase or hire
purchase agreement, we, or our authorised service
agents, will replace or at our option repair that part
without any charge for materials or labour or
transportation, provided that the appliance has been used
only in accordance with the instructions provided with
each appliance and has been not connected to an
unsuitable electricity supply, or subjected to misuse,
neglet or damage or modified or repaired by any person
not authorised by us. The correct electricity supply
voltage is shown on the rating plate attached to the
appliance.

This guarantee is normally available only to the original
purchaser of the appliance, but VORTICE will consider
written applications for transfer. Should any defect arise
in any Vortice product and a claim under guarantee
become necessary, the appliance should be carefully
packed and returned to your approved Vortice stocklist.
This portion of the guarantee should be attached to the
appliance.

ITALIA UK-IRELAND
Spedire la garanzia in busta Send the guarantee
chiusa a: in sealed envelope to:

Vortice S.p.A.

Strada Cerca 2
Frazione di Zoate
20067 Tribiano Milano.

Vortice Limited

Beeches House
Eastern Avenue
Burton on Trent

OTHER COUNTRIES

Please send the guarantee to the
retailer’s address in the country where
the appliance has been purchased.

DE13 0OBB United Kingdom

Autorizzo
VORTICE SPA
ad inserire i miei dati nelle sue

liste e a comunicarli a terzi per
I'invio di materiale pubblicitario
ed informativo. In ogni momento,
a norma dell’art. 13 legge
675/96, potro avere accesso ai
miei dati, chiederne la modifica
o la cancellazione oppure
oppormi al loro utilizzo scrivendo

a:

Vortice S.p.A.
Responsabile
trattamento dati

- Strada Cerca, 2

- Frazione di Zoate -
20067 Tribiano (MlI).

| authorize
VORTICE LTD.
to include my personal

details within their
database, which they use,
via a third party for the
despatch of advertising
material, at any time, in
accordance with the
regulations in force within
my country. | can have
access to my details and
can request changes, or
prohibit the usage of my
details.This will be done
by addressing my request
directly to:
Vortice Limited

| authorize
VORTICE SPA
and its local distributors to

include my personal details
within their database and they
can use it through a third party
for the despatch of advertising
material. At any time, in
accordance with the regulations
in force within my country. | can
have access to details and can
ask to make changes, or
prohibit the usage of my
details.This will be done by
addressing my request directly
to the headquarters of the local
distributor where the appliance
has been bought.

Beeches House
Eastern Avenue
Burton on Trent
DE13 O0BB United

Kingdom.

| do not authorize
(please tick if required)

Non autorizzo
(barrare se interessa)

| do not authorize
(please tick if required)



[Ell cARANZIA - GUARANTEE - GARANTIE Per potor usufruire della garanzia il dliente deve compilare @ rispedire

alla VORTICE SPA, entro 8 giorni dallacquisto, la "Parte 2” del tagliando
DA CONSERVARE

di garanzia, allindirizzo e con le modalita In tale parte rlporta\e
" del tagliando di garanzia deve essere conservata e

presenla(a unitamente al documento fiscale (scontrino o fattura)
TO BE RETAINED rilasciato dal venditore al momento dell'acquisto, al Centro Assistenza
A CONSERVER autorizzato di VORTICE SPA, che dovra eseguire I'intervento in
garanzia.

This warranty must be attached to the appliance should it need to be

AN DATA ACQUISTO returned for servicing.
Purchase date - Date d’achat ~ N.B. Guarantee is only valid if all details are completed correctly.
ATTENTION: pour bénéficier de la garantie, le présent certificat doit
obligatoirement accompagner I'appareil présumé défectueux. Le ce
VORT] CE SEARS

doit porter le cachet du revendeur et la date d’achat.
A defaut, la garantie sera comptée a partir de la date de sortie d'usine.

cat

Esclusioni

La presente garanzia non copre:

-Le rotture provocate dal trasporto.

- I difetti o guasti derivanti da uso non corretto o improprio da parte del cliente.

-1 difetti derivanti dal mancato rispetto delle avvertenze e condizioni d'uso indicate nel libretto di istruzioni ed uso
allegato al prodotto.

- I difetti derivanti da non corretta installazione ovvero da una installazione effettuata senza rispettare quanto previsto
nel relativo capitolo del libretto di istruzioni ed uso.

-1 guasti derivanti da un errato allacciamento alla rete di alimentazione elettrica o per tensione di alimentazione
diversa da quella prevista per 'apparecchio, ovvero diversa dal limite stabilito dalle norme CEI (+/- 10% del valore
nominale).

La presente garanzia non copre, inoltre, gli eventuali difetti derivanti da una cattiva manutenzione ovvero da

interventi effettuati da personale non quallflcato o da terzi non autorizzati.

TIMBRO RIVENDITORE

stamp of supplier DATA SPEDIZIONE
cacher du vendeur Mailing date - Date d’expédition

CONF.

e i — — — — —— —  —  —  — —  — — ]

TIMBRO RIVENDITORE
stamp of supplier
cacher du vendeur

Edl GARANZIA - GUARANTEE - GARANTIE

DA SPEDIRE (entro 8 giomi dall

TO SEND (within 8 days from date of purchase)
A RETOURNER (dans les 8 jours aprés I'achat)

ANNI DATA ACQUISTO
! § ! i IZ' Purchase date - Date d’achat
VORT CE SeARS

DATI UTENTE / CUSTOMER DATA / COORDONNEES DE L’UTILISATEUR
nome / name / nom
cognome / surname 7 prenom
via / street
ap / post code 1code postal
citta / town

Dichiaro di aver preso atto delle condizioni di garanzia specificate sul certficato in mio possesso e autorizzo la gestione dei miei dati personal (v.

[t read and understood the terms and conditions of this guarantee and | authorize the processing of my personal details (see overleaf).
Suivant les conditions de garantie définies par le certificat en ma possession j'autorise I'utilisation de mes coordonnées (voir au verso).

Firma / Signature / Signature

DATA SPEDIZIONE
Mailing date - Date d’expédition




