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FJ-F400 

 
Giunto antivibrante/ Anti-vibration joint 

 

• Giunto elastico da rivettare tra ventilatore e condotto. 

• Impedisce la trasmissione di vibrazioni per connessioni circolari e rettangolari. 

• Dimensioni: due cinturini in metallo da 45 mm e un elastico da 60 mm. 

• Fornito in bobina da 30,5 m. 

• Pressione massima: 20mmca. 

• Resistenza al fuoco M0 da -50ºC a + 200ºC in continuo e 400ºC / 2h. 

 

• Elastic joint to rivet between the fan and the duct. 

• Prevents the transmission of vibrations for circular and rectangular connection. 

• Dimensions: two 45mm metal bands and a 60mm elastic band. 

• Supplied in 30.5m coil. 

• Maximum pressure: 20mmca. 

• Fire resistance M0 from -50ºC to + 200ºC in continuous and 400ºC / 2h. 

 

Caratteristiche del modello – Model characteristics 

 
Code Model Weight 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione 

Description

Codice 

Code
A B

FJ-F400 21669 60 45
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Montaggio – Assembly 

Schema di montaggio: /Diagram of mounting:  
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NOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

The company Vortice S.p.A. reserves the right to make improvements to products at any time and without prior notice. 

La société Vortice S.p.A. se réserve le droit d'apporter toutes les variations afin d'améliorer ses produits en cours de commercialisation. 

Die Firma Vortice S.p.A. behält sich vor, alle eventuellen Verbesserungsänderungen an den Produkten des Verkaufsangebots vorzunehmen. 

La compañía Vortice S.p.A. se reserva el derecho de incorporar todas las mejoras necesarias a los productos en fase de venta.  

Vortice S.p.A.  公司 
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