
   

ERRATA CORRIGE 
VELOCITA’ MINIMA PER VERSIONI CON LAMPADA UV-C (EVO): per le 

versioni DEPURO SKY equipaggiate di lampada UV-C (EVO), si richiede che la velocità 
minima dei ventilatori non sia mai al di sotto del 40%, per risultare pienamente 

conformi all'articolo 32 della norma tecnica di riferimento EN 60335-2-65:2003; A1:08, A11:12 
sulle emissioni di Ozono. 

MINIMUM SPEED FOR VERSIONS WITH UV-C LAMP (EVO): for the DEPURO 

SKY versions equipped with UV-C (EVO) lamp, it is required that the minimum speed 

of the fans is never below 40%, to be fully compliant with article 32 of the reference 

technical standard EN 60335-2-65: 2003; A1: 08, A11: 12 on Ozone emissions. 

VITESSE MINIMALE POUR LES VERSIONS AVEC LAMPE UV-C (EVO) : pour 

les versions DEPURO SKY équipées de lampe UV-C (EVO), il est nécessaire que la vitesse 

minimale des ventilateurs ne soit jamais inférieure à 40%, être pleinement 

conforme à l'article 32 de la norme technique de référence EN 60335-2-65 : 2003 ; A1 : 08, A11 : 

12 sur les émissions d'ozone. 

MINDESTGESCHWINDIGKEIT FÜR VERSIONEN MIT UV-C-LAMPE (EVO): 

Für die DEPURO SKY-Versionen mit UV-C (EVO)-Lampe ist es erforderlich, dass die 

Mindestdrehzahl der Ventilatoren niemals unter 40% liegt, vollständig mit 

Artikel 32 der technischen Referenznorm EN 60335-2-65: 2003 konform sein; A1: 08, A11: 12 zu 

Ozonemissionen. 

VELOCIDAD MÍNIMA PARA VERSIONES CON LÁMPARA UV-C (EVO): para 

las versiones DEPURO SKY equipadas con lámpara UV-C (EVO), se requiere que la 

velocidad mínima de los ventiladores nunca sea inferior al 40%, cumplir 

plenamente con el artículo 32 de la norma técnica de referencia EN 60335-2-65: 2003; A1: 08, 

A11: 12 sobre emisiones de ozono. 
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