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1 INTRODUCCION
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1.2

Advertencias generales

Asegurese de tener a su disposicion una copia completa de este manual y de las “Instrucciones de montaje”; lea
completamente y comprenda adecuadamente el manual y las relativas instrucciones antes de proceder con los
pasos sucesivos; en caso de cualquier duda sobre una operacion a realizar, interrumpa inmediatamente el trabajo,
ponga en seguridad la parte en la que esta trabajando, y solicite instrucciones apropiadas, si es necesario también
al fabricante.

Verifique la integridad del aparato en el momento de la abertura del embalaje, prestando especial atencion a la
presencia de dafios o deformaciones de las piezas mecanicas que pueden causar rotura y / o mal funcionamiento
durante el uso. En estos casos no conecte la maquina a la red eléctrica. Lleve a cabo estos controles antes de
cada uso.

Antes de conectar el aparato asegurese de que los datos de la placa correspondan a los de la red de distribucion
eléctrica. La placa de datos se encuentra en el motor electrénico (véase par. 1.9).

Cualquier persona que de alguna manera entre en contacto con el producto comercializado por Vortice S.p.A. y
descrito aqui, se debe informar adecuadamente sobre el uso, los riesgos, los peligros y los procedimientos de
seguridad segun las modalidades prescritas por la ley y las indicaciones descritas en el siguiente documento.

erve las normas de seguridad indicadas para los equipos eléctricos y en particular:

Siga las instrucciones para el montaje y la instalacién del dispositivo.

No coloque objetos sobre el desestratificador; no cuelga nada en las palas del desestratificador.

No toque el desestratificador durante el funcionamiento o inmediatamente después de su parada; recuerde que
el motor podria estar muy caliente.

No sumerja nunca el dispositivo en agua u otro liquido, ni utilice agua, especialmente bajo presién para el lavado
o la limpieza del mismo o de sus partes; el equipo no esta disefiado para ser resistente al agua. No toque el apa-
rato si se moja accidentalmente. Desconecte inmediatamente el dispositivo desde la corriente bajando la palanca
del interruptor en el tablero eléctrico de la instalaciéon y desconecte inmediatamente la alimentacion antes de
tocar el dispositivo; proporcione medios adecuados para sefalizar la prohibicion de la restauracién de la alimen-
tacion eléctrica en el tablero.

No toque el aparato con las manos mojadas y / o humedas.

No utilice accesorios, piezas de repuesto y / o componentes no suministrados por el fabricante.

No tire el cable de alimentacién, ni lo exponga al riesgo de ruptura.

En caso de averia y / 0 mal funcionamiento del aparato, apaguelo de inmediato y desconecte la alimentacion.
Proporcione medios adecuados para sefializar la prohibicion de la restauracion de la alimentacion eléctrica en
el tablero. No intente abrir o manipular el dispositivo. Péngase en contacto con el servicio técnico Vortice.

Convenciones utilizadas en este manual

El manual se divide en capitulos autbnomos, cada uno de los cuales se refiere a una figura especifica de operador
(INSTALADOR, CONDUCTOR Y OPERADOR DE MANTENIMIENTO), para el cual se definen las competencias,
necesarias para hacer funcionar la maquina de forma segura.

La secuencia de los capitulos corresponde a la l6gica temporal de la vida de la maquina.

Para facilitar la inmediatez de la comprension del texto, se utilizan términos, abreviaturas y pictogramas, el signifi-
cado de los cuales se da a continuacion.

ABREVIATURAS
Cap. = Capitulo
Par. = Parrafo
Pag. = Pagina
Fig. = Figura
Tab. = Tabla

UNIDAD DE MEDIDA

Las

unidades de medida son las proporcionadas por el Sistema Internacional (SI).



Preservacion del manual de instrucciones

El Manual de Instrucciones y el anexo Instrucciones de Montaje se deben preservar con cuidado y deben acompa-
far la maquina en caso de transferencia de propiedad que la misma va a tener en su vida.

Todas las personas que de alguna manera entran en contacto con el desestratificador o estan interesadas a su
utilizacion (por proximidad del area de trabajo, etc.) deben conocer este manual y las Instrucciones de Montaje y
ser formadas de manera adecuada por el comprador / usuario.

Maneje el documento con cuidado y con las manos limpias y no coléquelo sobre superficies sucias.

Ninguna parte debe ser quitada, desgarrada o arbitrariamente modificada.

El Manual y el anexo se deben almacenar en un ambiente sin humedad y calor cerca de la maquina a la que se re-
fiere.

El fabricante, bajo peticion del usuario, puede proporcionar copias adicionales del Manual de Instrucciones y del
anexo Instrucciones de Montaje.

Usted puede solicitar una copia por escrito contactando con el Servicio de Asistencia Vortice o visitando el sitio
web: www.vortice-italy.com.

Destinatarios
El manual y el anexo Instrucciones de Montaje se refieren: al instalador, al operador y al personal cualificado para
el mantenimiento de la maquina.

cualquier persona que se encuentre totalmente
PERSONA EXPUESTA: o parcialmente en una zona peligrosa del area de utilizacion del desestrati-
ficador;

la persona o las personas encargadas de instalar, hacer funcionar,
OPERADOR: ajustar, limpiar, reparar o desplazar una maquina y efectuar su manteni-
miento;

las personas que han efectuado cursos de especializacién, formacién, etc.
y tienen experiencia relacionada con la instalacién, puesta en servicio y
mantenimiento, reparacion y transporte de la maquina.

PERSONAL CUALIFICADO
OPERADOR CUALIFICADO

La maquina fue disefiada para uso industrial y profesional y no generalizado, por lo que su uso debe necesaria-
mente ser asignado Unicamente a personas cualificadas y debidamente formadas por el comprador, en particular,
a personas que:

« Tengan mayoria de edad;

» Sean fisicamente y mentalmente aptas para realizar trabajos de particular dificultad técnica;

» Estén enteradas sobre el uso de los equipos de proteccién personal indicados;

» Tengan una capacitacion adecuada en el uso y mantenimiento de la maquina;

* Hayan sido consideradas idoneas por el empleador para llevar a cabo la tarea asignada;

» Sean capaces de comprender e interpretar el manual del operador y los requisitos de seguridad;

« Estén familiarizadas con los procedimientos de urgencia y su aplicacion;

* Tengan la capacidad de accionar el tipo especifico de equipo;

» Estén familiarizadas con las normas especificas aplicables;

« Hayan comprendido los procedimientos operativos definidos por el fabricante de la maquina.

1.3 Glosario y pictogramas

Este parrafo enumera los términos poco comunes o con diferente significado de lo comun. A continuacion estan in-
dicadas las abreviaturas utilizadas y el significado de los pictogramas para indicar la cualificacion del operador y el
estado de la maquina. Su uso le permite proporcionar rapidamente y de forma exclusiva la informacion necesaria

para la correcta utilizacién de la maquina en condiciones de seguridad.



GLOSARIO (Anexo. | p. 1.1.1 Dir. 2006/42/CE)

PELIGRO

Una fuente potencial de lesiones o dafos a la salud;

ZONA PELIGROSA

Cualquier zona dentro y / o alrededor de una maquina en la que la presen-
cia de una persona constituye un riesgo para la seguridad y la salud de

dicha persona;

Cualquier persona que se encuentra en su totalidad o parcialmente en una

PERSONA EXPUESTA . )
zona peligrosa;
La persona o las personas encargadas de instalar, hacer funcionar,
OPERADOR . . A .
ajustar, limpiar, reparar o desplazar una maquina y efectuar su manteni-
Combinacion de la probabilidad y severidad de una lesién o dafio a la
RIESGO . : . . .
salud que pueda producirse en una situacion peligrosa;
PROTECCION Parte de la maquina utilizada especificamente para proporcionar protec-

cién por medio de una barrera fisica;

DISPOSITIVO DE PROTECCION

Un dispositivo (distinto de una proteccion) que reduce el riesgo, ya sea
solo o asociado a una proteccion;

USO PREVISTO

El uso de la maquina dentro de los limites establecidos por el fabricante
para los que la misma fue disefiada y construida, de acuerdo con la infor-
macioén proporcionada en las instrucciones de uso;

MAL USO RAZONABLEMENTE
PREVISIBLE

El uso de la maquina de una manera distinta de la indicada en las instruc-
ciones de uso, pero que puede resultar de un comportamiento humano fa-
cilmente previsible.

OTRAS DEFINICIONES

INTERFAZ HOMBRE-MAQUINA:

CUALIFICACION DEL OPERADOR:

NUMERO DE OPERADORES:

ESTADO DE LA MAQUINA:

RIESGO RESIDUAL:

COMPONENTE DE SEGURIDAD:

Cualquier situacion en la que se encuentra un operador que interactua con
la maquina en cualquiera de las etapas de funcionamiento en cualquier mo-
mento de la vida de la misma;

nivel minimo de las competencias que un operador debe tener para llevar a
cabo la operacién descrita;

Numero suficiente de operadores para realizar de manera 6ptima la opera-
cion descrita y que deriva de un cuidadoso anélisis llevado a cabo por el fa-
bricante, por lo tanto el usuario de un nimero diferente de operadores
podria impedir conseguir el resultado esperado o poner en peligro la seguri-
dad del personal;

El estado de la maquina comprende el modo de funcionamiento, por ejem-
plo, marcha en automatico, mando de accién mantenida (Jog), parada, etc.,
el estado de los dispositivos de seguridad de la maquina, protectores inclui-
dos, protectores excluidos, botdn de parada de urgencia apretado, tipo de
aislamiento de las fuentes de energia, etc.

Los riesgos que permanecen a pesar de que se adoptaron las medidas de
proteccion integradas en el disefio de la maquina y a presar de las protec-
ciones y medidas de proteccién complementarias adoptadas.

Componente:

- destinado para desempefiar una funcion de seguridad;

- cuja averia y / o funcionamiento defectuoso pone en peligro la seguridad
de las personas (Ej. dispositivo de elevacion; Protector fijo, movil, ajusta-
ble, etc., dispositivo eléctrico, electrénico, neumatico, 6ptico, hidraulico,
que inter-bloquea un protector, etc.).




PICTOGRAMAS RELATIVOS A LA CUALIFICACION DEL OPERADOR

Simbolo Descripcion
fr——
l Obrero: operador sin conocimientos especificos, capaz de realizar sélo tareas sim-
ples bajo la supervisiéon de técnicos cualificados.
_
[y

Conductor de equipos de elevacion y desplazamiento: operador capacitado para uti-
lizar equipos de levantamiento y desplazamiento de materiales y maquinas (si-
guiendo cuidadosamente las instrucciones del fabricante), de conformidad con las
leyes vigentes en el Pais donde se utiliza la maquina.

Operador de mantenimiento mecanico: técnico cualificado capaz de utilizar la ma-
quina en condiciones normales, de hacerla funcionar con el mando de acciéon man-
tenida (JOG) con protecciones desactivadas, de intervenir en las partes mecéanicas
para efectuar los ajustes, las operaciones de mantenimiento y reparacion necesa-
rias. Normalmente no esta autorizado para trabajar en sistemas eléctricos bajo ten-
sion.

Operador de mantenimiento eléctrico: técnico cualificado capaz de utilizar la ma-
quina en condiciones normales, de hacerla funcionar con el mando de accién man-
tenida (JOG) con protecciones desactivadas, esta encargado de todas las
operaciones eléctricas de ajuste, mantenimiento y de las reparaciones. Puede tra-
bajar en la presencia de tension en el interior de tableros eléctricos y cajas de cone-
xiones.

i) | e

Técnico del fabricante: técnico cualificado proporcionado por el fabricante para lle-
var a cabo operaciones complicadas en situaciones particulares, sin embargo, de
acuerdo con el usuario. Las competencias son, segun el caso, de tipo mecanico y /
0 eléctrico y / o electronico y / o software




PICTOGRAMAS RELATIVOS AL ESTADO DE LA MAQUINA
Los pictogramas contenidos en un cuadrado / rectangulo proporcionan INFORMACION.

Simbolo

Estado de la maquina

&

Maquina apagada: con alimentacion de energia eléctrica y neumatica desconec-
tada.

Maquina en movimiento: con funcionamiento automatico, protectores moviles cerra-
dos con el dispositivo de interbloqueo correspondiente activado y protectores fijos
cerrados.

Maquina encendida: parada y preajustada para la puesta en marcha (condiciones
de stand-by) por medio de activacién mediante consenso funcional (por ejemplo,
aprobacion centralita), protectores moéviles cerrados con dispositivo de seguridad in-
cluido y protectores fijos cerrados.




PICTOGRAMAS RELATIVOS A LA SEGURIDAD

Los pictogramas contenidos en un triangulo indican PELIGRO. ) ]
Los pictogramas contenidos en un circulo imponen una PROHIBICION / OBLIGACION.

Pictograma Denominacion

Tension eléctrica peligrosa

Enredo

Arrastre

Peligro general

Prohibido quitar los dispositivos de seguridad

Prohibido limpiar, lubricar, engrasar, reparar o ajustar manualmente las partes en
movimiento

Obligacién de desconectar la alimentacion antes de empezar el trabajo o las repara-
ciones

Guantes de proteccion obligatorios

Calzado de seguridad obligatorio




2 INFORMACION GENERAL

2.1 Aplicaciones

Uso previsto

Desestratificador de aire con instalacion fija de techo, para los edificios industriales.

Este dispositivo solo se debe utilizar para la funcion para la que fue disefado. Cualquier otro uso se considera im-
propio y peligroso. La empresa Vortice S.p.A. no se puede considerar responsable de los dafios derivados de un
uso indebido, incorrecto o irrazonable o si el dispositivo se utiliza en instalaciones que no cumplen con las normas
de seguridad vigentes.

La maquina se instala para enfriar grandes espacios cerrados, tales como talleres o areas industriales, cobertizos,
etc. ...

Los materiales utilizados garantizan fiabilidad y durabilidad en el tiempo, si la maquina esta correctamente insta-
lada y sujeta a un mantenimiento adecuado por personal cualificado.

Esta maquina se debe utilizar unicamente para el fin
para el que fue disefada:
Desestratificador de aire con instalacion fija de techo, para edificios industriales
Cualquier otro uso se considera impropio y por lo tanto peligroso.

Usos expresamente prohibidos

Este producto en su totalidad, incluyendo sus componentes constructivos, NO fue fabricado, y luego NO se debe

utilizar para usos diferentes, tales como, a modo de ejemplo no exhaustivo:

ATMOSFERAS:

* uso en atmoésferas potencialmente explosivas

* uso en atmoésferas agresivas

» uso en atmdsferas con salinidad o humedad mayor del 90% al aire atmosférico estandar

* uso en atmodsferas con elementos externos en suspension (por ejemplo, fibras, polvos, pinturas, arenas)

INSTALACION:

* uso en ambientes externos (por ejemplo toldos, pérgolas, enrejados, obras de construccion temporales)

* uso en ambientes que sometan la unidad a vibraciones u oscilaciones (por ejemplo barcos, estructuras preca-
rias o de material semi-rigido, tales como toldos, invernaderos, hangares moviles)

* Uuso precario y temporal

2.2 Versiones

EI DESESTRATIFICADOR esta disponible en las versiones:

+  NORDIK HVLS SUPER BLADE 300/120”
+  NORDIK HVLS SUPER BLADE 400/160”
+  NORDIK HVLS SUPER BLADE 300/120” L
+  NORDIK HVLS SUPER BLADE 400/160” L



2.3 Datos de identificaciéon y placas de la maquina

Cada maquina se identifica por una placa de motor que lleva los datos de referencia de la misma de manera inde-
leble.

Para cualquier comunicacién con los centros de servicio o con el fabricante indique siempre estas referencias.
La ubicacion de la placa en la maquina puede variar de una maquina a otra.

Vortice Elettrosociali S.p.A. @
Strada Cerca, 2

20067 Tribiano (MI) ltaly
NORDIK HVLS

SUPER BLADE 300/120"

200/480V ~ 50/60Hz
600W

Made in ltaly g c €

Cod.5177.131.176

Fig. 1 - ejemplo placa de datos para SUPER BLADE 300/120"

2.4 Datos de identificacion del fabricante

Fabricante

Vortice Elettrosociali S.p.A.
Strada Cerca, 2

Frazione di Zoate

20067 Tribiano (Milano)
ITALY

Tel: (+39) 02 906991  www.vortice-italy.com
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2.5 Declaraciones

La maquina fue fabricada de acuerdo con las directivas de la UE pertinentes y aplicables en el momento de su

puesta en el mercado.

Declaracion de conformidad CE

VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A

Declara, bajo su propia responsabilidad,
que los productos de la serie

NORDIK HVLS SUPER BLADE RANGE
cumplen los requisitos de las Directivas Europeas

2006/42/EC
2014/35/EU
2014/30/EU

segun lo establecido por las normas:

EN ISO 12100 (2010)
EN 60204-1 (2006)+A1 (2009)+EC (2010)
EN 60335-1 (2012)
EN 60335-2-80 (2003)+A1 (2004)+A2 (2009)
EN 62233 (2008)

EN 55014-1 (2006)+A1 (2009)+A2 (2011)
EN 55014-2 (1997)+A1(2001)+A2 (2008)
EN 61000-3-2 (2006)+A1(2009)+A2 (2009)
EN 61000-3-3 (2013)

YORTICE ELETTROSOCIAL Sp.A

re Gengrale
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2.6  Descripcion de los componentes

Partes que componen el desestratificador

==Y
LRl
NUM. DESCRIPCION C.dad
1 ESTRIBO DE SOPORTE MOTOR 1
2 ESTRIBO DE SOPORTE SOLDADO 1
3 CUBO EJE CONICO ANTIC. 1
4 DISCO DE FIJACION PALAS 1
5 PALO 50X50 PERFORADO/CINCADO 1
6 ARANDELA 10,5X20 H2 ZN UNI 6592 16
7 TUERCA DE SEGURIDAD M10 ZN UNI7474 12
8 TORNILLO M10X45 TH ZN UNI 4018 4
9 TORNILLO 10X35 TH ZN UNI 4018 2
10 PLACA ANTI-CAIDA 2
11 ARANDELA GROWER DIAM. 8 CINCADA 4
12 TORNILLO M8X25 TCH INOX 4
13 ARANDELAS 14X36 H2,5 ZN UNI 6593 10
14 TORNILLO M12X90 TH ZN UNI 4014 5
15 TUERCA DE SEGURIDAD M12 ZN UNI 7473 5
16 ARANDELA GROWER DIAM. 10 INOX 2
17 ESTRELLA DE 5 RAYOS DE FIJAC. PALAS 1
18 PALA VENTILADOR 5
19 PARTE TERMINAL PALA 5
20 ARANDELA 8,4X16 H6 ZN UNI 6592 10
21 TUERCA DE SEGURIDAD M8 ZN UNI 7473 25
22 TORNILLO M8X50 TCH ZN UNI 5931 15
23 ARANDELA 8X24 H2 ZN UNI 6593 FL 40
24 TORNILLO M8X45 TCH ZN UNI 5931 10
25 ESTRELLA DE 5 REF. DOBLADA + ESPAC. 1
26 CAJA INFERIOR CUBO 1

Fig. 2

12



TAPA INFERIOR

Fig. 3
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3 TRANSPORTE Y DESPLAZAMIENTO

VORTICE S.P.A. persigue el objetivo del maximo respeto posible para el medio ambiente; con este fin, y para favo-
recer la maxima eficiencia para el cliente final, en la medida de lo posible evita el uso de embalajes in-

necesarios o superabundantes, minimizando el impacto ambiental. En ausencia de requisitos

especiales del comprador o de peticiones especificas que deben evaluarse caso por caso, el producto

se suministra embalado sobre paletas de madera dentro de cajas de cartén, si necesario; de lo contra- m
rio, simplemente colocado sobre la misma paleta (por ejemplo, palas de aluminio), con los componen-
tes cubiertos de plastico protector.

Los embalajes no se pueden apilar.

Evite dafios en los componentes de la maquina prestando atencion en el momento de abertura del em-
balaje.

Una vez entregado el embalaje, el comprador debe verificar inmediatamente el producto y su conformi-

S ——
dad. = ikl

al transporte.
2) Todos los componentes deben estar colocados en el embalaje.
3) No debe mostrar rastros de agresion quimica, humedad, abolladuras u otro.
4) Deben estar presentes la marcacion CE y los pictogramas, en particular:
a. Etiqueta de identificacion del motor y de sus caracteristicas.
No elimine los elementos del embalaje en el medio ambiente, éstos se deben colocar en lugares de re-
cogida designados y almacenar de acuerdo con las leyes especificas sobre el medio ambiente.

 —

¢

j t&
Después de sacar el producto del embalaje, el cliente debe verificar su integridad:
1) El producto no debe ser dafiado en ninguna parte, ni tener grietas u otros defectos visibles debidos

3.1 Desplazamiento

El desestratificador es relativamente pesado (véase la tabla de los pesos) y voluminoso, por lo que debe ser levan-
tado y desplazado por medio de los equipos adecuados, en ausencia de estos equipos la maquina y sus compo-
nentes siempre se deben desplazar por medio de al menos dos personas provistas de equipos de proteccion
personal requeridos por el trabajo y de acuerdo con las regulaciones locales aplicables.

En particular:

Para desembalar el producto utilice:

* Guantes resistentes al corte-perforacion y aplastamiento

* Monos o indumentaria técnica aprobada y homologada segun las leyes aplicables

» Zapatos de segurida

El operador que realice el desembalaje del desestratificador debe estar correctamente preparado e informado por
el usuario sobre los elementos y su peligrosidad.

3.2 Instrucciones de funcionamiento

a. Transporte, utilizando el equipo apropiado, el embalaje que contiene el producto en la proximidad inmediata
del lugar de montaje y / o de instalacion;

b. Siga en detalle todas las instrucciones; en caso de falta de comprension de un pasaje, o incluso de duda, in-
terrumpa las operaciones inmediatamente, ponga la maquina y las partes interesadas en seguridad y pida
aclaraciones.

c. Cuando todas las operaciones de DESEMBALAJE se han terminado, proceda a la instalacion de acuerdo con
las especificaciones establecidas.

EI DESESTRATIFICADOR se puede levantar y suspender utilizando la base de la maquina, por medio de métodos
de eslinga o de bloqueo que garantizan la estabilidad y evitan el riesgo de caida durante la operacién. La zona si-
tuada por debajo, hasta la primera puesta en marcha, debe ser delimitada y debe mantenerse libre de personas u
objetos.
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CUIDADO
Antes de desplazar el equipo hay que:

a. Detener la maquina;
b. Desconectar la alimentacion eléctrica.

Para levantar la maquina utilice un medio de elevacion adecuado (véase la tabla de los pesos).
Levantela lentamente, con cuidado de no dejarla caer y desplace las correas en funcién del centro de gravedad, uti-
lizando rigurosamente métodos de eslinga o de bloqueo que aseguran la estabilidad y evitan el riesgo de caida du-

rante la operacion.

3.3 Garantia

Este aparato tiene una garantia de 24 meses desde la fecha de fabricacion para todos los dafios atribuidos a un de-
fecto probado de fabricacién o de material. La garantia no cubre todas las partes dafiadas por el transporte, por man-
tenimiento pobre o incorrecto, por negligencia, incapacidad de uso, mal uso, manipulaciones por personal no
autorizado y/o cualquier otra causa no atribuible a la empresa Vortice SpA. Durante el periodo de garantia, la empresa
Vortice S.p.A. se compromete a sustituir o reparar de forma gratuita las partes del producto que se encuentren de-
fectuosas en el origen, con denuncia previa del usuario inmediatamente o dentro de los 15 dias después del descu-
brimiento del defecto del producto.

El mal funcionamiento del desestratificador debido a los dafios de los componentes y / o irregularidades de las partes
de producto no denunciadas de inmediato, segun las modalidades especificas previstas en el presente manual o en
el contrato de venta, no puede representar de ninguna manera una fuente de responsabilidad de la empresa Vortice
SpA, y se debe considerar como riesgo y peligro del usuario por uso no previsible.

La intervencion tiene lugar en la empresa Vortice S.p.A. con el transporte a cargo del usuario.

3.4  Almacenamiento

El producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, no expuesto a humedad elevada y correctamente colo-
cado sobre estanterias o paletas. De manera especial para las palas de aluminio, las mismas se deben colocar sobre
estanterias adecuadas, lo que no permite la flexién de las mismas; compruebe siempre que no se doblan una vez
tomadas del almacén. Los productos se pueden almacenar durante 6 meses, después de los cuales es recomendable
comprobar el correcto funcionamiento del motor eléctrico, antes de la instalacion del mismo. Verifique que no hay
grietas o roturas en las partes metalicas del desestratificador, especialmente en la estrella de fijacion de las palas y
en las mismas palas.

4 MONTAJE

Para las operaciones especificas de montaje / desmontaje consulte el manual “Instruc-
ciones de Montaje”.
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5 INSTALACION

5.1  Operaciones preliminares

Para activar el DESESTRATIFICADOR hay que equiparse de:

* Red eléctrica con caracteristicas de tensién y frecuencia adecuadas para la ma-
quina, con tierra y dispositivos de proteccion;

La instalacion debe cumplir con los requisitos
de seguridad de las normas locales.

Asegurese de que todas las conexiones necesarias para hacer funcionar la maquina se han preajustado de ma-
nera correcta por personal cualificado y de acuerdo con todas las normas especificas. Vortice S.p.A. no asume
ninguna responsabilidad por dafios y / o mal funcionamiento debidos a la conexion incorrecta del producto a la red
eléctrica.

5.2 Colocacion

Una vez montado el desestratificador se puede proceder con las operaciones de instalacion.

Para la colocacion, es necesario que el operador siga las siguientes indicaciones:

» Esrigurosamente necesario el uso de EPP especificos, y, en particular, hay que llevar guantes de trabajo, ropa
adecuada y aprobada para garantizar una elevada visibilidad, calzado de seguridad y dispositivos de protec-
cion de la cabeza.

* Antes de la instalacion compruebe que el lugar preparado es adecuado para la operacion, con especial aten-
cion a las conexiones, a la estructura del punto de apoyo / fijacion, a la distancia de fuentes de calor, de las li-
neas de alta tension, y / o de otros elementos que puedan de alguna manera interferir con el funcionamiento
de la maquina, la distancia del suelo y de los operadores interesados.

* Antes de proceder con la instalacion, haga una evaluacion de los posibles riesgos de interferencia entre las
operaciones que se van a efectuar, los equipos fijos y méviles que se van a utilizar y el ambiente de trabajo en
el que se llevara a cabo la instalacion, siguiendo la reglamentacién nacional de referencia;

* Proceda a la instalacién del producto y de la posicion de mando en un lugar accesible que permita en cual-
quier momento inspecciones visuales desde el suelo, la parada inmediata en caso de urgencia y el manteni-
miento ordinario y extraordinario a los operadores autorizados;

* Asegurese de que ningun operador esta presente en las proximidades del lugar de instalacion hasta el mo-
mento de su primer uso.

* Asegurese de que la iluminacién minima en el area de instalacién es igual a por lo menos 50 lux, para poder
efectuar el mantenimiento. Asimismo, no se recomienda instalar el desestratificador bajo fuentes de luz que
puedan generar el efecto estroboscépico, dando como resultado incomodidad para los operadores.

Una vez que se haya efectuado todo lo anterior, hay que proceder con la instalacién siguiendo los procedimientos

especificos que se indican a continuacion:

Para la instalacion y el primer uso de la maquina, véase el Anexo 1 "Instrucciones de Montaje" en este ma-

nual.

5.3 Condiciones 6ptimas de instalacion

El desestratificador se debe instalar a un metro del techo, y a una altura de 4 metros del suelo. También el instala-
dor debe tener en cuenta cualquier interferencia con maquinarias, balcones, galerias o lo que se interpone entre el
suelo y la maquina, que puede causar interferencias con la misma. Antes de empezar la instalacion, el area debe
ser delimitada y desalojada de personas o cosas que puedan obstaculizar las operaciones o sufrir dafios por una
caida accidental de los componentes de la maquina. El area en la que es eficaz la accién del desestratificador es
igual a aproximadamente 3 veces el diametro del ventilador. El fabricante prohibe expresamente las instalaciones
en las que no se deja un espacio entre una maquina y otra, correspondiente al diametro de la misma maquina. La
conexion del desestratificador con el techo esta totalmente a cargo del instalador, que debe evaluar el sistema de
fijacion mas adecuado en funcién del tipo de entrepiso, travesafos o estructura a la que va a fijarse el desestratifi-
cador.
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5.4  Par de torsion

Es esencial adoptar una llave dinamométrica calibrada o un destornillador para cumplir con los siguientes valores
de los pares de torsion:

* Tornillos M8: 27 Nm

* Tornillos M10: 53 Nm

e Tornillos M12: 92 Nm

5.5 Tirantes

Esta disponible, bajo pedido, un kit especial de tirantes de metal para el desestratificador.

El kit de tirantes garantiza una estabilidad axial adicional del desestratificador, y una fijacion del mismo en altura

cuando la maquina, por causas externas, podria ser solicitada de manera anormal y el entrepiso de montaje no

garantiza una adecuada estabilidad en el tiempo Unicamente con el palo central.

La instalacion se DEBE completar con la instalacién del kit de tirantes, por razones de seguridad, si se encuentran

algunas de las siguientes condiciones:

» Si el desestratificador es golpeado por rafagas de viento (por ejemplo por la abertura de puertas o ventanas), o
si el desestratificador se instala en edificios que se abren lateralmente.

» Si el desestratificador es golpeado inadvertidamente por maquinarias o equipos utilizados por el comprador o
terceros que trabajan en el edificio de instalacion

» Si el desestratificador es golpeado por pajaros que circulan en el edificio de instalacién

» Si el edificio industrial en el que se va a instalar el desestratificador se encuentra en una zona definida como si-
smica, o sujeta a importantes fuentes de vibraciones.

CUIDADO Pues la necesidad de instalacion con el kit de tirantes adicional depende enteramente de las condicio-
nes objetivas relacionadas con el edifico, el tipo de actividad productiva y los procedimientos de la misma, y estas
condiciones no son conocidas por el fabricante, el fabricante no asume ninguna responsabilidad por falta de insta-
lacion de los tirantes, calificando de todos modos la misma como la mejor y la mas segura.

Esta rigurosamente prohibido instalar el desestratificador en presencia de vientos o corrientes que puedan golpear
lateralmente la maquina con una velocidad del viento superior o igual a 14 m / s. Con velocidad de los vientos
entre 10 y 14 m/ s es obligatorio instalar el kit de tirantes.

En caso de fuertes vientos laterales que golpean el desestratificador, ademas del refuerzo con un kit de tirantes
adecuado, es importante que la maquina nunca se detiene, pero continda girando a la velocidad minima, a fin de
equilibrar las fuerzas laterales que la golpean.

Se desaconseja el uso del desestratificador en ambientes polvorientos, tales como lugares en los que hay harinas,
o elementos ligeros y faciimente volatiles.

5.6 Ruido
El nivel de presion sonora ponderado A en el lugar de trabajo no supera los 70 dB (A).

5.7 Limpieza

La maquina se puede limpiar con productos de limpieza adecuados para el aluminio y el acero; cada operacion de
limpieza, si necesaria, se debe realizar desconectando la maquina de la fuente de alimentacion, tomando todas las
precauciones necesarias para evitar la repuesta en marcha accidental durante las operaciones y esperando que la
misma deja de girar. Esta expresamente prohibido dirigir agua bajo presion directamente hacia la misma para las
operaciones de limpieza, incluso si la maquina es de clase IP65.

5.8 Conexion eléctrica

La instalacion implica el uso de una centralita de control con output 0-10 V; sin embargo, es posible
utilizar, alternativamente, un potencidmetro manual con la Unica diferencia de que el arranque y la
parada de la maquina deben realizarse manualmente. Cada centralita elegida por el cliente debe ser
certificada CE, o de otra manera debe cumplir con la "Directiva de baja tension" y "Compatibilidad
Electromagnética" para evitar la caducidad de la garantia por dafos a la maquina debidos a una utili-
zacion de material inadecuado. La eleccién, sin embargo, no afecta el procedimiento de instalacion
descrito a continuacion.

» La conexion eléctrica debe ser realizada por técnicos especializados reconocidos
y certificados de conformidad con la normativa vigente
» Asegurese de que las caracteristicas de la corriente eléctrica de alimentacion
cumplan con lo indicado.
» Es oportuno conectar el aparato a una linea de puesta a tierra eficaz.
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La instalacion debe incluir un dispositivo de desconexion del aparato de la red de alimentacion eléctrica, también
tiene que ser instalado un fusible de proteccion adecuado de tipo retardado para el arranque de los motores. Esta
prohibido colgar o fijar objetos a las palas del desestratificador, por cualquier razén, ya que esto podria causar un
desequilibrio de la maquina y la consiguiente distribucion anormal de las cargas, lo que resulta en la caida de la
maquina.

CUIDADO: CONECTE ESPECIFICAMENTE UNA LINEA UNICA DE ALIMENTACION, ES OBLIGATORIO MON-
TAR UN DIFERENCIAL DE TIPO AEN LA LINEA, ADEMAS DE LA PROTECCION MAGNETOTERMICA. SE
PROHIBE EXPRESAMENTE LA INSTALACION DEL DESESTRATIFICADOR CERCA DE LINEAS DE ALTA TEN-
SION (SUPERIOR A 1000 V CA O 1500 V CD).

6 FUNCIONAMIENTO

6.1 Operaciones preliminares
Antes de activar el desestratificador verifique que:

&
1) Todas las conexiones eléctricas se realizan de acuerdo con las instrucciones de este manual;
2) El desestratificador es libre y limpio.

6.2 Primer arranque

Después de completar el montaje, la instalacion y la conexion eléctrica de la maquina, hay que alimen- l

tar la maquina y esperar unos 30 segundos para que la misma termine el autodiagnéstico de los para-

metros de default y se ponga en rotacion. A continuacién, compruebe que:

a) No hay desequilibrios de instalacion debidos a un montaje incorrecto de los componentes, o a defectos de los
mismos;

b) No hay ruido metalico o sonoro, que proviene de la misma maquina.

c) EILED de diagnéstico del motor parpadea cada dos segundos.

d) El sentido de rotacion es hacia la derecha, con vista de abajo del desestratificador.

6.3 Bloqueo de urgencia
En caso de urgencia, desconecte la alimentacién de la maquina actuando sobre el interruptor magnetotérmico o
sobre la linea principal de alimentacién. Tenga cuidado de no tocar la maquina en el periodo de tiempo de 5 minu-

tos sucesivos a la interrupcion de la corriente, ya que la temperatura exterior de la maquina puede exceder los 70°
C.

6.4 Arranque

La maquina se pone en marcha automaticamente tan pronto como se suministra la alimentacién eléctrica, después
de unos 30 segundos, necesarios para el ajuste automatico de los parametros de funcionamiento. Para efectuar el
arranque correctamente, consulte el Manual de Instalacion de este documento.

La velocidad del ventilador se puede ajustar mediante el potencidmetro suministrado. La velocidad maxima se in-
dica en la Tabla 8.1 Datos técnicos.
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7 MANTENIMIENTO

A£G © 1]

Antes de cualquier operaciéon de mantenimiento desconecte el equipo
de la energia eléctrica

7.1 Mantenimiento ordinario

El producto debe mantenerse limpio y libre de agentes que puedan afectar la integridad o el uso. La maquina no re-
quiere operaciones de mantenimiento ordinario.

7.2  Verificacion periodica

Periodicidad Actividad
Mensual 1
Anual 2,3,4
2 afios 5,6

5 afios 7

Claves de las actividades

Inspeccion visual

1 Compruebe el sentido de rotacion
Compruebe las vibraciones anémalas

Compruebe el funcionamiento del LED

Compruebe la integridad estructural

2 Compruebe la fijacion de las palas de estrella

Limpieza general

Verificacion del apretamiento de los tornillos

3 Comprobacion del funcionamiento de las palas

Control del estado de los conectores de potencia y sefial

4 Limpieza completa de polvo u otros depdsitos

5 Control apretamiento de